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Gebäudehüllen aus Aluminium lohnen sich –
für Architekten, Bauherren und Controller
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denk ich an Kalzip, denk ich an …

groß

Flughafen Barajas, Madrid
220.000m² XT

1



Tata Steel Slide

komplex

Civic Centre, Alcorcon, E
2.000m² XT

2

denk ich an Kalzip, denk ich an …



Tata Steel Slide

aufwendigaufwendig
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Schule Mistelbach, A
400m² XT

denk ich an Kalzip, denk ich an …
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teuer
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Veranstaltungshalle 
Ettelbrück, Lux
1.900m²

denk ich an Kalzip, denk ich an …
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aber ….

Eine Aluminium-Gebäudehülle kann aufwendig sein, muss 
aber nicht !!

80% unserer Projekte sind „Standard-Projekte“
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Kalzip Dachsysteme

häufige Verwendung in der Fassade

durchdringungsfreie Montage

Widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse

Geeignet ab 1,5� Dachneigung
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Wohnanlage Kiel, Bj. 2014

Ausführungsbeispiel Kalzip Dachsysteme 

Truninger Langendorf, Bj. 2012

Schulzentrum KGSE Elmshorn, Bj. 2013-14 Schulzentrum Hamburg, Bj. 2013
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Kalzip FC Fassade

häufige Verwendung

schnelle, einfache Montage mit freier Wahl der Verlegerichtung.
Vertikale und horizontale Verlegung möglich.

flexibel, Austausch von Elementen ohne Demontage kompletter 
Felder möglich

geringes Flächengewicht, somit weniger UK-Kosten
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Berief-Logistikzentrum Beckum, Bj. 2015

Ausführungsbeispiel Kalzip FC-Fassade

Wohnanlage Stade, Bj. 2015

Geschäftshaus Gronau, Bj. 2015
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Renaissance von Aluminium in der Gebäudehülle im In dustriebau?

Seit 15 Jahren Rückgang von Aluminiumsystemen im Industriebau (Dach)

Aber: in den letzten 18 Monaten nachhaltige Absatzsteigerung im Industriebau (Dach + 
Fassade)

ohne

unterstützende Marketingmaßnahmen

neue Kundengruppen
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Wo liegen die Gründe für diesen Trend ??

Gespräche mit Focus-Gruppen aus dem Industriebau

� Architekten

� Bauherren

� Generalbauunternehmer

� Verleger
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Rückmeldung Focus-Gruppen  
Systeme aus Aluminium – Anwendung in der Industrie-G ebäudehülle

Fassade
häufige Verwendung in der Fassade

Wunsch nach Individualität, da sichtbar

Gestaltungsspielraum durch Form und Farben

Kosten treten in den Hintergrund  

Dach
Verwendung im Dachbereich weniger verbreitet

Funktionalität dominiert Ästhetik, „es sieht ja keiner“

Meist einfaches Design

Kostendominiert
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Geringe Kosten zum Zeitpunkt der Verlegung

Einfaches Konzept

Begrenzte Lebensdauer bzw. Notwendigkeit der Revitalisierung der 
Dachhaut nach relativ kurzer Zeit

Aufwand der Instandhaltung

Suchen von Leckagen

Notwendiges Durchdringen der Dachhaut bei Montage und 
Aufbauten

Rückmeldung der Focus-Gruppen zur Dachabdichtung
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Durchdringungsfreie Verlegung & Montage von Aufbauten

Lebensdauer / Nachhaltigkeit

Geringes Gewicht pro m²

Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse & Brand- u. Blitzschutz

Kosten bei Anschaffung (Material & Verlegung)

Aufwendigere Anschlüsse

Rückmeldung der Focus-Gruppen zu Kalzip
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Was meint denn derjenige, der alles bezahlt ?

Erwartungshaltung des Bauherren
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Unendliche 
Nutzungsdauer

Flexibilität

Muss die 
Energie, die 

das Gebäude 
verbraucht, 

auch erzeugen

Bauherrenumfrage der Arbeitsgemeinschaft Industrieb au (AGI) -

Was muss eine Gebäudehülle (in Zukunft) leisten ?

Stadion Siegen, Bj. 1974

Shed-Dachsanierung Truninger AG

Logistik-Zentrum München-Nord
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Sind Aluminium Gebäudehüllen nachhaltiger?
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Sind Aluminium Gebäudehüllen nachhaltiger?
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Kalzip-Projekte mit Lebensdauer > 40 Jahre

Westfalenhalle Dortmund, Bj. 1970

Stadion Siegen, Bj. 1974 Kongresshalle Nürnberg, Bj. 1968
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Rückschlüsse für Kalzip aus Focus-Group Diskussione n

Technische Optimierung des Systems

Standardisierung der Komponenten

Vereinfachung der Verlegung

Detaillierte Kostenvergleiche

Hauptbedenken Kosten !!
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Optimierung der Dachhaut

1. Kalzip Aluminium Profiltafel 65/500/0,8 mm
2. Komprimierbare Wärmedämmung
3. Kalzip E-Klipp
4. Dampfsperre
5. Stahl-Trapezunterschale oder andere

Untergründe z.B. Beton oder Holzschalung

Ergebnis:

• Reduzierung auf ein verfügbares Profil und eine Oberfläche (Lagerhaltung)

• Technische Optimierung des Dachaufbaus

• keine Kompromisse bzgl. Standsicherheit und der Möglichkeit von Aufbauten

• Preisniveau einer höherwertigen Dachabdichtungsbahn getroffen
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Optimierung / Standardisierung der Anschlüsse –
Kalzip System Industriedach

Ergebnis:

• ein System von Anschlussdetails für alle gängigen Dachaufbauten

• preisliche Optimierung durch Vorfertigung

• Interne Versuchen ergaben eine Einsparung von 15% gegenüber 
individuellen Lösungen (inkl. Montage)
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detaillierter Kostenvergleich – Beispiel 1.400m² Pul tdach (160mm WD)

Dachabdichtung 
NN 1.5mm

(WD A1, 
Dachbahn B2)

Dachabdichtung
NN 1.8mm

(WD A1,
Dachbahn B2)

Kalzip IF 
stucco
(WDA1,

Dachbahn A1)

Dampfsperre
(inkl. Verlegung)

6.850 € 6.850 € 6.850 €

Wärmedämmung
(inkl. Verlegung)

42.000 € 42.000 € 26.950 €

Glasvlies
(inkl. Verlegung)

2.150 € 2.150 € -

Hutprofile
(inkl. Verlegung)

- - -

Blitzschutz
(inkl. Verlegung)

5.150 € 5.150 € -

Dachbahn
(inkl. Befestiger, 
Verlegung)

17.950 € 32.500 € 39.200 €

Details/Anschlüsse 5.700 € 5.700 € 9.000 €

SUMME 79.800 € 94.350 € 82.000 €
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Rückschluss aus dem Kostenvergleich

im Beispiel Preisdifferenz 2.200 ,-€ zu Lasten Kalzip-Eindeckung, aber:

Kosten für Wartung bei Foliendächern ab dem 5. Jahr (2,50 €/m², mind. 1mal pro Jahr)  sind nicht 
berücksichtigt

d. h., dass nach ca. 5 Jahren ist die Kalzip-Eindeckung auf dem gleichem Kostenniveau wie eine  
Dachabdichtung, jedoch mit allen Vorteilen wie: 

• durchdringungsfreie Montage

• Kein zusätzlicher Blitzschutz erforderlich

• langfristig nachhaltige Lösung

• geringeres Gewicht je m²

• kein Entsorgungsrisiko, sondern Dachhaut als Wert
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Kostentreiber bei Dachabdichtung in der Anschaffungsphase ist die harte A1 Dämmung

Energetisch nicht notwendig, sondern nur dazu da, damit das Dach begehbar ist.

Warum Geld in etwas investieren, was technisch/energetisch eigentlich nicht notwendig ist. 

Sollte man nicht lieber in die höherwertige Dachhaut investieren?

Fragestellung aus dem Kostenvergleich
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Lebensmittelwerk Rastede, Bj. 2015

Ausführungsbeispiel Kalzip Industriedach
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Ausführungsbeispiel Kalzip Industriedach
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Industriegebäude Hattersheim, Bj. 2015
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Gebäudehüllen aus Aluminium lohnen sich – weil … 

• Aluminium ist einer der beliebtesten Materialien in der Bauindustrie

• 36% der Architekten sagen, dass Aluminium in den nächsten 3 – 5 Jahren
mehr Anwendung bei Gebäuden finden wird (Umfrage BauInfoConsult, 2014)

• Nachhaltig, da praktisch unendlich lange Lebensdauer
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Gebäudehüllen aus Aluminium lohnen sich – weil … 

• Aluminium ist einer der beliebtesten Materialien in der Bauindustrie

• 36% der Architekten sagen, dass Aluminium in den nächsten 3 – 5 Jahren
mehr Anwendung bei Gebäuden finden wird

• Nachhaltig, da praktisch unendlich lange Lebensdauer

• Schutz der Produktionsmittel durch Reduktion von Bauschäden durch 
undichte Dächer

• Flexible Lösung bei Nutzungsänderung

• Investition in die Zukunft, Sicherung des Bestandes über mehrere Generationen
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Gebäudehüllen aus Aluminium lohnen sich – weil … 

• Aluminium ist einer der beliebtesten Materialien in der Bauindustrie

• 36% der Architekten sagen, dass Aluminium in den nächsten 3 – 5 Jahren
mehr Anwendung bei Gebäuden finden wird

• Nachhaltig, da praktisch unendlich lange Lebensdauer

• Schutz der Produktionsmittel durch Reduktion von Bauschäden durch 
undichte Dächer

• Flexible Lösung bei Nutzungsänderung

• Investition in die Zukunft, Sicherung des Bestandes über mehrere Generationen

• Investition in eine Gebäudehülle aus Aluminium rechnet sich in den meisten Fällen
in weniger als 10 Jahren

• Einsparungen bei Erhaltung/Sanierung können in Mitarbeiter und 
Produktionsmittel investiert werden

• Gebäudehülle stellt einen Wert dar, anstatt eines Entsorgungsrisikos
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