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KONOIDE BAUKÖRPER 
DETAILLÖSUNGEN AN DACH UND FASSADE 



KONOID 

Á sind abwickelbare Regel- und Mantelflächen 

von geometrischen Körpern  

ÁZylinder, Kegel, Paraboloide, Ellipsoide, deren 

Mischformen und sonstige gekrümmte 

Flächen 
 

 



 
 

Gebäude: 

 

Länge 50 m 

Breite 26 m 

Höhe 12 m 

 

Ecken gerundet 

 

3 x R = 2,95 m  

1 x R = 4,60 m  

 

Höhe der 

Wandverkleidung 

 

von 5,5m auf 9,0 m 

 

Hinterlüftung  6 cm 
 

Architekt - 3e Werner Sobek Ingenieure GmbH, Stuttgart 

 INTERSTUHL  MEßSTETTEN-TIERINGEN 



PREFA SIDINGS 
 

Material:            farbbeschichtete Aluminiumlegierung,                   

              Oberfläche glatt, mit Schattenfuge 

Befestigung:       Aluminium -Unterkonstruktion geschraubt 

Beschichtung:    hochwertige Zweischicht-  Einbrennlackierung 
 

 

 

200 x 1,2 mm Siding, silbermetallic 

mit Schattenfuge 
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BEMESSUNG DER MAX. MÖGL. UK-ABSTÄNDE 

1. Andrückende Last (Bereich D) = 0,48 kN/m²  

         Durchbiegung L/150 beschränkt 

         max. zul. L = 1,96 m  
 

2. Abhebende Last (Bereich A) = - 0,92 kN/m²  

         Eckbereich (Verbindungsnachweis) 

         max. zul. L = 1,95 m  
 

3. Abhebende Last (Bereich B) = - 0,72 kN/m²  

         Feldnachweis (Verbindungsmittel)  

         max. zul. L = 2,48 m 
 

4.      Abhebende Last (Bereich B)  = - 0,52 kN/m²  

         Feldnachweis (Bauteil) 

         max. zul. L = 2,39 m  

 

 

 INTERSTUHL  MEßSTETTEN-TIERINGEN 

Zusammenfassung: 
 

Im 4,5 m breiten Eckbereich zul. L = 1,95 m  
Übriger Bereich der Wandflächen zul. L = 1,96 m  
 

Empfehlung:  Abstände der UK auf 1,5m festgelegt  



AUSDEHNUNGSERMITTLUNG 

Temperaturspreizung  DT = 100 K  ( -20°C bis + 80 °C) 

 INTERSTUHL  MEßSTETTEN-TIERINGEN 



 

Festlegung Verbindungsmittel mit 

Unterlegscheibe Polyamid als  

Gleitunterstützung und Vorgabe des 

Drehmoments bei Montage im Schiebebereich 

UK- Aluminium  

übliche Befestigungsmittel: 

 INTERSTUHL  MEßSTETTEN-TIERINGEN 



 

Architekt:  3e Werner Sobek Ingenieure GmbH, Stuttgart 
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Architekt:  3e Werner Sobek Ingenieure GmbH, Stuttgart 
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Architekt: 3e Werner Sobek Ingenieure GmbH, Stuttgart 



 
FASSADE GEHT STETIG IN DIE DACHEINDECKUNG ÜBER 

 
UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN DURCH WINDSOG IM BEREICH 
FASSADE BZW. DACH 

SONDERFÄLLE 



MARKTPLATZ, HAMBURG-WELLINGSBÜTTEL 

mailto:buero@naegeliarchitekten.de


Größe:           600 X 420 mm, naturblank  

Befestigung:  2 Hafter/Platte = 8 Stk/m²  

Verlegung :     Holzlattung 40 x 60 mm 

   mit Zwischenlatte « Achsabstand 419 mm 
 

  

PREFA  DACHPLATTE 



Architekt: Nägeliarchitekten  Gudrun Sack - Walter Nägeli, Berlin 

MARKTPLATZ, HAMBURG-WELLINGSBÜTTEL 



1200 m² Dachplatte,  

naturblank 

 

MARKTPLATZ, HAMBURG-WELLINGSBÜTTEL 

Architekt: Nägeliarchitekten  Gudrun Sack - Walter Nägeli, Berlin 

1200 m² Dachplatte,  

naturblank 

 



GIEBELHÄUSER, BERLIN - FROHNAU 

Architekt: Nägeliarchitekten  Gudrun Sack - Walter Nägeli, Berlin 



GIEBELHÄUSER, BERLIN - FROHNAU 

Architekt: Nägeliarchitekten  Gudrun Sack - Walter Nägeli, Berlin 



Architekt: Nägeliarchitekten  Gudrun Sack - Walter Nägeli, Berlin 

GIEBELHÄUSER, BERLIN - FROHNAU 



ERLÖSERKIRCHE HAMBURG 
Dachplatte, 

naturblank 

 

Verarbeiter: Wilhelm Bagge Metallbedachungen, Barnsdorf 



ERLÖSERKIRCHE HAMBURG 
Dachplatte; 

naturblank 

 

Verarbeiter: Wilhelm Bagge Metallbedachungen, Barnsdorf 



5.500 m² PREFA-Fassadenschindel « Farbe: silbermetallic 

Standort:         Schwimmzentrum "Les Thermes", L -8041 Strassen-Bertrange,  

 Luxemburg 

Architekten:    Jim Clemens - Witry  & Witry  architecture urbanisme «  

  Hermann & Valentiny et Associés, Luxemburg 

 

LES THERMES, STRASSEN-LUXEMBURG 



PREFA FASSADENSCHINDEL 

 

Größe:           420 x 240 mm, silbermetallic 

Befestigung:  1 Hafter/Schindel = 10 Stk/m²  

Verlegung:      Holzvollschalung 24 mm 

   als hinterlüftete  Konstruktion  

 



LES THERMES, STRASSEN-LUXEMBURG 



 Größe:       290 x 290  mm,  

        mit / ohne Sicke 

 Gewicht:        1m² = 12 Stk. Wandraute = 2,6 kg/m²  

 Beschichtung:    Zweischicht-Einbrennlackierung 

 Verlegung:       auf Vollschalung 

   

PREFA DACH-UND WANDRAUTE  29 / 29 



Architekten Maurer & Partner ZT GmbH, A - 1030 Wien 

 

 

HAUPTBAHNHOF ST. PÖLTEN 



 Größe:       200 x 200  mm,  

        ohne Sicke 

 Gewicht:        1m² = 25 Stk. Wandraute = 2,8 kg/m²  

 Beschichtung:    Zweischicht-Einbrennlackierung 

 Verlegung:       auf Vollschalung 

   

PREFA-WANDRAUTE  20 / 20 



ENERGY-EXPERIENCE-CENTER AURICH  

Architekturbüro TABERY, 27432 Bremervörde 
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ENERGY-EXPERIENCE-CENTER AURICH  
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ENERGY-EXPERIENCE-CENTER AURICH  



ENERGY-EXPERIENCE-CENTER AURICH  

Architekturbüro TABERY, 27432 Bremervörde 



PREFA ô STEHFALZDECKUNG  IM DACH- UND   
FASSADENBEREICH  

ALUMINIUMFALZBÄNDER 

Materialeigenschaften    prefalz        FALZONAL 

 

Legierung              AlMn1Mg0.5            AlMn1Mg0.5 

Härtegrad      H41              H41 

Beschichtung      P.10             PVdF 



FAULBEHÄLTER STAUFENER BUCHT 

Verarbeiter:  

Rathberger GmbH 

79588 Efringen-Kirchen 



FAULBEHÄLTER STAUFENER BUCHT 



FAULBEHÄLTER STAUFENER BUCHT 


