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FERTIGUNGSSTANDORTE

IN EUROPA

& Bresso, Italy

Sierre, Switzerland

& Lüdenscheid, Germany

Göttingen, Germany

Nachterstedt, Germany

Norf, Germany

Crick, UK

Latchford, UK

Voreppe, France

(PAE Casthouse Equipment)

Ohle

Pieve
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NOVELIS EUROPA

Aluminium automotive sheet

with over 60% market share.

Aluminium beverage can stock

with over 40% market share.

Painted aluminium rolled products

with over 25% market share.
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Å Fassade

ÅFarbaluminium (ff2, ff3 & Rollformmaterial)

ÅEloxalqualitäten (J57S, J73A, CU77, SSL)

ÅStandard Material (kommerzielle Qualität)

Å Dachanwendungen

ÅFarbaluminium (Falzonal & Rollformmaterial)

ÅFarbaluminium (Schindeln, Regenrinnen etc.)

Å Innenanwendungen

ÅFarbaluminium (Untergehängte Decken, Wandbekleidungen)

ÅEloxiertes Aluminium (Untergehängte Decken)

Novelis Aluminium
Für Bauanwendungen
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ff2/ ff3 
Bandbeschichtetes Aluminium für Fassaden

Å Bandbeschichtetes Aluminium für Fassaden

Å Basiert auf einer Legierung mit sehr hohem Recyclinganteil

Å Hochqualitative Beschichtungen 

Å Spezielle Oberflächendesigns möglich 

Å 2,0mm 

Å Bandbeschichtetes Aluminium für Fassaden

Å Basieren auf einer Legierung mit sehr hohen Recyclinganteilen

Å Hochqualitative Beschichtungen

Å 3,0mm 

Ą Entwickelt als ein beständiges und qualitativ hochwertiges Produkt für Fassaden
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ff2/ ff3 
Bandbeschichtetes Aluminium

Bandbeschichtetes Aluminium

Dicke 2,0 mm 3,0 mm

Breite 500 ï1600mm 900 - 1850mm

Länge 400 ï8000 mm 400 ï8000 mm 

Schichten: 2-Schicht + 4-Schicht 2-Schicht

Coil

slitting coil

sheet
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MASDAR City, The Energy City 
Abu Dhabi, VAE
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1

Herstellung

2

Konstruktion

3

Bestand

4

Rückbau

BETRACHTUNG DES LEBENSZYKLUS
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MASDAR City, The Energy City 
Abu Dhabi, VAE

100% Primär

56,4

kg CO2 Ausstoß für 1m² (5,4 kg) 

2.0 mm ff2 

Unter Annahme unterschiedlicher

Produktionsschritte.
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MASDAR City, The Energy City 
Abu Dhabi, VAE

100% Primär

56,4

kg CO2 Ausstoß für 1m² (5,4 kg) 

2.0 mm ff2 

Unter Annahme unterschiedlicher

Produktionsschritte.
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MASDAR City, The Energy City 
Abu Dhabi, VAE

100% Primär 88% recycelt
gemischt

56,4

12,3

kg CO2 Ausstoß für 1m² (5,4 kg) 

2.0 mm ff2 

Unter Annahme unterschiedlicher

Produktionsschritte.
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MASDAR City, The Energy City 
Abu Dhabi, VAE

100% Primär 88% recycelt
gemischt

90% recycelt
post-consumer

90% recyceltpost-consumer
10% low carbon primary

56,4

12,3

kg CO2 Ausstoß für 1m² (5,4 kg) 

2.0 mm ff2 

Unter Annahme unterschiedlicher

Produktionsschritte.

11,1

6,7

Die exklusive
MASDAR 
Legierung

5,1

Überwachung
durch
dcarbon8 
Consultants
London
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Aluminium Recycling Werk

Nachterstedt

13
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Novelis Aluminium-Recyclingwerk

Nachterstedt

14

Größtes Aluminium-Recyclingwerk weltweit

Kapazität von 400.000 Tonnen pro Jahr

Drei Recycling-Linien

Starke Energieeinsparungen gegenüber 

Primärherstellung

Ą Nur 5% der Energie der Primärherstellung 

wird beim Recycling von Aluminium 

benötigt 
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1

Herstellung

Recyceltes Material

Fertigungsprozesse

Verpackung

Kurze Lieferwege

2

Konstruktion

3

Bestand

4

Rückbau

BETRACHTUNG DES LEBENSZYKLUS
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MESSE FRANKFURT

DEUTSCHLAND
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ALICE LANE 15

SANDTON CITY
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ff2/ ff3 
Bandbeschichtetes Aluminium

Å Umweltfreundliche Gebäude Ressourceneinsparung

ï Minimierung der Transportwege

ï Reduktion des Ressourcenbedarfs durch VHF

ï Konstruktionen mit hochwertigen Materialien

ï Technische Lösungen für Energieeinsparungen

ï Indirekte Energieeinsparungen nutzen

Ą Die Werkstoffe ideal einsetzen und Potentiale nutzen
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1

Herstellung

Recyceltes Material

Fertigungsprozesse

Verpackung

Kurze Lieferwege

2

Konstruktion

Leichtbau

Verarbeitung

Indirekte

Energieeinsparung

3

Bestand

4

Rückbau

BETRACHTUNG DES LEBENSZYKLUS
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DANISH NATIONAL MARITIME MUSEUM 

HELSINGØR

Anforderungen an die Nutzbarkeit
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YANLORD

Anforderungen an die Sicherheit
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WINTERGARTENAREAL

LEIPZIG

Visuelle Anforderungen
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ff2/ ff3 
Bandbeschichtetes Aluminium

Å Gestaltung von Fassaden

ï Visuelle Anforderungen

ï Anforderungen aus der Nutzung

ï Anforderungen an die Sicherheit

Ą Zertifikate für Brandsicherheit/Brandklassen A1

Ą Gestalterische Freiräume für Architekten und Planer

Ą Fassadengestaltung die zur Nutzung passt
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DER BLAUE PLANET

KOPENHAGEN
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DER BLAUE PLANET

KOPENHAGEN
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DER BLAUE PLANET

KOPENHAGEN

Architekt:

3xN,

Kopenhagen

Installateur:

Kai Andersen A/S,

Kopenhagen
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CONTINENTAL 

LINDAU
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2005: 

Zwei Bleche fehlen

Ersatz: Pulverbeschichtete Polyester -

Oberflächen

2014: 

Die selbe Fassade 9 Jahre später

CONTINENTAL 

LINDAU


