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Modbus: Einbindung in vernetzte Systeme
Bisher: Sollwertvorgabe Uber 0-10V
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Modbus: Einbindung in vernetzte Systeme
Vernetzung Uber Modbus RS485

Ventilator 1 Ventilator 2




Modbus: Einbindung in vernetzte Systeme
Vernetzung Uber Modbus RS485
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Modbus: Einbindung in vernetzte Systeme
Kabelbruchuberwachung => Betriebssicherheit

" Raster Ventilator 1 Ventilator 2 Ventilator 3

Wird die Modbusverbindung unterk
durch Kabelbruch oder einem L




Modbus: Einbindung in vernetzte Systeme
Uberwachung: aktueller Betriebszustand

T Ventilator 1 Ventilator 2 Ventilator 3

Uberspannung
W: Service fallig Unterspannung

W: Abweichung IST-Drehzahl FEHLER Motor blockiert
WARNUNG zu SOLL-Drehzahl

Anzahl der maximalen
Startversuche erreicht

fachforum

Hardware Uberstrom Abschaltung




Modbus: Einbindung in vernetzte Systeme
Messwerterfassung

Ventilator 1 Ventilator 2 Ventilator 3

Sensor wird an Ventilator ar
Der Ventilator wan




Modbus: Einbindung in vernetzte Systeme
Monitoring

Ventilator 3

Ventilator 2

" Master Ventilator 1

e Drehzahl
istungsaufnahm



Modbus

Einbindung in vernetzte Systeme

rundfunktionalitat 0-10V:

etriebszustand (OK, Warnung, Fehler) fur Fernwart

n (vorsorgliche Instandhaltung)
mperatur, Leistungsaufnahm



Modbus

Einbindung in vernetzte Systeme

Weit verbreiterter Standard.
Einbindung in Ubergeordnete Systeme problemlos
Modbus ist fur fast alle EC-Ventilatoren verfughb
Bei Leistungsaufnahmen >200W ist in der Re
Uber das approved controller Programm von
der richtige Regler finden.

approved controller
for

ebmpapst products




Modbus: Einbindung in vernetzte Systeme
,LZukunftssicher*

" Wster Ventilator 1 Ventilator 2 Ventilator 3

e Drehzahl
» Leistungsaufnahme
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ErP 2015

Aktuell gultige Effizienzvorgaben fur Axialventilatoren

Anhand von P im
Wirkungsgradoptimum
ird der geforderte

25
0,10,125
Aufnahmeleistung P, »



ErP 2020

2020 erwartete Mindestwirkungsgrade fur Axialventilatoren

Beispiel:
% 60 Ein Ventilator mit
- Pel = 10kW muss
te 4kW Luftleistung
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ErP Daten
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Ventilatormessung: ,Wahre Werte®

Der Systemansatz

|0
| I |
NPeripherie Nventilator MMotor NElektronik
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Ventilatormessung ,Wahre Werte*
Messung im kombinierten Luftleistungs- / Gerauschmesskanal




Ventilatormessung ,Wahre Werte*
Gemessene Werte im Datenblatt

W3GB0-LU21-03 EC-Axialventilator - AxiBlade WIGH0LU21.03 EC-Axialventilator - AxiBlade
gesichelte Fliigel (S-Reihe) gesichelte Fligel (S-Reihe)
Wandring mit Nachleitrad ‘Wandring mit Nachleitrad

ebim-papst Mulfingen GmbH & Co. KG.
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AxiBlade

Betriebspunktanforderungen
psf (Pa)

+ Betriebspunkt




AxiBlade

Effizienzpotentiale

Unsere Kernkompetenzen
Wo liegt das Potential?

Elektronik Motor Technologie Aerodynamik

- Effizienz Effizienz Effizienz

I I i

Potential

N\

ebm-papstlevel
ebm-papstlevel

ebm-papstlevel




AxiBlade
Systembetrachtung

Der Ventilator als System
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AxiBlade

Entwicklung
2004 2006 2008 2012 2016
AC Technologie EC Technologie EC Technologie EC Technologie EC Technologie
S-Reihe S-Reihe HyBlade
29 % 35 % 35 % 45 % 4 %

-8dB(A)

Beispiel Axial BG 800 mm

5 % K 3

E‘ (AxiTop] AxiBlade  reddotaward 2017




AxiBlade
Standard und hohe Drucke

Modulares Konzept — die passende Losung fur jeden Druckbereich

AxiBlade
Komplettsystem

mit integriertem Diffusor
und Nachleitrad

AxiBlade
Komplettsystem
mit Standard-Wandring




AxiBlade
Standard und hohe Drucke




AxiBlade

Einbauflache

Sie konnen die neue AxiBlade Baureihe 1:1 verwenden

» Fiir diese Leistungsdaten
haben wir die kompakteste Losung
auf dem Markt. «

Gleiche Einbauflache

Identische AuRenabmessungen zum Marktstandard
Baugréfie 800 o 970 mm
Baugrofie 910 0 1070 mm




AxiBlade

Verlustquellenim Ventilator

Schopft AxiBlade alle Optimierungspotenziale aus?

Motor- und Stromungstechnische
Elektronikverluste Verluste

Austrittsverluste

[ Axialer Serienstandard

I AxiBlade
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Férderleistung P,

Werte sind mit Schutzgitter gemessen.



AxiBlade

Komponenten

FlowGrid @ Laufrad @ Schutzgitter @
Elektronik @

GreenTech ® Nachleitrad @

Wandring @ EC-Motor




AxiBlade

Kennlinien
BaugroRe 800-150 EC
AxiBlade vs. HyBlade®
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AxiBlade

Kennlinien

Baugrofie 800-150 EC
AxiBlade vs. HyBlade®
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Werte sind mit Schutzgitter gemessen




AxiBlade

Kennlinien

BaugroRe 800-138 AC:
AxiBlade vs. HyBlade®
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AxiBlade

Kennlinien

BaugroRe 800-138 AC:
AxiBlade vs. HyBlade®
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Mgt P&

Statischer Wirkungsgrad

25
0,10,125

AxiBlade + ErP = Planungssicherheit

W | //EXCEEDS THE NORM

e-;pe-c.:te-é E-r-P imit 2020 (4-50)

-
-
AxiBlade _
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Vielen Dank ebmpapst
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