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WAS SIND UNSERE MARKEN? FlaktGroup
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INNOVATIVE LOSUNGEN FUR DIE LUFTAUFBEREITUNG, ENERGIEEFFIZIENTE LUFTTECHNOLOGIELOSUNGEN
KLIMATISIERUNG & FILTERTECHNOLOGIE MIT MIT SCHWERPUNKT LUFTKOMFORT &
SCHWERPUNKT ENERGIEEFFIZIENZ BRANDSCHUTZ
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT IM HOTEL @

Als Gast legen Sie Wert auf:

e QGute Luftqualitat
| “S—_—
* Behagliches Raumklima ot .
-
e Gerauscharme Luftaufbereitung
* Individuelle Anpassung lhres Raumklimas - & = ; (

e Zugfreie Luftstromung
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT

Als Betreiber mochten Sie:

* Anwendungsbezogene Losungen

* Energieeffiziente Anlagen

* Niedrige Betriebskosten

* Hohe Zuverlassigkeit

* Wartungsfreundliche Anlagen
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT

Flex-GeKo® Hotel

e Luftverteilung

* Heizen
e Kihlen
* Filtern

* Regelung ISYteq
e Schalldammung
e Primarluftzufuhr

* 2-Leiter (Change-Over) / 4-Leiter System
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT FlaktGroup

Nachhaltigkeit beginnt mit
der Gerateentwicklung

Gemeinsam mit namhaften Herstellern
entwickeln wir anwendungsbezogene Gerate
und Komponenten als Gesamtsystem. So
kdnnen Einzelkomponenten technisch exakt
aufeinander abgestimmt und auf Langlebigkeit
auslegt werden.

lex-GeKo® Hotel

Beim Hotel-GeKo setzen wir auf neueste

sparsamste EC-Technologie und auf die besten 1030

Kugellager von ebmpapst . Beispielrechnung: b
Lebensdauer Gleitlager 20.000 h

Diese zeichnen sich durch lhre Langlebigkeit HEIDEmEE Eer (NSl ERaral it by

und Zuver|éssigkeit aus. Im Gegensatz ZU Hotelbetrieb 365 Tage, 90% Auslastung, 10 Stunden

. . I Betrieb am Tag
Gleitlagern kdonnen hier doppelt so lange

. . 365x 0,9 x 10 =3.285 h/p.a.
Laufzeiten erreicht werden.

Lebensdauer Gleitlager 6,1 Jahre
Lebensdauer Kugellager 12,2 Jahre
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT FlaktGroup

Gegenuberstellung AC- und EC-Ventilatoren

Ottt

BaugroRe 2, mittlere Drehzahl

Leistungsaufnahme EC Leistungsaufnahme AC [m wehmpaps
21 Schallpegel | Schallpegel

% Beispielrechnung: Schalleistung

E Hotelbetrieb 365 Tage, 90% Auslastung, 10 Stunden Betrieb am Tag, 200 Zimmer Saugseite + 31 36
- Strompreis 0,2 €/kWh Gehause

0

Iy

= 365 x 0,9 x 10 = 3.285 h/p.a. Druckseite 29 34
W Mit

s Energieverbrauch EC 16,425 kWh x 200 Anlagen = 3.285 kWh Schalldampfer 19 24
3 Energieverbrauch AC 68,985 kWh x 200 Anlagen = 13.797 kWh Bruckseite

-

W

g Kosten EC 657,-€ = bei 15 Jahren Laufzeit 9.855,-€ Schalldruck - 20
W Kosten AC 2.759,-€ = bei 15 Jahren Laufzeit 41.385,-€ T—
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT

Kompetenz durch Eigenentwicklung von
Warmetauschern

Herzstiick des Geblasekonvektors ist neben
den Ventilatoren der Warmetauscher

Jahrzehntelange Erfahrung in
Eigenfertigung und Entwicklung

Grol3e Variation von Warmetauschern,
ermoglicht das Abdecken von
unterschiedlichsten Medientemperaturen

8 Baugrolien mit bis zu 4 verschiedenen
Warmetauscherauspragungen (Rohrreihen)
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT FlaktGroup

BEDARFSGERECHTER BETRIEB

Beispiel mit BaugroRe 2, Leistungsstufe 3

Medientemperatur Kuhlleistung Kiuhlleistung Kuhlleistung

— Raumtemperatur gesamt sensibel latent
6°C/12°C—-27°C 1,4 kW 1,0 kW 0,4 kW
10°C/16°C—27°C 0,9 kW 0,8 kW 0,1 kW
14°C/18°C—-27°C 0,6 kW 0,6 KW -
14°/18°C —27°C* 0,9 kW 0,9 kW -

*Beispiel BaugroRe 3, Leistungsstufe 3

Es werden ca. 20cm mehr Platz benotigt und 15% hohere Investitionskosten erforderlich.

Es konnen ca. 30-40% Kailteleistung eingespart werden. Bei 200 Anlagen waren dies ca. 80 kW / ca. 25 kW (elekt.
Leistung).
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT FlaktGroup

ol Y EUROVENT B o S A S . o PARIS 573 13 637 NAF 71208 | |
Gerateauslegung e/
E U ROVE NT-Z E RTI F I ZI E R U N G Certification Diploma N° : 96.01.187
Eurovent Certita Certification certifies that
. . - . Fan Coil Units
Die richtige Auslegung eines Hotel- -
Geblasekonvektors ist ein wichtiger Bestandteil, FlaktGroup Deutschland GmbH
. . Located at
um die geforderten Temperaturen sicherstellen st
zu kdnnen.
Die technischen Daten mussen daher verlasslich TR
und korre kt sein- Um dies ZU gewéhrleisten have been assessed acco(r)dsit/rfzr;:;irir;emsoffollowingstandard
SO”ten die eingesetZten Gerate naCh Eurove nt All products inside this defined scope are certified according to “Certify-all” principle
zZe rtifiziert Sein' The Iis?t of certified products i's dis?layed at: |
http://www.eurovent-certification.com Y
Eurovent misst ein Gerat unter realen
Bedingungen und vergleicht die entsprechenden
FlaktGroup Deutschland GmbH
AUSlegu nng aten der Software mit den & suvroed 0 5o tho EURGVENT CERTIFIED PERFORMANCE mark
. . . i in accordance with the rules specified in the Operational Manual
Messdaten. Hierbei darf es nur minimale OM-1A-2017_v2
AbweIChungen geben' Erick MELQUIOND Approval date : 1996/01/01
. i . President Re-checked on : 2018/03/28
Zum Beispiel bei den Schalldaten 1 dB(A). Lo Vald unii: 2018/08/31
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT

HYGIENEZERTIFIZIERUNG
GEM. VDI6022

Der Einsatz von unbedenklichen Materialien
und eine durchdachte Konstruktion zur
Reinigung, Wartung und ggf. Desinfektion des
Filters gewahrleisten die Zertifizierung nach
VDI 6022.

Saubere Luft ist ein wichtiger Baustein einer
guten Klimaldsung.

@) DencoHappel"

FlaktGroup

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Institut fiir Umwelthygiene und Toxikelogie
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann
Trager: Verein zur Bekamprung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet eV,

Zertifikat
Hygiene - Konformitatsprifung

Priifstelle: Hyagiene Institut des Ruhrgebiets
Institut fir Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauser Stralie 21
48679 Gelsenkirchen

Prifgegenstand: RLT-Gerat Flex-Geko
Hersteller: DencoHappel GmbH
Sidstrale 48
44625 Herne
Grundlage der Prifung: ¥ VDI 6022, Blatt 1 (07/2011)

¥ SWHKI VA104-01 (04/2008)

Glltigkeitszeitraum: S Jahre 02/2015 — 02/2020
Gutachten: W-253119-15-Ho

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das idberprifie RLT-Gerdt Flex-Geko®, wie im
Gutachten W-253119-15-Ho dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

fog Al < Jow

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki) ({Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene Bereichsleiterin Raumlufitechnik
und Umweltmikrobiologie Abteilung Wasserhygiene

und Umweltmikrobiologie

ausgestellt am 05.02.2015, Gelsenkirchen
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT

Behaglichkeit

Um einen behaglichen Raumluftzustand herstellen zu kénnen,

muss die Raumtemperatur individuell anpassbar sein, da die
Behaglichkeitszone fiir jeden Menschen unterschiedlich ist.
Die Ausblastemperatur lasst sich hierbei von der Regelung
Uber zwei StellgrofRen beeinflussen.

* Veranderung des Luftvolumenstroms

* Veranderung des Wassermassenstroms
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT FlaktGroup
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WIR MACHEN THERMISCHE s (]
BEHAGLICHKEIT MESSBAR & (o] ==

SICHTBAR ] =
CFD-SIMULATIONEN FUR
HOTELZIMMER

\\

(1) Geschwindigkeitsbetrag - m/s
04

Die DIN EN 7730 gibt den Rahmen vor. 03
Wir simulieren mit Hilfe neuester CFD- i
Programme und auf Basis der -
Zimmergrundrisse, -querschnitte und /e
Moblierung die thermische Behaglichkeit und v
helfen somit diese zu gewahrleisten. 018
Somit wird neben dem Betreiber auch der Gast o
vor unliebsamen Uberraschungen geschiitzt. i
Hierbei wird neben der Temperatur auch der i

0.02

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

Luftgeschwindigkeitsverlauf simuliert.
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT FlaktGroup

Isofldche der Behaglichkeitskategorie B im Kiihibetrieb

FUR DIE ZERTIFIZIERUNG —
UMWELTFREUNDLICHER =3 - Bereiche mit Kiasse B
GEBAUDE N s

Gebiude sind heute mehr denn je m—y:
Wertanlagen, Eigentimer streben daher mehr A
und mehr nach Umweltzertifizierungen wie
z.B. LEED, BREEAM, DGNB, etc., um den Wert
ihrer Gebaude zu erhalten bzw. zu steigern.

Ot

Neben der Energiebilanz muss auch die

thermische Behaglichkeit nachgewiesen V‘fo"pdfgsgeéc dhe‘;b;;t‘t’::“ N numerisches Abstromgebiet
werden. Deswegen wird empfohlen (hierehne Bedewiing)
zertifizierte und alle Richtlinien einhaltenden T oeiamd des Lokale Unbehaglichkeit
Gerate einzusetzen. Kategorie %

PFPD PMY OR

H % Wertkaler

WArmmer sder asymmeinsche

Lufttemperatur-
urterschied kalter Fuliboden Strahiung

![ <8 | -02<PMV<+02 | =10 <3 <10 <5

B =10 | -05<PMV=+05 | =20 =5 =10 =5
c =15 OTr=PMV=<+07 | =30 =10 =15 =10
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT

ZUSAMMENFASSUNG

e Zertifizierte Hygiene mit durchdachter
Geratekonstruktion und entsprechend aufeinander
abgestimmten Komponenten.

* Bedarfsgerechte und anwendungsbezogene Auslegung
des Systems (Eurovent-Zertifizierung)

* Langlebigkeit und Effizienz des Gesamtsystems

* Durch Anwendungssimulation tiber CFD keine
,Uberraschungen” erleben

 Gesamtsystem von der energetischen Seite betrachten -
Trockene Kiihlung
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BEHAGLICHKEIT & NACHHALTIGKEIT

REFERENZLISTE

* Lindner Hotels

 MotelOne

* Hilton Hotels

* Steigenberger Hotels

* Hotel Adlon Kempinski, Berlin
* The Fontenay, Hamburg

FlaktGroup
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FlaktGroup Deutschland GmbH
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