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ENTWICKLUNGSSTRATEGIEN FUR VERDICHTER

Drei Hauptwege der Produktentwicklung

&

Niederer GWP / Steigerung der Effizienz Intelligente Produkte &
Naturliche Kaltemittel bei Voll- und Telllast Benutzerfreundlichkeit
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BITZER INNOVATIONSZIELE

// Produkte fur Kaltemittel mit niedrigem Treibhauseffekt (GWP)
— Naturliche Kaltemittel
— HFO Kaltemittel und Niedrig-GWP-Gemische

- Direkter Beitrag zur Erderwarmung wird reduziert

/I Produkte mit hoher Effizienz in Voll- und Teillast
— Effizienzsteigerung von Motor und Mechanik

— Hohe Anlageneffizienz im Teillastbetrieb (mechanische Leistungsregelung und
speziell entwickelte Frequenzumrichter)

* Indirekter Beitrag zur Erderwarmung wird reduziert

co,
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HFO
READY

HFO BLEND
READY

ECODESIGN
CONFORM
ADVANCED MOTOR
TECHNOLOGY

FREQUENCY
INVERTERS
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BITZER INNOVATIONSZIELE

// Einfache Bedienbarkeit und Wartung mit hochentwickelten
Elektronikmodulen

— Elektronische Komponenten zur Bedienung des Verdichterzubehdrs, zur
Leistungsregelung und flr die Betriebsdatenerfassung

INTELLIGENT
PRODUCTS

ELECTRONIC
COMPONENTS

BEST
SOFTWARE

— Einheitliche, nutzerfreundliche Bediensoftware (BEST-Software) zur
einfachen Konfiguration aller BITZER Produkte

DATALOG

- Potential unserer Produkte wird voll ausgeschdpft und der Betrieb
optimiert
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SICHER IN DIE ZUKUNFT
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EU F-GASE-VERORDNUNG
KALTEMITTEL AUSSTIEGSSZENARIO

mGWP
4.000 [1Sicherheitsgruppe
—1. Level EU (GWP=2.500)
—2. Level EU (GWP=150)
3.000 -

™
<

@ GWP heute:
~1.400

@ GWP ab 2030:
~ <500
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LANGFRISTIGE LOSUNGEN STAND HEUTE

Niedrig-GWP-Kaltemitel Natlrliche Kaltemittel

« HFO Reinstoffe und HFO Gemische « CO,, NH;, Kohlenwasserstoffe

* Freigabe fir Standardverdichter vorhanden

Kaltemittelspezifische Verdichter erforderlich

« Standarddle konnen verwendet werden Spezifische Ole sind notwendig

« Brennbarkeit // Sicherheitsgruppe A2L Besonderheiten des jeweiligen Kéltemittels
- besondere Anforderungen? mussen bericksichtigt werden

—> Drucklagen // Toxizitat // Brennbarkeit

=m==) BITZER bietet LOsungen fur alle relevanten Kaltemittel
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MATERIALKOMPATIBILITAT NEUER KALTEMITTELGEMISCHE

/I Meist unproblematisch,
wenn ausschlief3lich bekannte
Komponenten enthalten sind:

* HFKW

- HFO

« Kohlenwasserstoffe
- CO,

/I Aufwandiger,
wenn ungewdhnliche / ungeprifte
Komponenten enthalten sind:

- R13I11 in R466A
- VDF In R468A

GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK
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LANGJAHRIGE ERFAHRUNG MIT NATURLICHEN KALTEMITTELN

/I Subkritische CO, Anwendungen
— Hubkolbenverdichter

/I Transkritische CO, Anwendungen

— Hubkolbenverdichter

/I Ammoniak NH,

— Offene Schrauben- und
offene Hubkolbenverdichter

/I Propan // Propen

— Kompaktschrauben- und
Hubkolbenverdichter

GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK
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> 40 Jahre [ v
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FUR SPEZIFISCHE KALTEMITTEL ENTWICKELTE VERDICHTER

Kaltemittel | Druck Volumetr. Druckgas- | Materialver- |Schmierung |Sonstiges
Kalteleistung |temperatur |traglichkeit

Sehr hoch Sehr hoch Hoch Spezifische Ol mit hoherer
- spezielles —> starkere begrenzte Elastomere Viskositat
Gehéause und Motoren Anwendung erforderlich erforderlich
Kurbeltrieb (POE/PAG)
Ammoniak Hoch Unvertraglich  Nicht I6sliches
NH, begrenzte mit Kupfer Ol
Anwendung - offene
Bauweise
Propan/ Spezifische Anderes Ol Untersuchung
Propen Elastomere geanderte von

Schmierung Zindquellen

R410A/ Hoch Hoch Hoch
R32 - druckfesteres starkere begrenzte
Gehéause Motoren Anwendung

12 GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK RIESCH // EDELMANN 04.07.2018
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BRENNBARE KALTEMITTEL
A2L, A3 UND ATEX

Brauchen wir ATEX Verdichter?
/I Grundsatzlich gilt: Vermeide ATEX, wenn mdglich!
* Vermeide Betrieb in entflammbarer Atmosphére
- Z.B. Abschalten bei Leckage (erfordert Gassensor)

/I Verdichter, Druckbehalter, ...
— Risikobewertung erweitert flr brennbare Kaltemittel
— Untersucht auf Zundquellen (extra)
* Abhangig von Einstufung Brennbarkeit (A2L, A3)

« A2L: Keine Zundquellen im normalen Betrieb ohne Fehler
Beinhaltet auch Frequenzumrichter, IQ MODULE, Motorschutzgerat

« A3: Schutzgerat im Schaltschrank unterbringen

/' ATEX Hubkolbenverdichter und Kompaktschrauben ftir 2020 geplant

GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK RIESCH // EDELMANN
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SCHON HEUTE FREIGEGEBEN
ZUKUNFTSSICHERE ANLAGEN MIT BITZER VERDICHTERN

. [1]1 BITZER Software v6.10.2 rev2248 . [1] BITZER Software v6.10.2 rev2243 — 4
Projekt  Modus  Opticnen  Fenster Projekt  Modus  Optionen  Fenster
2 D HE -;j @ =] @. Deutschland ~  Deutsch 4 O H = -;Q_| (i_,' “» @@ | Deutschland ~ | Deutsch A - o
[ Halbher ' 3 <]~ [F Zeige Upersicht [ Kamgakt-Schraubenverdichier C5 -] Zeige Ubersicht @
o
Kattemitt H13 I | - ' ‘ 50,0°C
Bezugst @ R134a | v ﬁ /\'.fs,s c
RZ2 Lo
Verdicht:
' 150 R134a 500°C
5 R450A B : | 1000
v RADTA ANES-12Y (100%) 10.0°C R1 ﬁ CBVH26-200Y (83.0 %) o00c oo
O rarg ' R1234ze N ' '
® Verd| F‘llm?c Ergebnis  Grenzen Technische Daten Male Informationen Dokumentation  Trainings .= Ergebnis Grenzen Technische Daten Mafie Infommationen Dokumentation Trainings
Voraufige Werte. e Vorlaufige Werte
R407F Bei Betieb mit Frequenzumfomer bite den Auslegungssirom fir 70 Hz Betsh beachien! Siche auch KP-104, | CSVH26-200Y w “nach EN12500 (10K Sauggasiberhitzung, 0K Flssighstsunterkihlung, sishe techn Daten/ Hinwiss)
H4-| m “nach EN12500 (20°C Sa. .. DK Fldssigkeitsuntercihlung)
3 { Verdichter ANES-12Y-40P [t [ Verdichter CSVH26-200Y40A x|
Verdamp F'll‘l‘i‘g-ﬁl | Leistungsstufen 100% [ mit Economiser o | Verdichterfrequenz 830%
Verfiiesid PR S8, Kaltelsistung 16,60 kW Fliss. unterk, (im Verfl) vl |D | K Kateleistung 300 kW
Kaltelzistung * 16,60 kW Kalteleistung * 300 kW
Berd 4504 Verdampfercist. 1660 koW Sauggasiberhizung | [10 | k Verdampfereis 300 kw
— Leistungsaufnahme 6,48 kW . i Leistungsaufnahme 1063 kW
Fiiss of RB07A Strom {400V) 1228 A [ Ntzbare Oberhizung 100 Li] Strom {400V} 1731 A
Saugge Span.nungsbeveich 3a0-420v Zusatzkithlung ’m‘ Spannungsbereich 400V
Verflissigerleistung 231 kw Werflii ng 407 kW
ie| B 744 [:CDQ] Leistungszahl 256 Maximale Druckgastemp. Auto (i ] Leistungszahl 283
3 Leistungszahl * 256 Leistungszahl * 283
< Betriebsq 1 2-34}'{ Massenstrom 389 kg/h [ Enwetterter Einsatzbersich Massenstrom ND 8005 kg/h
; Betriebsart Standard Massenstrom HD 8005 kg/h
Leis Netzvers A g
R1234ze Druckgastemp. Ungekiiht 95,5 °C 29 = min, Kaeleistung 53 KW
el B 270 Netzfrequenz 50Hz v max. Kakeleistung 357kW
Netzspannun Betricbsart Standard
) Extemer 5P g ADOV-AS (404) Fisss temp. 500 T
CRII Au Verdichterfrequenz 83% Olvalumenstrom 043 m¥h
© o . Kihlungsmethode -
() Gestuft 100% Druckgastemp. Ungekiiht 76,6 C
Netzversorgung A w
Alle Kaltemittel, die in der BITZER-Software enthalten sind, sind offiziell frei ben
m—) , , sind offiziell freigegebe
GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK RIESCH // EDELMANN 04.07.2018
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VOM GRAUGUSS ZUM INTELLIGENTEN VERDICHTER

Kéaltemittel mit ODP und/oder hohem GWP
Kaum Uberwachungsmoglichkeiten

CO,-Verdichter (ODP=0, GWP=1)

Vielfaltige Steuerungs-, Kommunikations-
Leistungsregelung 50/100 % und Uberwachungsfunktionen dank
IQ MODUL CM-RC-01

Effizienz?

Stufenlose Leistungsregelung 10...100 %
Hochste Effizienz dank LSPM-Motoren

GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK RIESCH // EDELMANN 04.07.2018
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VOM GRAUGUSS ZUM INTELLIGENTEN VERDICHTER

+ Kaltemittel mit ODP und/oder hohem GWP * Freigabe fir aktuelle Niedrig-GWP-Kaltemittel
» Gestufte Leistungsregelung 50/75/100 % * Integrierter Frequenzumrichter zur

- Kaum Uberwachungsmaglichkeiten stufenlosen Leistungsregelung

- Effizienz? * Vielfaltige Steuerungs-, Kommunikations-

und Uberwachungsfunktionen
* Hochste Effizienz in Voll- und Teillast

GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK RIESCH // EDELMANN 04.07.2018
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DIE EINTRITTSKARTE IN DIE DIGITALE WELT
INTELLIGENTE BITZER 1Q PRODUKTE

CSV

==== FCOSTAR

@ -
‘-. 4 ECOLITE

E===
&2
\

BEST SOFTWARE = -

VARIPACK flsassiiis

i IQ MODULE
COFTWARE  CM-SW-01 & CM-RC-01

GGGGGGGGGGG .0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK RIESCH // EDELMANN
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VORTEILE VON BITZER 1Q

// Einfachere Planung und Installation
— Veringerte Anzahl an Komponenten
— Einfachere Verdrahtung
— Weniger Platzbedarf im Schaltschrank

/I Schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme
— Dank frei verfigbarer BEST Software

//'Im Betrieb
— Effiziente Leistungsregelung
— Schnelle Diagnosemadglichkeit
— Erhdhte Betriebssicherheit

=m==) Reduzierter Aufwand und erhdhte Sicherheit flr Fachplaner, Analgenbauer und Betreiber

GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK
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EINE LOSUNG FUR ALLE IQ PRODUKTE
DIE BEST SOFTWARE (BITZER ELECTRONIC SERVICE TOOL)

// Parametrierung, Uberwachung und Diagnose
// Livelogs und aufgezeichnete Datenlogs
// Ubersichtliche Trendlinien

Ubersicht ECOSTAR Konfiguration VARIPACK Datenlog CSVH

/I Frei verfligbar auf www.bitzer.de oder als App

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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EINE LOSUNG FUR ALLE IQ PRODUKTE
DIE BEST SOFTWARE (BITZER ELECTRONIC SERVICE TOOL)

2019-04-03; LHV5E7E; P162801353 OSTAR,LHVSE AND LHV7E) - BEST SOFTWARE

@ Ubersicht @ Ubersicht
Q Uperwachung 401z -7,0°c 22,8°c 26,8 K In Betrieb

% Konfiguration

@ Infos und Zahler ot System
A Alarme Name Wert Einheit

(~) Info

2 Dofmentatien Umgebungstemperatur
Seriennummer Regler P162801353 :
13,6 °C

Firmuware-Version Regler
Firmware-Version Ethemetkarte 4310

Ethernet: IP-Adresse Verfllissigungstemperatur

22,8°C

MAC Adresse 00:1

(=) zahler

Betriebsstunden Verdichtar 2313 h Ventilatordrehzahl
Rl Impulszshler 0 0%

(~) Zahler: Storungen von heute @

Min. Verdampfungstemperatur (Niederdruck)

Druckgastemperatur
51,2°C

Max. Verfidissigunsgtemperatur (Hochdruck)
Max. Druckgastemperatur
Frequenzumrichter-Strom

Nassbetrieh: Sauggastberhitzung

Verdichterfrequenz
40 Hz

Verdampfungstemperatur Daten|Og CSVH

-7,0°C

Magnetventil Sauggastemperatur
Offen 19,8°C

>l4

0]
]

Einloggen
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EINE LOSUNG FUR ALLE IQ PRODUKTE
DIE BEST SOFTWARE (BITZER ELECTRONIC SERVICE TOOL)

8; VARIPACK_GSD80235 BPD (VARIPACK) - BEST SOFT)

/I Paramet

// Livelogs
// Ubersich

o

Ubersi

/I Frei verfl

A Ubersicht

Q Uberwachung
%% Konfiguration
A Alarme

M Dokumentation

o
(Ln

Sebastian Erhardt

2 Konfiguration

Parameter
(~) Haupteinstellungen
Verdichter

Motorcode und Anschluss
Kaltemittel

Name des Frequenzumrichters
Verdichter Seriennummer

Datum

Zeit

® Rampen @

Rampe hoch

Rampe runter

(A) Frequenzbereich

Minimale Frequenz

Maximale Frequenz

(%) Resonanzvermeidung @
Frequenzbereich 1: Anfang
Frequenzbereich 1: Ende
Frequenzbereich 2: Anfang
Frequenzbereich 2: Ende

(A) Diverses

Start zu Start Verzégerung
Haltezeit nach dem Start bei minimaler Frequenz
Haltezeit nach dem Start bei 50Hz
"Timed Reset" Intervall

Logik des Relais DO1
Sollwert-Steuercharakteristik

(~) Kommunikation

Modbus RTU: Adresse

Modbus RTU: Baudrate

Madbus RTU: Paritat und Stoppbits

Einheit

V/Hz

O Hus
@ Hs

o]

Werkseinstellung

00
00
00

00

300

0

0

200

Keine Stérung und keine Verzogerungszeit

Min .. Max

1
19200 BPS

Gerade, 1 Stopp

Benutzereinstellung

[-=]

T i

1

[ —

QIO

08.10.2019 14:06:30

08.10.2019 14:34:50
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EINE LOSUNG FUR ALLE IQ PRODUKTE <
DIE BEST SOFTWARE (BITZER ELECTRONIC SERVICE TOOL)

2017-03-23; CSVH26-200Y-40A; 1086500002.2.BPD (CSV) - BEST SOFTWARE

// Parametrierung, Ube
// Livelogs und aufgeze
1/ Ubersichtliche Trendli @ o= o=z - — ] i e

v — Oltemperatur 60°C

A Ubersicht Diagramm Betrieb

9 Konfiguration — Motortemperatur
—— Leistungsmodultemperatur (IGBT)
Kiihiplattentemperatur
A Alarme 5 p

Temperatur des "Power I/F board”

Temperatur der Steuerkarte
M Dokumentation

25.01.2017 20:00

Ubersicht ECOSTAR A

R T T

/I Frei verfugbar auf ww

1Y Briogoen

v| @ Warmnun 9
+ +  Leistungsregelungs-Sollwert V| @ Kritischer Alarm
v| A Einschaltung Gerst 80 % v/ # Stérung
v A Abschaltung Gerat «| — Olheizung
60 %
v ® Verdichter Start
v ® Verdichter Stopp 0%
20%
0%

GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK

RIESCH // EDELMANN 04.07.2018


http://www.bitzer.de/

N N S Y YN N

DER NACHSTE SCHRITT
DAS BITZER DIGITAL NETWORK

DAS HERZ DER FRISCHE




R T T

25

FACHFORUM KALTETECHNIK 2017

/I Internet of Things — ein mdgliches Zukunftsszenario

... Sie (sitzen) in der Kuche (beim Fruhstuck) und sehen vor sich Ihr Besteck neben der
Kaffeetasse liegen, wahrend hinter Ihnen der Toaster die nachste Scheibe Brot rostet. Ein
Blick aus dem Fenster zeigt Ihren Nachbarn, der gerade mit seinem Hund in den Hof
einbiegt...

Und nun stellen Sie sich vor, dass alle Dinge um Sie herum - das Besteck, der Toaster, die
Hundeleine des Nachbarn, ...mit dem Internet verbunden sind und sich in standigem
Dialog miteinander befinden.

Ihr Besteck ist mit Sensoren ausgestattet, die registrieren, was und wie schnell Sie essen,
und sendet diese Daten an einen Cloud-Server, wo sie mit den Daten verknlpft werden,
die Toaster, Kiihlschrank und Kochtdpfe Uber Ihre Essgewohnheiten sammeln. Essen Sie
zu schnell, zu viel oder das Falsche, piepst Ihre Gabel. Oder der Toaster weigert sich, eine
weitere Scheibe Toast zu produzieren, bevor Sie nicht eine Runde joggen waren - eine
Information, die Ihre internetfahigen Socken sofort an den Toaster Ubermitteln.

Das Hundehalsband registriert, dass der Hund zum Tierarzt muss, gleicht die Datenbank
der Arztpraxis mit dem Kalender des Nachbarn ab und macht eigenstandig einen Termin...

Quelle: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/cebit/cebit-was-eigentlich-ist-das-internet-der-dinge-13483592.html
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WAS IST DAS BITZER DIGITAL NETWORK?

Cloudbasierte Plattform mit Online- und Offlinefunktionen
— Systemorganisation

* Ubersichtliche Organisation von Kunden, Anlagen, Verdichtern
— Verdichterinformation

« Seriennummer, Kaltemittel, Anlage, Anwendung

— Dokumentation BITZER DIGITAL
 Direkter Zugang zu relevanter Dokumentation . NETWORK

— Onlinetiberwachung verbundener Verdichter
 Live-Monitoring von Betriebsdaten, Einsatzgrenzen, Warnungen, etc.
— Datenanalyse
- Verdichterzustand, Betriebsverhalten
— Troubleshooting
- Diagnosemaoglichkeit durch Auswertung von aktuellen und aufgezeichneten Daten

GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK RIESCH // EDELMANN
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INTELLIGENT VERNETZT
ANSCHLUSS AN DAS BITZER DIGITAL NETWORK

// BITZER 1Q
Produkte

/I Internet

BITZER DIGITAL
NETWORK

/I Gateway
— LAN
- GSM
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FUNKTIONSUBERISCHT DES BITZER DIGITAL NETWORKS

/I Zugriff Gber myBITZER

// Live Ubersicht
— Verdichterstatus (in Betrieb, gestoppt, Stoérung) und Informationen (Seriennummer, Firmware)
— Darstellung der Einsatzgrenzen und des aktuellen Betriebspunkts

— Anzeige der relevanten Betriebsdaten (Verdampfungstemperatur, Verfliissigungstemperatur,
Druckgastemperatur, Leistungsstufe)

// Verdichter-Betriebsreport (“Compressor Healthcheck”)
— Statistische Auswertung von Verdichterlaufzeit, Betriebspunkt, Verdichterauslastung
— Differenzierte Alarmauswertung (chronologisch, Haufigkeit, Zeitpunkt des Auftretens, etc.)

// ' Voraussetzung sind BITZER 1Q Produkte
/I Geplantes Release und weitere Informationen Beginn 2020

GRAUGUSS 4.0 VERNETZTE VERDICHTER IM BITZER DIGITAL NETWORK RIESCH // EDELMANN 04.07.2018
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