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Brandgeprüfte Befestigungen
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Einleitung und Grundlagen
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Ein paar Fakten zu Stahl

► Ein Standard Stahl S235 darf „kalt“ 

160 N/mm² 

► Bei 300°C reduziert sich die 

Tragfähigkeit auf ca. 60%

► Ab ca. 700°C wird die Verformung 

unberechenbar (EC3)

► Die Prüftemperatur für F30 beträgt 

bereits 822°C

► Nach DIN4102 ist die zulässige Stahl-

Spannung

bei F30/60 noch 9 N/mm²  

bei F90/120 noch 6 N/mm²

Vorführender
Präsentationsnotizen
Brandsichere Befestigung wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
F30 Forderung (feuerhemmend) für selbsttragende brandschutztechnisch relevante Unterdecken wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
Selbstragende Unterdecken dürfen nicht durch herabfallende Leitungen beschädigt oder zusätzlich belastet werden - Kommentar zur LAR 11/2005
Die LAR 11/2005 löst die LAR 03/2000 ab
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F30: 822°C 

F90: 986°C 

Ein paar Fakten zu Stahl

Glühfarben von Stahl

Vorführender
Präsentationsnotizen
Brandsichere Befestigung wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
F30 Forderung (feuerhemmend) für selbsttragende brandschutztechnisch relevante Unterdecken wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
Selbstragende Unterdecken dürfen nicht durch herabfallende Leitungen beschädigt oder zusätzlich belastet werden - Kommentar zur LAR 11/2005
Die LAR 11/2005 löst die LAR 03/2000 ab



6 © - Fortschritt und QualitätVortrag_Brandgeprüfte Befestigungen_BS_Brandschutzforum

Vor/nach klassifizierten
Durchführungen

In Fluchtwegen

ohne klassifizierte
Unterdecke

mit klassifizierter
Unterdecke

Anforderung: gleiche Feuerwiderstandsdauer wie 
die Durchführung bzw. die Unterdecke (F30/F90)

Keine Anforderung
„Mensch versagt

Vor Stahl“

Wände/Decken

Nachweis der
Verformung

Brandgeprüfte Befestigung

Erfordernisse in Abhängigkeit von der Situation
► Klärung der Feuerwiderstandsdauer

Vorführender
Präsentationsnotizen
Brandsichere Befestigung wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
F30 Forderung (feuerhemmend) für selbsttragende brandschutztechnisch relevante Unterdecken wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
Selbstragende Unterdecken dürfen nicht durch herabfallende Leitungen beschädigt oder zusätzlich belastet werden - Kommentar zur LAR 11/2005
Die LAR 11/2005 löst die LAR 03/2000 ab
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Brandschutz Konzept

Vorführender
Präsentationsnotizen
Brandsichere Befestigung wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
F30 Forderung (feuerhemmend) für selbsttragende brandschutztechnisch relevante Unterdecken wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
Selbstragende Unterdecken dürfen nicht durch herabfallende Leitungen beschädigt oder zusätzlich belastet werden - Kommentar zur LAR 11/2005
Die LAR 11/2005 löst die LAR 03/2000 ab
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Flucht- und Rettungswege 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Brandsichere Befestigung wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
F30 Forderung (feuerhemmend) für selbsttragende brandschutztechnisch relevante Unterdecken wird gefordert über die LAR 11/2005 in Abschnitt 3.5.3
Selbstragende Unterdecken dürfen nicht durch herabfallende Leitungen beschädigt oder zusätzlich belastet werden - Kommentar zur LAR 11/2005
Die LAR 11/2005 löst die LAR 03/2000 ab
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► Gemäß LAR (MLAR) 11/2005 gilt hierfür ein
Schutzziel von 30 Minuten - geforderte 
Feuerwiderstandsdauer für selbsttragende 
Unterdecken (klassifizierte Unterdecke)

► Im Brandfall dürfen diese
selbsttragenden Unterdecken
nicht durch herabfallende 
Leitungen, Bauteile und
ähnliches belastet
oder sogar zerstört werden

Die Herausforderung für brandsichere Befestigung 
von Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen 

Flur mit selbsttragender 
Unterdecke (F 30)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Brandsichere Befestigung wird gefordert über die LAR 03/2000 in Abschnitt 3.5
F30 Forderung für selbsttragende brandschutztechnisch relevante Unterdecken wird gefordert über die LAR 03/2000 in Abschnitt 3.5.2
Selbstragende Unterdecken dürfen nicht durch herabfallende Leitungen beschädigt oder zusätzlich belastet werden - Kommentar zur LAR 03/2000
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Flur mit selbsttragender 
Unterdecke (F 30)

Brandsichere Befestigung ist gegeben wenn:
Die Auslegung der Befestigung gemäß Brandprüfbericht
inklusive Verformungsnachweis erfolgt.

► Befestigungsabstand gemäß Angabe des Rohr-
herstellers und der max. zulässigen Belastung aus
den Brandprüfberichten ermittelt wird.

► Die Materialstärke der verwendeten Bauteile
mindestens 1,5mm beträgt.

► Ausleger von Tragsystemen (Konsolen) an 
den freien Enden zusätzlich abgehängt sind.

► Metalldübel mit europäisch technischer / oder 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
und Brandprüfung eingesetzt werden.

► Metalldübel ohne Eignungsnachweis eingesetzt 
werden die mindestens die Größe M8 aufweisen
und mit doppelter Setztiefe bzw. > 60mm
ausgeführt werden (DIN 4102-4)
Rechnerisch dürfen diese nur mit maximal 500 N auf Zug belastet werden. 

► Die Verformungen von Leitungstragsystemen mittels Brandprüfungen
nachgewiesen worden sind.

Brandsichere Befestigung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zugspannungen aus DIN 4102 Teil 4
Materialstärke aus der DIN 4102 Teil 4
Ausleger zusätzlich abgespannt - Forderung aus Kommentar zur LAR 03/2000
Metalldübel mit Eignungsnachweis bzw. doppelte Setztiefe gefordert über DIN 4102 Teil 4
Verformungen mittels Brandprüfungen nachgewiesen sind - Forderung aus Kommentar zur LAR 03/2000, Grundlage hiefür bildet der Profilfaktor U/A. Ist dieser für ein Profil/Stahlbauteil > 300m-1 so sind Brandprüfungen zur Bestimmung des Varhaltens im Brand nötig (Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer) siehe DIN 4102 Teil 4 Abschnitt 6.1.3
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Auslegung von MÜPRO
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Einzelbefestigung

max 700 mm

MPC Schiene abgehängt montiert

max 700 mm

MPC Schienekonsole

MPC Schiene direkt montiert

Anwendungsbeispiele 
Leitungsbefestigung im Zwischendeckenbereich v. Flucht- und Rettungswegen

amin 

aM10

amin.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Schienenkonsolenbefestigung ist die Befestigung mit Einschlagankern nur bedingt einsetzbar 
Lediglich beim Einschlaganker M8 x 40 ist gewährleistet das der erforderliche Achsabstand eingehalten wird.
Ansonsten ist der Einsatz von Hochleistungsankern BZ zu empfehlen welche entsprechend abgemindert werden können
Nachweis durch Herrn Mertzdorff 6. September 2004 

Geprüfte Aufbauten stellen durch die Materialprüfungsämter typisierte Zusammenbauten dar, welche 
insbesondere für den Einbau von Installationstechnik im Zwischendeckenbereich relevant sind.
 - Siehe auch technische Unterlagen der Hersteller von selbsttragenden Brandschutz Unterdecken.
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Anwendungsbeispiele
Leitungsbefestigung im Zwischendeckenbereich v. Flucht- und Rettungswegen

MPC Systemschiene abgehängt 
Mehrfeldsystem

MPC Systemschiene abgehängt
Spannweite bis 1520mm

MPC Systemschiene Einsatz als Traverse
Spannweite bis 3000mm

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Schienenkonsolenbefestigung ist die Befestigung mit Einschlagankern nur bedingt einsetzbar lediglich beim Einschlaganker M8 x 40 ist gewährleistet das der erforderliche Achsabstand eingehalten wird.
Ansonsten ist der Einsatz von Hochleistungsankern BZ zu empfehlen welche entsprechend abgemindert werden können
Nachweis durch Herrn Mertzdorff 6. September 2004 

Geprüfte Aufbauten stellen durch die Materialprüfungsämter typisierte Zusammenbauten dar, welche 
insbesondere für den Einbau von Installationstechnik im Zwischendeckenbereich relevant sind.
- Siehe auch technische Unterlagen der Hersteller von selbsttragenden Brandschutz Unterdecken.
- OWA
- Knauf
- Promat
- etc.
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Brandgeprüfte Schellen

Bis 6“

Bis 16“Bis 8“

Bis 6“Bis 4“

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Schienenkonsolenbefestigung ist die Befestigung mit Einschlagankern nur bedingt einsetzbar lediglich beim Einschlaganker M8 x 40 ist gewährleistet das der erforderliche Achsabstand eingehalten wird.
Ansonsten ist der Einsatz von Hochleistungsankern BZ zu empfehlen welche entsprechend abgemindert werden können
Nachweis durch Herrn Mertzdorff 6. September 2004 

Geprüfte Aufbauten stellen durch die Materialprüfungsämter typisierte Zusammenbauten dar, welche 
insbesondere für den Einbau von Installationstechnik im Zwischendeckenbereich relevant sind.
- Siehe auch technische Unterlagen der Hersteller von selbsttragenden Brandschutz Unterdecken.
- OWA
- Knauf
- Promat
- etc.
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Brandgeprüfte Installationsschienen

MPC 38/40 bis 40/120

MPR 41/21/2,0 bis 41/124/2,5

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Schienenkonsolenbefestigung ist die Befestigung mit Einschlagankern nur bedingt einsetzbar lediglich beim Einschlaganker M8 x 40 ist gewährleistet das der erforderliche Achsabstand eingehalten wird.
Ansonsten ist der Einsatz von Hochleistungsankern BZ zu empfehlen welche entsprechend abgemindert werden können
Nachweis durch Herrn Mertzdorff 6. September 2004 

Geprüfte Aufbauten stellen durch die Materialprüfungsämter typisierte Zusammenbauten dar, welche 
insbesondere für den Einbau von Installationstechnik im Zwischendeckenbereich relevant sind.
- Siehe auch technische Unterlagen der Hersteller von selbsttragenden Brandschutz Unterdecken.
- OWA
- Knauf
- Promat
- etc.
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Brandgeprüfte MPC-Schienenkonsolen

MPC 38/40  40/60  38/80

amin .

h
a

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Schienenkonsolenbefestigung ist die Befestigung mit Einschlagankern nur bedingt einsetzbar lediglich beim Einschlaganker M8 x 40 ist gewährleistet das der erforderliche Achsabstand eingehalten wird.
Ansonsten ist der Einsatz von Hochleistungsankern BZ zu empfehlen welche entsprechend abgemindert werden können
Nachweis durch Herrn Mertzdorff 6. September 2004 

Geprüfte Aufbauten stellen durch die Materialprüfungsämter typisierte Zusammenbauten dar, welche 
insbesondere für den Einbau von Installationstechnik im Zwischendeckenbereich relevant sind.
- Siehe auch technische Unterlagen der Hersteller von selbsttragenden Brandschutz Unterdecken.
- OWA
- Knauf
- Promat
- etc.
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Bauteile nach Brandversuch
über 120 Minuten nach ETZk
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MPC-Systemschiene 38/40
nach 120 Minuten im Brandofen
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MPC-Systemschiene 38/40
im Bereich der Abhängung nach 120 Minuten im Brandofen
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Dübel

MPC Systemschiene 38/40 direkt befestigt 700 mm

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Schienenkonsolenbefestigung ist die Befestigung mit Einschlagankern nur bedingt einsetzbar lediglich beim Einschlaganker M8 x 40 ist gewährleistet das der erforderliche Achsabstand eingehalten wird.
Ansonsten ist der Einsatz von Hochleistungsankern BZ zu empfehlen welche entsprechend abgemindert werden können
Nachweis durch Herrn Mertzdorff 6. September 2004 

Geprüfte Aufbauten stellen durch die Materialprüfungsämter typisierte Zusammenbauten dar, welche 
insbesondere für den Einbau von Installationstechnik im Zwischendeckenbereich relevant sind.
- Siehe auch technische Unterlagen der Hersteller von selbsttragenden Brandschutz Unterdecken.
- OWA
- Knauf
- Promat
- etc.
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Dübel

MPC Systemschiene 38/40 direkt befestigt 700 mm

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Schienenkonsolenbefestigung ist die Befestigung mit Einschlagankern nur bedingt einsetzbar lediglich beim Einschlaganker M8 x 40 ist gewährleistet das der erforderliche Achsabstand eingehalten wird.
Ansonsten ist der Einsatz von Hochleistungsankern BZ zu empfehlen welche entsprechend abgemindert werden können
Nachweis durch Herrn Mertzdorff 6. September 2004 

Geprüfte Aufbauten stellen durch die Materialprüfungsämter typisierte Zusammenbauten dar, welche 
insbesondere für den Einbau von Installationstechnik im Zwischendeckenbereich relevant sind.
- Siehe auch technische Unterlagen der Hersteller von selbsttragenden Brandschutz Unterdecken.
- OWA
- Knauf
- Promat
- etc.



22 © - Fortschritt und QualitätVortrag_Brandgeprüfte Befestigungen_BS_Brandschutzforum

Anwendungsbeispiele

Leitungsbefestigung im Zwischendeckenbereich von Flucht- und Rettungswegen 
Brandgeprüfte Lösungen für Fest- und Lospunkte

Festpunkt mit 
Schallentkoppler Phonolyt®

Lospunkt mit
Schiebeschlitten

Lospunkt mit
Pendelaufhänger
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Festpunkt mit 
Schallentkoppler Phonolyt® Phonolyt dB 40 unter Zugbelastung
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Zug bis 250 Kg

Zug bis 500 Kg

Zug bis 1000 Kg

Phonolyt®

die erste brand- und schallschutzgeprüfte Befestigungslösung für Festpunkte

► Konsequent konstruiert zur Erfüllung von 
Schallentkopplung und brandsicherer 
Befestigung

► Schallschutzgeprüft

► Brandschutzgeprüft


Diagramm2
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Zug bis 250 Kg

Zug bis 500 Kg

Zug bis 1000 Kg

Terzmittenfrequenz [Hz]

Durchgangsdämpfung [dB]

Phonolyt dB 40 unter Zugbelastung
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Tabelle1

		Frequenz		Zug		Zug		Zug

		Hz		bis 250 Kg		bis 500 Kg		bis 1000 Kg

		31.5		4.8		7.5		5.8

		40		4.7		5.8		6.2

		50		4.2		5.5		5.2

		63		0.9		4.6		3.9

		80		-0.8		-1.9		-2.2

		100		-1.5		-0.8		-5

		125		-3.4		-0.7		-3.1

		160		-5		-3.3		-1.9

		200		-2.7		-2.7		0

		250		5.6		5.1		4.2

		315		10.5		10.6		14.3

		400		15.2		15.1		19.5

		500		19.7		17.2		16.9

		630		22.2		20		16.1

		800		21.2		19.6		15.2

		1000		20.5		16.6		16.3

		1250		34.8		32.5		25.2

		1600		34.6		33		25.1

		2000		41.7		39.5		34.6

		2500		35.7		33.5		30.8

		3150		42.4		38.3		27.5

		4000		41.4		42.7		42.4

		5000		39.4		39.4		37.2





Tabelle2

		





Tabelle3
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Phonolyt dB40
nach 120 Minuten im Brandofen
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MÜPRO Schiebeschlitten 1,75kN
nach 120 Minuten Brandversuch
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MÜPRO Schiebeschlitten 4,0 kN
nach 120 Minuten Brandversuch
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Pendelhänger M10
nach 120 Minuten im Brandofen
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Schraubrohrschelle
nach 120 Minuten im Brandofen 
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MÜPRO
MPC Systemschienen
38/40, 39/52, 40/60, 40/80
38/48, 38/80, 40/120

MÜPRO 
MPC Schienenkonsolen
38/40, 40/60
38/80
(Konsolenlänge, 700mm)

MÜPRO Halteklammern
für MPC Systemschienen und 
MPC Schienenkonsolen 38/40, 
38/80 (M10), 39/52, 40/60, 40/120 
(M10)

MÜPRO Optimal
Anschlußgewinde ab M8/M10
1 ¼“ – 6“

MÜPRO Schraubrohrschelle 
mit Dämmgulast® Einlage rot
(hochtemperaturbeständig)
Anschlußgewinde ab M10
3/8" - 8"

MÜPRO Schraubrohrschelle 
mit Dämmgulast Einlage blau
(flammwidrig)
Anschlußgewinde ab M10
3/8" - 8"

MÜPRO Schraubrohrschelle 
mit Dämmgulast® Einlage gelb
Anschlußgewinde ab M10
3/8" - 8"

MÜPRO Schraubrohrschelle 
ohne Einlage
Anschlußgewinde ab  M10
3/8" - 8"

MÜPRO Schraubrohrschelle 
schwere Ausführung,
ohne Einlage
Anschlußgewinden ab M12
3/8" - 16"

MÜPRO Schraubrohrschelle 
schwere Ausführung 
mit Dämmgulast® Einlage gelb 
Anschlußgewinde ab M12
3/8" - 16"

Übersicht über brandgeprüfte MÜPRO Produkte (I)

MÜPRO 
MPR Systemschienen
41/21/2,0 , 41/41/2,0 
41/41/2,5 , 41/62/2,5, 41/42/2,0, 
41/82/2,0, 41/124/2,5

MÜPRO 
MPR Schnellbefestiger
M10
M12

MÜPRO Sattelflansch
für MPC Systemschienen
38/40, 39/52, 40/60, 40/80 (M10)

MÜPRO Schraubrohrschelle 
Junior,
mit Dämmgulast® Einlage grün 
Anschlußgewinde M8/M10
12mm- 6"

MÜPRO Optimal Junior
Anschlußgewinde ab M8
12mm – 4“

MÜPRO Schiebemutter Typ S+
Anschlußgewinde 
M8 / M10 / M12

MÜPRO Schnell-
befestiger Typ S+
Anschlußgewinde 
M8 / M10 / M12

MÜPRO Verbindungs-
schloss Typ S+
Anschlußgewinde 
M10

Vorführender
Präsentationsnotizen
Geprüfte MÜPRO Produkte lassen sich nach Abschluß der Prüfungen in drei Gruppen einteilen.
1. Konstruktionselemente und Dübel - MPC Schienen und Konsolen sowie Befestigungselemente
2. Rohrschellen
3. Fest- und Lospunkte
Hierdurch lassen sich alle für den Zwischendeckenbereich erforderlichen Anforderungen erfüllen
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MÜPRO
Phonolyt
dB 27 und dB 40

MÜPRO 
Phonolyt Doppelbausatz dB 40
2“ - 6“

MÜPRO 
Schiebeschlitten 4,0kN
M12, M16 und ½“

MÜPRO
Vierkant Schiebeschlitten 
M12 und M16

MÜPRO MPC Schnellbefestiger mit 
Innengewinde
M10

MÜPRO
MPC Schnellbefestiger mit 
Außengewinde
M10

MÜPRO
Pendelaufhänger 
lang und kurz 
M10 und M12

MÜPRO
Schiebebügel M10

MÜPRO
Hammerkopfbefestiger
M10 und M12

MÜPRO Gewindestangen
M8, M10 und M12

Übersicht über brandgeprüfte MÜPRO Produkte (II)

Hinweis:
Die aufgeführten Bauteile 
sind entsprechend den 
Anwendungsbeispielen MPA 
geprüft

MÜPRO
Hammerkopf-Schrauben
M10 und M12

MÜPRO 
Schiebeschlitten 1,75kN
M10 und M12

MÜPRO
Stahldübel
M8, M10, M12, M16

MÜPRO
Steckanker
M8, M10, M12, M16

MÜPRO
Betonschraube
M10

MÜPRO 
Hochleistungsanker BZ
M8, M10, M12, M16

MÜPRO
Injektionsanker
M8, M10, M12
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Brandgeprüfte Befestigungen
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► Brandschutz muß immer schon in der Planungsphase eines Bauvorhabens mit berücksichtigt 
werden

► Eine brandschutzgerechte Auslegung einer Befestigungslösung muß immer ganzheitlich 
geschehen, d. h.
► Berücksichtigung aller im Kraftfluß der Befestigung liegenden Komponenten
► Berechnung nach statischen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der Angaben aus 

der DIN 4102-4
► Berücksichtigung der Angaben und Forderungen aus der LAR 11/2005 (MLAR)
► Berücksichtigung der Angaben und Forderungen aus dem Kommentar zur LAR 

11/2005 (MLAR)
► Berücksichtigung insbesondere der Last- und Verformungswerte aus den durchgeführten 

Brandversuchen

Zusammenfassung und Umgang mit den Prüfberichten  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auslegung einer brandschutzgerechten Befestigung
- Klären der Anforderungen und der Einbausituation, z.B. welche Brandwiderstandsdauer ist gefordert F30, F60, F90. 
Hier gib es für die einzelnen Gebäudegruppen in der Regel schon Forderungen vom Gesetzgeber. Auch der Bauherr
kann hier im Einzelfall besondere Anforderungen stellen.
- Handelt es sich um einen Flucht- und/oder Rettungsweg in welchem installiert werden soll?
- Was soll verlegt werden? Lüftungs- oder Heizungs- und Versorgungsleitungen?
- Gibt es Anforderungen hinsichtlich der zum Einbau kommenden Materialien (z. B. nicht brennbare Baustoffe
Isolierungen etc.)
- Werden selbsttragende Unterdecken eingebaut?
- Sind Brandabschnitte zu überbrücken? - Dann Einsatz von Rohr und Kabelschotts erforderlich
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Planungsphase eines Bauvorhabens 
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MÜPRO unterstützt Sie

► Brandschutz Planer als 
Software Tool verfügbar

► Anwendungsgerechte 
Zusammenfassung der 
Brandprüfberichte zur Auswahl 
der optimalen Anordnung und 
Bauteile zur brandsicheren 
Befestigung von Installationen.
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MÜPRO unterstützt Sie
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MÜPRO unterstützt Sie
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Planungsphase eines Bauvorhabens 
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Planungsphase eines Bauvorhabens 
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Planungsphase eines Bauvorhabens 
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Ausführung in der Praxis
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Ausführung in der Praxis
Flur mit untergespannten MPC-Systemschienen zur nachträglichen 
Brandschutzertüchtigung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auslegung einer brandschutzgerechten Befestigung
- Klären der Anforderungen und der Einbausituation, z.B. welche Brandwiderstandsdauer ist gefordert F30, F60, F90. 
Hier gib es für die einzelnen Gebäudegruppen in der Regel schon Forderungen vom Gesetzgeber. Auch der Bauherr
kann hier im Einzelfall besondere Anforderungen stellen.
- Handelt es sich um einen Flucht- und/oder Rettungsweg in welchem installiert werden soll?
- Was soll verlegt werden? Lüftungs- oder Heizungs- und Versorgungsleitungen?
- Gibt es Anforderungen hinsichtlich der zum Einbau kommenden Materialien (z. B. nicht brennbare Baustoffe
Isolierungen etc.)
- Werden selbsttragende Unterdecken eingebaut?
- Sind Brandabschnitte zu überbrücken? - Dann Einsatz von Rohr und Kabelschotts erforderlich
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Ausführung in der Praxis
Selbsttragende Brandschutz Unterdecke mit zulassungskonformer Befestigung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auslegung einer brandschutzgerechten Befestigung
- Klären der Anforderungen und der Einbausituation, z.B. welche Brandwiderstandsdauer ist gefordert F30, F60, F90. 
Hier gib es für die einzelnen Gebäudegruppen in der Regel schon Forderungen vom Gesetzgeber. Auch der Bauherr
kann hier im Einzelfall besondere Anforderungen stellen.
- Handelt es sich um einen Flucht- und/oder Rettungsweg in welchem installiert werden soll?
- Was soll verlegt werden? Lüftungs- oder Heizungs- und Versorgungsleitungen?
- Gibt es Anforderungen hinsichtlich der zum Einbau kommenden Materialien (z. B. nicht brennbare Baustoffe
Isolierungen etc.)
- Werden selbsttragende Unterdecken eingebaut?
- Sind Brandabschnitte zu überbrücken? - Dann Einsatz von Rohr und Kabelschotts erforderlich
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Ausführung in der Praxis
Selbsttragende Brandschutz Unterdecke, Befestigung an der Rohdecke

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auslegung einer brandschutzgerechten Befestigung
- Klären der Anforderungen und der Einbausituation, z.B. welche Brandwiderstandsdauer ist gefordert F30, F60, F90. 
Hier gib es für die einzelnen Gebäudegruppen in der Regel schon Forderungen vom Gesetzgeber. Auch der Bauherr
kann hier im Einzelfall besondere Anforderungen stellen.
- Handelt es sich um einen Flucht- und/oder Rettungsweg in welchem installiert werden soll?
- Was soll verlegt werden? Lüftungs- oder Heizungs- und Versorgungsleitungen?
- Gibt es Anforderungen hinsichtlich der zum Einbau kommenden Materialien (z. B. nicht brennbare Baustoffe
Isolierungen etc.)
- Werden selbsttragende Unterdecken eingebaut?
- Sind Brandabschnitte zu überbrücken? - Dann Einsatz von Rohr und Kabelschotts erforderlich
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Ausführung in der Praxis:  
Wie man es besser NICHT macht  !
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Ausführungsfehler in der Praxis
Befestigung Rohr an Rohr

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auslegung einer brandschutzgerechten Befestigung
- Klären der Anforderungen und der Einbausituation, z.B. welche Brandwiderstandsdauer ist gefordert F30, F60, F90. 
Hier gib es für die einzelnen Gebäudegruppen in der Regel schon Forderungen vom Gesetzgeber. Auch der Bauherr
kann hier im Einzelfall besondere Anforderungen stellen.
- Handelt es sich um einen Flucht- und/oder Rettungsweg in welchem installiert werden soll?
- Was soll verlegt werden? Lüftungs- oder Heizungs- und Versorgungsleitungen?
- Gibt es Anforderungen hinsichtlich der zum Einbau kommenden Materialien (z. B. nicht brennbare Baustoffe
Isolierungen etc.)
- Werden selbsttragende Unterdecken eingebaut?
- Sind Brandabschnitte zu überbrücken? - Dann Einsatz von Rohr und Kabelschotts erforderlich
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Ausführungsfehler in der Praxis
Gewindestab um Rohr gebogen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auslegung einer brandschutzgerechten Befestigung
- Klären der Anforderungen und der Einbausituation, z.B. welche Brandwiderstandsdauer ist gefordert F30, F60, F90. 
Hier gib es für die einzelnen Gebäudegruppen in der Regel schon Forderungen vom Gesetzgeber. Auch der Bauherr
kann hier im Einzelfall besondere Anforderungen stellen.
- Handelt es sich um einen Flucht- und/oder Rettungsweg in welchem installiert werden soll?
- Was soll verlegt werden? Lüftungs- oder Heizungs- und Versorgungsleitungen?
- Gibt es Anforderungen hinsichtlich der zum Einbau kommenden Materialien (z. B. nicht brennbare Baustoffe
Isolierungen etc.)
- Werden selbsttragende Unterdecken eingebaut?
- Sind Brandabschnitte zu überbrücken? - Dann Einsatz von Rohr und Kabelschotts erforderlich



47 © - Fortschritt und QualitätVortrag_Brandgeprüfte Befestigungen_BS_Brandschutzforum

Ausführungsfehler in der Praxis!!!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auslegung einer brandschutzgerechten Befestigung
- Klären der Anforderungen und der Einbausituation, z.B. welche Brandwiderstandsdauer ist gefordert F30, F60, F90. 
Hier gib es für die einzelnen Gebäudegruppen in der Regel schon Forderungen vom Gesetzgeber. Auch der Bauherr
kann hier im Einzelfall besondere Anforderungen stellen.
- Handelt es sich um einen Flucht- und/oder Rettungsweg in welchem installiert werden soll?
- Was soll verlegt werden? Lüftungs- oder Heizungs- und Versorgungsleitungen?
- Gibt es Anforderungen hinsichtlich der zum Einbau kommenden Materialien (z. B. nicht brennbare Baustoffe
Isolierungen etc.)
- Werden selbsttragende Unterdecken eingebaut?
- Sind Brandabschnitte zu überbrücken? - Dann Einsatz von Rohr und Kabelschotts erforderlich
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Auslegung einer brandschutzgerechten Befestigung
- Klären der Anforderungen und der Einbausituation, z.B. welche Brandwiderstandsdauer ist gefordert F30, F60, F90. 
Hier gib es für die einzelnen Gebäudegruppen in der Regel schon Forderungen vom Gesetzgeber. Auch der Bauherr
kann hier im Einzelfall besondere Anforderungen stellen.
- Handelt es sich um einen Flucht- und/oder Rettungsweg in welchem installiert werden soll?
- Was soll verlegt werden? Lüftungs- oder Heizungs- und Versorgungsleitungen?
- Gibt es Anforderungen hinsichtlich der zum Einbau kommenden Materialien (z. B. nicht brennbare Baustoffe
Isolierungen etc.)
- Werden selbsttragende Unterdecken eingebaut?
- Sind Brandabschnitte zu überbrücken? - Dann Einsatz von Rohr und Kabelschotts erforderlich
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MÜPRO Services GmbH
Hessenstraße 11
65719 Hofheim-Wallau
Deutschland
Frankfurt/M., HRB 16049 
Ust.-Id.-Nr. DE 811122816

Telefon: +49 (61 22) 80 80
Fax: +49 (61 22) 47 02
E-Mail: info@muepro.de 

Homepage: www.muepro.de
Online-Shop: www.muepro.de/shop

Sie wollen weitere Informationen?

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Weitergabe oder Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, kann Schadensersatzpflichten 
auslösen und strafrechtlich verfolgt werden. Urheberrechtlich geschützt: © Copyright MÜPRO

Sie finden uns auch bei:

mailto:info@muepro.de
http://www.muepro.de/
http://www.muepro.de/shop
https://www.youtube.com/channel/UCLaNdV1dX-yZb4QfnOfzrSQ
https://de-de.facebook.com/MUEPROde
https://de.linkedin.com/company/m%C3%BCpro
https://www.xing.com/companies/m%C3%BCpro
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