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Geschaftsfeld Sensorik HLK
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Geschaftsfeld CO- und Gaswarnanlagen Flughafen Minchen

Parkhausuberwachung

« CO-Uberwachung auf der GréRe von 250.000 m2 (> 35 FuRballfelder)

66 Master-/Slave-Gerate in 16 Schaltschrankfeldern
Uber 500 CO-Sensoren + Option NO2

* Webbrowser

* Planungstool fur Tiefgaragenuberwachung

Ippemann Regelge
|
[
|
[
ppemann Regelge
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Geschaftsfeld Brandschutz
Kanalrauchmelder KRM-X® — Uberwachung von Liftungsleitungen

——l Test/Reset
—» Stérung
— Luftstrémung
—» Verschmutzung

—» Rauchalarm Vd S

= Rauchalarm

#vodbus ) BACnet
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Hintergrundinformation

Brandkatastrophe Flughafen Disseldorf 1996:

16 Rauchgastote, 60 Rauchgasverletzte.

Grunde fur die vielen Todesopfer u.a. die Verteilung
der Rauchgase durch die Klimaanlage.

| Bei SchweiBarbeiten auf
dem Zufahrtsweg entziindet
sich Bitumen und flieRt

| unter die Fahrbahndecke

— Feuer und Qualm breiten sich iiber
In der Zwischen- : Kabel- und Luftschichte in der
decke liber einem (= 2 /| Deckenverkleidung aus
Blumenladen entsteht - ]
der Brandherd
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Hintergrundinformation

Evakuierungszeit und Rettungs- / Uberlebenschancen
hangen mafldgeblich von einer schnellen Brandmeldung ab!

Brandentstehung: bei Brandbeginn ist der Rauch meist lange sehr kalt (Schwelgase)

=» keine schnelle thermische Detektion, aber schnelle Detektion Uber Rauchgase

Quelle: Tagungsband Feuertrutz 2012
US-Sachversicherer Allendale Mutual
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Vermeidung von Kaltrauchausbreitung baulicher Brandschutz

« Sichere Detektion von Kaltrauch auch bei unterschiedlichen Luftungsleitungen,
unterschiedlichen Stromungsverhaltnissen

+ Gezielte Abschaltung von Luftungsanlagen/Ventilatoren

+ Gezieltes SchlieBen von Brand-/Rauchschutzklappen

e &
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Gesetzliche und Normative Verweise

« MBO (Leitliniencharakter) + Landesbauordnungen der Lander (verbindlich)

» Muster-Luftungsanlagenrichtlinie M-LUAR (Leitliniencharakter) Luftungsanlagenrichtlinen der Lander
LUAR (Technische Baubestimmung)

» Muster-Hochhausrichtlinie (MHHR)

« EU-Bauproduktenrichtlinie/Bauproduktengesetz (nationale Regelung)

* Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)/ersetzt u.a. die Bauregelliste
des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBT) =» Rauchausldsevorrichtungen =» Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung

* Brandschutzkonzept

* EN 54 — Normenreihe, speziell EN-54 Teil 27 Luftungsleitungsmelder (,Kanalrauchmelder®)

* VdS - Anerkennung (freiwilliges Qualitatskriterium/Zertifizierung) =»

Brandmeldeanlagen
+ Elektrische Sicherheit, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
* Anerkannte Regeln der Technik/,Stand der Technik®
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Die Musterbauordnung (MBO) enthélt in § 85 a Abs. 1 MBO
die Ermachtigung, im Rahmen einer

Verwaltungsvorschrift die allgemeinen Anforderungen an
bauliche Anlagen, Bauprodukte und andere Anlagen und
Einrichtungen durch Technische Baubestimmungen zu
konkretisieren.

Musterbauordnung (MBO)

. . Die MVV TB ersetzt kiinftig die Listen der Technischen
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (LTB) sowie die Bauregellisten (BRL)

Baubestimmungen (MVV TB)

A 2.1.15 Liftungsanlagen:

Zur Konkretisierung der Anforderungen an Luftungsanlagen sind
die Anforderungen nach der Technischen Regel A 2.2.1.11 (M-
LUAR) zu beachten.

Muster-Luftungsanlagen-Richtlinie (M-LUAR)
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MBO — Musterbauordnung

§ 14 Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten,
dass der Entstehung eines Brandes und der

Ausbreitung von Feuer und Rauch
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen
und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten moglich sind.

§ 41 Luftungsanlagen

(1) Laftungsanlagen missen betriebssicher und brandsicher sein; ...

© Copyright Oppermann Regelgerdte GmbH — Version 07-2019
Eine Gewahrleistung fiir die Aktualitat, Korrektheit und Vollstandigkeit der bereitgestellten

SENSOR'K | GASWARNANLAGEN | BRAN DSCH UTZ Informationen kann nicht iibernommen werden.

Es gelten die jeweils ortlich gliltigen Vorschriften und Regeln.



f)

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVV TB)

Thema Brandschutzklappen nach DIN EN 15650

Verwendungs- und Ausfiihrungsbestimmungen

3. Brandschutzklappen durfen zusatzlich zur thermischen Auslésung mit Ausldseeinrichtungen angesteuert werden, die
auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtungen). Die Eignung der Rauchausldseeinrichtungen muss fur den
vorgesehenen Verwendungszweck nachgewiesen sein. Sie missen in Luftungsleitungen installiert sein.

Erklarung der Begrifflichkeiten:
Thermische Auslésung: Schmelzlot, mit mechanischer Ausléseeinrichtung. Schutzziel : Ausbreitung von Feuer vermeiden

Rauchausloseeinrichtungen: DIBt-Zertifiziertes Rauchdetektionssystem zum Ansteuern einer BSK / RSK.
Schutzziel : Ausbreitung von Rauch vermeiden

Oppermann®
B O Regelgerdte



t}}l 0 Oppermann®
~¢ Regelgerdte

Luftungsanlagenrichtlinie (M-LUAR)

Geltungsbereich

« fur alle Luftungsanlagen in Gebauden an die § 41 MBO Anforderungen an den Brandschutz stellt
« fur Gebaude der Gebaudeklassen 3, 4 und 5.

* nicht innerhalb von Wohnungen

 nicht innerhalb einer Nutzungseinheit mit < 400 m? in nicht mehr als zwei Geschossen.

Zusammengefasst:

* in Gebauden groRer 2 Nutzungseinheiten (also auch Mehrfamilienhauser)
* in Gebauden mit Nutzungseinheiten von insgesamt mehr als 400 m?

* in Gebauden mit einer Hohe von mehr als 7 m

* in allen Sonderbauten.
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Luftungsanlagenrichtlinie (M-LUAR)

Sonderbauten nach Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg / § 38 Sonderbauten

* Hochhauser (Gebaude mit einer Hohe nach § 2 Absatz 4 Satz 2 von mehr als 22 m)

» Verkaufsstatten, deren Verkaufsrdume und Ladenstrafien eine Grundflache von insgesamt mehr als 400 m? haben
+ Bulro- und Verwaltungsgebaude mit einer Grundflache von insgesamt mehr als 400 m?

» Schulen, Hochschulen und ahnliche Einrichtungen

« Einrichtungen zur Betreuung, Unterbringung oder Pflege von Kindern, Menschen mit Behinderung oder alten Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen

fur Kinder und Kindertagespflege fiir nicht mehr als acht Kinder
+  Versammlungsstatten und Sportstatten
+ Krankenhauser und ahnliche Einrichtungen
+ bauliche Anlagen mit erh6hter Brand-, Explosions-, Strahlen- oder Verkehrsgefahr oder bei denen im Brandfall eine Gefahrdung der Umwelt bestehen kdnnte
» Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fiir den Mafregelvollzug
» Fliegende Bauten
* Regallager mit einer Oberkante Lagerguthdhe von mehr als 7,50 m, bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m

+ Spielhallen, Gaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen, Freizeit- und Vergniigungsparks, Camping-, Wochenend- und Zeltplatze
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Luftungsanlagenrichtlinie (M-LUAR)

Luftaufbereitung
5.1.3 Zuluftanlagen AUIBEE @ Zuluft @
Uber Zuluftanlagen darf kein Rauch in das Gebaude ’ Abluft
ubertragen werden. Rauch- \ g/
schalter |®: .+

Fortluft @ Abluft

Die Ubertragung von Rauch Uber die AuRenluft ist durch Brandschutzklappen mit
Rauchausloseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen zu verhindern.

Auf die Anordnung der Klappen kann verzichtet werden, wenn das Ansaugen von Rauch
aufgrund der Lage der AulRenluftoffnung ausgeschlossen werden kann.
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Luftungsanlagenrichtlinie (M-LUAR)

5.1.4 Umluftanlagen

Bei Luftungsanlagen mit Umluft muss die Zuluft gegen Eintritt von Rauch aus der Abluft durch
Brandschutzklappen mit Rauchausloseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen
geschutzt sein.

Die Rauchausloseeinrichtungen hierzu konnen in Luftaufbereitung

der Umluftleitung oder in der Abluftleitung angeordnet sein. ... @ _ @

Sie konnen jedoch auch in der Zuluftleitung nach
Zusammenfuhrung von Aufenluft und Umluft angeordnet sein, 6 ‘ Abluft
wenn hierdurch gleichzeitig die Au3enluftansaugung gegen B/ Rauchschalter | 07/
Raucheintritt gesichert werden soll. esed =
Bei Ansprechen der Rauchausloseeinrichtungen mussen Urnluft

die Ventilatoren abgeschaltet werden, soweit der

Weiterbetrieb nicht der Rauchausbreitung entgegenwirkt. Fortluft @ Abluft
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Bauaufsichtlich geregelter Bereich Rauchauslosevorrichtungen

Ansteuerung von Brand- und Rauchschutzklappen
Verwendbarkeitsnachweis =» Bauregelliste = allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung

Verzeichnis der Deutsches
allgemeinen bauaufsichtlichen Institut DI Bt
Bautechnik

Zulassungen

Stand: 13. April 2012 | Seite: 1

Zulassungsbereich: Entrauchung / Rauchschutz

I Sachgebiet: Rauchausldsevorrichtungen fir Brandschutz- oder Rauchschutzklappen I
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Bauaufsichtlich geregelter Bereich Rauchauslosevorrichtungen

Ansteuerung von Brand- und Rauchschutzklappen: Der Zulassungsgegenstand
muss die Brandschutz- oder Rauchschutzklappe in folgenden Fallen in die
hierfur vorgesehene Sicherheitsstellung (ZU) bringen. |

* bei Rauchdetektion des Rauchmelders,

* bei Storung der Rauchmeldeeinheit
(z. B. Drahtbruch, fehlender Rauchmelder, Kurzschluss),

* bei Ausfall der Energieversorgung,

* bei Wiederkehr der Energieversorgung nach vorher erfolgter
Auslosung (Rauchdetektion und/oder Storung),

* bei Betatigung der Alarm/RESET-Taste in der Rauchmeldeeinheit

« bei Uberschreitung des zulassigen Verschmutzungsgrades des
optischen Rauchmelders von 99 %

=» Die Rauchausldseeinrichtung muss direkt die Spannungsversorgung
der Klappe unterbrechen! (Ruhestromprinzip)
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Produktnorm EN54-27

Luftungsleitungsmelder fir

s inri Ferti sstiitte fiir
Brandmeldeanlagen Rauchausléseeinrichtung Ferfigungastitic fi
Produkte
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Kanalrauchmelder KRM-X®

Film starten

—

Innovationspreis 2011
* des Landkreises Esslingen

PREISTRAGER

... Der KRM-X® steht fiir Fortschritt und Innovation, wirtschaftlichen
Erfolg sowie fur einen hohen Nutzen fiir Gesellschaft und Umwelt ...
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TurboTube — Messrohr

* Modularer Aufbau — vormontierbar ohne Elektronik

» Entkopplung von Probenentnahme und Sensorik
(wartungsarm / wartungsfreundlich;
hdhere Lebensdauer)

« Extrem gleichmalige Messgasaufnahme

+ Geeignet flr sehr geringe Stromungsgeschwindigkeiten

* vor Ort anpassbar/einkurzbar, kein Loch-/Rastermal? durch
Endlosprofil (mit Montagekonsole, siehe Bild unten)

* Aluminium-Strangendlosprofil einsetzbar
fur Kanale von 8 cm bis >3 m!
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Kanalrauchmelder KRM-X® — Sonderpriifungen

VdS-Zusatzprufung fur Temperaturen bis -20°C
Nicht Uber EN 54-27 gefordert (nur bis -10°C)
Wichtig fur Verwendung in Au3enluft

Lackvertraglichkeitsprufung fur die Automobilindustrie (LABS)
mit Prufbericht akkreditierte Stelle

=» bekannt umgangssprachlich auch als Silikonfreiheit

=» anerkannt von Audi, Porsche, Daimler...

wird nicht Uber EN54-27 abgedeckt !

0 Oppermann®
L N

Regelgerdte
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Kanalrauchmelder KRM-X® — Ausflihrungen

230 V AC 50/60 Hz 24V AC/DC

KRM-X-1 KRM-X-2

KRM-X-1-MOD mit Modbus-Schnittstelle KRM-X-2-DZ-MOD mit Modbus-Schnittstelle*
KRM-X-1-BAC mit BACnet-Schnittstelle KRM-X-2-DZ-BAC mit BACnet-Schnittstelle*
KRM-X-1-DZ KRM-X-2-DZ

KRM-X-1-DZ-MOD mit Modbus-Schnittstelle | KRM-X-2-DZ-MODmit Modbus-Schnittstelle*
KRM-X-1-DZ-BAC mit BACnet-Schnittstelle KRM-X-2-DZ-BACmit BACnet-Schnittstelle*

* Zulassung nur mit DZ-Netzteil

DZ = DIBt-Zulassung
MOD = Modbus VdsS

BAC = BACnet #Viocibus <= BACnet’
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Auswahlkriterien Kanalrauchmelder KRM-X®
2 Anwendungsfalle =» 12 Typen

Abschaltung der Liiftung/Brandmeldeanlagen Rauchausloseeinrichtungen
fur Brand/Rauchschutzklappen

DZ-Versionen = DIBt-Zulassung KanalRauchMelder

Kanalrauchmelder

KRM-X® KRM-X®-DZ
230 VAC 230 VAC
KRM-X-1 ... KRM-X-1-DZ ...
24V AC/DC 24V AC/DC
KRM-X-2 ... KRM-X-2-DZ ...

Direkte Ansteuerung der BSK/RSK
Optionale Aufschaltung auf DDC
Alarme nur iber manuellen Reset riicksetzbar

VdS-anerkannte Produkte fiir Brandmeldeanlagen
Rauchmeldeeinrichtungen fiir Liftungsleitungen
Aufschaltung auf BMA/DDC

Alarme auch iber Spannungsfreischalten riicksetzbar
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Auswahlkriterien Kanalrauchmelder KRM-X®

Vergleich DZ- und nicht DZ-Version

Alle Kontaktdarstellungen im spannungslosen Zustand (Alarm)/kein Luftstrom vorhanden.

Q

Alle Kontaktdarstellungen im spannungslosen Zustand (Alarm)

Oppermann®
Regelgerdte

3 pot.-freie
Ausgange:

2 x Alarm
1 x Schmutz

1 x dig. Eingang:

Optional Bus

Resettaste (Offner)

—»
—>

Co

[e]=]~>]o]w]s]w]r]-
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w

I
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w

[
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[

~

Versorgung

24V AC/DC
BusB <
BusB —® | Rs485
BusA < (informativ)

BusA —»

+ Rauchalarm

Rauchalarm
I

| Servicesignal
Verschmutzung

KRM-2-MOD

j&*grﬂn

Versorgung

Test/Reset

5 pot.-freie
Ausgaénge:

2 x Alarm

1 x Schmutz
1 x Stérung

1 x Luftstrom

1 x dig. Eingang:
Resettaste (Offner)

Optional Bus

[cle]=][~[o]o]s]w]~]=

L)

ANRRERE

0

o[
[=[=]

Versorgung rgrun
24V AC/DC
BusB =
BusB =¥ RS 485
BusA <= (informativ)
BusA —»
Test/Reset
JP—
T Rauchalarm :—Er—i
1
1
i 2&‘ | rot
1
1
Rauchalarm oo
| Servicesignal
Verschmutzung
—— Servicesignal
Systemstorung gelb
_/Serv'\cesignal
S Luftstrom ZF“blau
KRM-2-DZ-MOD
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Auswahlkriterien Kanalrauchmelder KRM-X®
Vergleich DZ- und nicht DZ-Version

Alle Kontaktdarstellungen im spannungslosen Zustand (Alarm)/ kein Luftstrom vorhanden. Alle Kontaktdarstellungen im spannungslosen Zustand (Alarm)

3 pot.-freie —_ g_w 5 pot.-freie :
Ausgange: 3 > o Ausginge: o

3 ')151 OERUNG

7 Sl
- Wartungsfreie Federzugklemmen ;I > - Wartungsfreie Federzugklemmen ;j“""”"
- Farbliche Unterscheidung der o - Farbliche Unterscheidung der : _;’"w .
Klemmen _'j Klemmen : —ﬂmnan L
- Klartextbezeichnung neben ': - Klartextbezeichnung neben ' e '
dem Klemmblock = dem Klemmblock TA RESET |

BUS A — |

Busﬂ-—}
BUS B ==l

Optional Bus Optional Bus
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Geschaftsfeld Brandschutz
Klinikum rechts der Isar — Munchen

I. Anforderung vom Kunden
Klinikum rechts der Isar:

* mehr Transparenz in die
Feldebene bringen
* Wartungskosten reduzieren
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Eine Gewahrleistung fiir die Aktualitat, Korrektheit und Vollstandigkeit der bereitgestellten

SENSORIK | GASWARNANLAGEN | BRAN DSCHUTZ Informationen kann nicht ibernommen werden.

Es gelten die jeweils ortlich gliltigen Vorschriften und Regeln.



!

Geschaftsfeld Brandschutz
Klinikum rechts der Isar — Munchen

MI:

BI:

Al:

Al:

Al:

Betriebsstatus

Stromungswachter

interner Messwert

Verschmutzung

Temperatur im KRM
(NTC Wert)

AVAL: umgerechnete Temperatur
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Il. Losungsansatz:
Umbau der vorhandenen Rauchausldseeinrichtungen
auf unsere BUS-fahigen KRM-DZ

ca. 300 KRM-MOD im Endausbau
Aufschaltung auf DDC Siemens PX
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Integration in die Gebaudeleittechnik

RLTO2Z-Lager/Produktion

Oppermann®
Regelgerdte

0,

‘;;‘vf\ﬂadbus

/ \ R
Ubersicht RLTO1 RBLJrDD1 R;JEJ Laié‘;‘gf‘__‘d RLTO3 RLTO4 RLTOS Warme- Heiz- ASHRAE '
Buro Zonen Nord | Zonen Sod _‘Zonen : WC Sid WC Mord Kalibrier Pumpe “erteiler \T/ b |
KRM-2-Iad Abluft X ‘
10 =c| Min AU-T
@) Beviebszei ﬂ Diff Ra-T Adrésse §
A Status Mormaler Betrish ]
@ Nachtkihlung 5 K/ Diff AUT 40P :
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m3h 40 FPa | 26Fa ’R— KH
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.// ll-l Temperatur 22,8%
| 15,17 | 21,1°¢ | 58 e 206°C Max 3| Kammunikation i. ©.
100% lw| 57 % 22 °c| Min 3 °C] DIAGFIAM!|I
sw - | 4sPal
39 W] | 1aa0 3h
— Frost L o 46Pa [R KRM-2-iod Zu| kRw-2-Mad Zuluft x o

| ss-c | 104-c

39%
41%

20,7 *C-
o

I |

| a8 %
lw|a7 %

| 210°c Max 24 °C

_zs1g8cc| Min 16 “c|
Anlagenschalter
AUTO | AUS | HAND |

,_1
Mormaler Betrieb

Rauchmelder B1

Werschmutzung S %% L
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Status

Stramung Strdmung vorhanden
Temperatur 2286°C

Kommunikation i. O.

|+
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Beispiele fur die Positionierung

Hydraulischer Durchmesserd,

Runder Kanal Rechteckiger Kanal

Im AuRenbereich unbedingt oo QD T

WDG-Gehause verwenden.
Luftauslass
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Montage in freier oder kalter
Umgebung

SENSORIK | GASWARNANLAGEN | BRANDSCHUTZ
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Montage auf runden Kanalen /
mit Isolation

i 1.1
Die Montagekonsole Typ I - J 1 H
KS-X wird flach geliefert. “1'”" Q H W G|, H

Kleinstmaoglicher Kanalquerschnitt = 80 mm

Montagekonsole Isolation

Montage- "
konsole /TE‘

e

@ Gummidurchfiihrung

innen o aulSen
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Prifung des Kanalrauchmelders KRM-X®
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Tausch der Melderkopfe

Die in den Kanalrauchmeldern vom Typ KRM ®KRM-X® verbauten Brandmelder sind spatestens alle 8
Jahre (Betriebsdauer!) zu tauschen (vgl. u.a. auch DIN 14675 Brandmeldeanlagen, DIN 14677
Feststellanlagen sowie Empfehlungen des ZVEI Merkblattes 33005:2010-06 und der AMEV BMA 2013).
Es besteht eine 5- Jahres-Austauschpflicht bei Varianten ohne Alarmschwellennachfiihrung.

Tausch mit Kopfchen!

I | Holen Sie sich Ihren neuen Melderkopf
fur Ihren Kanalrauchmelder KRM®

Melderkopftausch alle 8 Jahre vorgeschrieben.
Weitere Infos unter www.oprg.de

0 Oppermann”
»¢ Regelgerdte
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Ausblick in die Zukunft der Sensorik

SENSO-X® - Get Smart

% : .
#ocbus o - o,

“BACnet’ i e —

o - N
Film starten e & N

Uit it/

/

MlZ-MetalIl- M12-N.Ieta||.-

Uit [ /12000

Rangs max [m?/h]: 20000

Analog Dut 4ma b oev)
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Herzlichen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

Oppermann Regelgerate GmbH
Im Spitzhau 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon +49 711 727235-60
Telefax +49 711 7280527
info@oprg.de
www.oprg.de
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