
WILLKOMMEN

ZUM 

FACHFORUM 

BRANDSCHUTZ

02.10.2019



02.10.2019tab-Fachforum Brandschutz / Autor: TECE GmbH

2

TECE GRUPPE

▪Gegründet 1987 in Emsdetten

▪Mittelständisches, familiengeführtes 
Unternehmen

▪Global tätiger Hersteller von Sanitär- und 
Installationssystemen 

▪Ca. 1500 Mitarbeiter 

▪ 22 Tochtergesellschaften weltweit 

▪ 5 Produktionsstandorte



TECE PRODUKTE
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SANITÄRSYSTEME
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1 TECEone

2 TECElux

3 TECE Betätigungen – TECElux Mini

4 Sanitärmodule
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INSTALLATIONSWÄNDE
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1 TECEprofil
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ENTWÄSSERUNGSTECHNIK
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1 TECEdrainprofile

2 TECEdrainline

3 TECEdrainpoint S
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ROHRSYSTEME

02.10.2019tab-Fachforum Brandschutz / Autor: TECE GmbH

1 TECEflex

2 TECElogo

3 TECEfloor
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ABSCHEIDETECHNIK
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1 TECEsepa S 

2 TECEsepa E

3 TECEsepa H
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EINE WELT VOLLER LÖSUNGEN
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EINBLASDÄMMTECHNIK
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- Problemlösung für Schächte und Wände
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Leitungsanordnung im Deckenschottprinzip

DIBt-Abstandsregel (A) und DIBt-Abstandsregel (B) 

Die DIBt-Abstandsregeln gelten zur Zeit nur für Abschottungen mit (AbZ)!

- DIBt-Abstandsregel (A): Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung zu anderen   

Durchführungen oder Öffnungsverschlüssen muss mindestens 20 cm betragen. Abweichend

davon darf der Abstand auf 10 cm reduziert werden, sofern die zu verschließende Bauteil-

öffnung, sowie die benachbarten Bauteilöffnungen von anderen Durchführungen oder Öffnungs-

verschlüssen nicht größer als 20 x 20 cm sind!

Beispiele für andere Durchführungen und Öffnungsverschlüsse:

Türen, Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen, Installationsschächte u. -kanäle etc.!

- DIBt-Abstandsregel (B): Der Abstand zu Kabel- und Rohrabschottungen gleicher oder unter-

schiedlicher Bauart darf ebenfalls auf 10 cm reduziert werden, sofern diese zu verschließenden  

Bauteilöffnungen jeweils nicht größer als 40 x 40 cm sind! 
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Leitungsanordnung im Deckenschottprinzip

Tabelle zu den DIBt-Abstandsregeln (A) und (B)
(Tabelle in sämtlichen AbZ-Verwendbarkeitsnachweisen vorzufinden!) 

Quellennachweis: DIBt

02.10.2019
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Leitungsanordnung im Deckenschottprinzip
1. Praxisbeispiel 

02.10.2019
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Leitungsanordnung im Deckenschottprinzip
2. Praxisbeispiel 

02.10.2019
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Leitungsanordnung im Deckenschottprinzip
3. Praxisbeispiel 
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Leitungsanordnung im Deckenschottprinzip
4. Praxisbeispiel 
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Leitungsanordnung im Deckenschottprinzip
5. Praxisbeispiel 
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PROBLEMABSTÄNDE: NULL-ABSTAND

Installationsschacht mit Lüftungsleitung, Heizungsvor- und 
Rücklauf, Trinkwasser warm, kalt und Zirkulation, 
Abwasserleitung mit Null-Abstand im mineralisch 
vergossenen Deckenverschluss. 

Die resultierenden Probleme der Null-Abstand-Strategie 
liegen auf der Hand:

21



02.10.2019tab-Fachforum Brandschutz / Autor: TECE GmbH

PROBLEMABSTÄNDE: NULL-ABSTAND

Auswirkungen:

▪ Fehlender Brand/Rauch-

schutz

▪ Schallübertragungen

▪ Geruchsübertragungen

▪ Wärmeverluste 

Undichtigkeiten 

in den Ecken 

und Zwickeln 

Fehlender Montage-

freiraum für 

Rohrmontage und 

Isolation 

Erschwertes 

Ein/Ausschalen für 

den 

Deckenverschluss

Fehlender Verguss 

aufgrund erschwerter  

Zugänglichkeit 
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Leitungsanordnung im Deckenschottprinzip

Risikopotential der Brandschutzschottung im Deckenschottprizip:
Ausführungsmängel beim Einbau der Deckenschottsysteme
▪ Unkenntnis über die Ausführungsbestimmungen gemäß der Verwendbarkeitsnachweise

▪ Verwendbarkeitsnachweise sind auf der Baustelle nicht vorhanden 

▪ Die Einbaubestimmungen und Anwendungsgrenzen sind schwer verständlich beschrieben 

▪ Abstandsregelungen werden durch Nichtbeachtung/Unkenntnis unterschritten

▪ Befestigungsabstände und sonstige Randbedingungen werden nicht beachtet

▪ etc.

Ausführungsmängel des Deckenverschlusses
▪ Deckenverschluss wird nicht fachgerecht durch Dritte erstellt (Rohbauer)

▪ Deckenverschluss ist nicht rauchdicht, Zwickelbildung etc.

▪ Gefahr von Körperschallbrücken durch nicht fachgerechte Ausführung (Verschmutzung durch 
Mörtel)

Der Ersteller haftet für die fachgerechte Ausführung = Übereinstimmungserklärung 
02.10.2019
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EINZELABSCHOTTUNG:
WUNSCH UND WIRKLICHKEIT

Foto TECE:

BV-Gelsenkirchen

Foto Pfeil Bauteilservice

02.10.2019
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ALTERNATIVEN ZUM DECKENSCHOTT-
PRINZIP DURCH EBD-TECHNOLOGIE

▪ Wer den Trend im 

modularen und seriellen 

Bauen erfolgreich mitge-

stalten will, muss 

Schnittstellen reduzieren.

▪ Dies geht v.a. über die 

Zusammenführung von 

Gewerken und 

Funktionen.
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NORDPORT PLAZA
4-STERNE HOTEL AM AIRPORT HAMBURG 

Zahlen, Daten, Fakten  

▪ Fertigstellung Herbst 2017

▪ 180 Zimmer

▪ Restaurant, 200 Plätze

▪ Tagungszentrum 500 Plätze

▪ Projektentwicklung:
Premero Immobilien

▪ Betreiber: RIMC-Gruppe
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MONTAGE DER 
SANITÄRWÄNDE

Aufstellen der 
Systemwände

▪ Baugruppen gem. Beschriftung 
aufstellen

▪ Befestigung mit 
Schallschutzelementen

▪ Verbinden der Rohrleitungen



02.10.2019tab-Fachforum Brandschutz / Autor: TECE GmbH

33

MONTAGE DER 
SANITÄRWÄNDE
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Leitungsanordnung im Deckenschottprinzip

Die TECEsystemlösung:

Verlorene Schalung

▪ dient als Schalungshilfe dem fachge-
rechten bauseitigen Deckenverschluss

▪ abgestimmt auf die werkseitig geplante 
TECEsystem-Schachtbelegung inkl. der 
eingesetzten Brandschutzkomponente

▪ Unterweisung der örtlichen Handwerker 
und Übergabe der notwendigen Ver-
wendungsnachweise bei der Erstein-
weisung durch die AWT

▪ Verwendung von abgestimmten 
TECEsystem-Brandschutzlösungen02.10.2019
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SCHNITTSTELLEN IM BAUPROZESS

Das Beherrschen der 
Vielzahl vorhandener 
Schnittstellenprobleme 
in den Bauabläufen, 
stellt eines der größten 
Herausforderungen im 
Bauen dar. 

Komplexe Installationen führen i.d.R. zu einer hohen 

Anzahl Beteiligter in der Ausführung.  

%-Anteil am Gewerk

Sanitär

Heizung

Lüftung

Kälte

Elektro

Telekom

Isolierer

Maurer

Trockenbauer

Fliesenleger

Estrich

35
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FEHLENDE VERANTWORTLICHKEIT

Mit vielen Gewerken, Baubeteiligten und einzelnen Brand-

schutzlösungen wird versucht, den Installationsschacht

fachkonform zu gestalten.

Da der Installationsschacht jedoch als ganzheitliche

Funktionseinheit (Brand-, Schall-, Wärme/Feuchte-,

Geruchsschutz) gesehen werden muss, gelingt es nur in den

wenigsten Fällen, da sich in der Ausführung niemand für das

Gesamte verantwortlich zeigt.
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SYSTEMANSATZ –
GRUNDIDEE DER EBD-TECHNOLOGIE
Weg von vertikalen Einzel-

abschottungen in der Decke…                                          

...hin, zu gewerke - und 

funktionsübergreifenden 

Schachtlösungen 

Für die 

Gewerke 

Sanitär, 

Heizung, 

Elektro, 

Lüftung

+ Geruchsschutz

+ Wärmeschutz

+ Schallschutz

+ Brandschutz
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POTENTIALE IN NEUEN INSTALLATIONEN

Vertikal - EBD Technologie 

▪ Wegfall einzelner Rohrabschottungen

▪ Wegfall Ein/Ausschalen und fachkonformes 

verschließen der Rohdecke

Horizontal – TECE und EBD Technologie 

▪ Wegfall händischen Ausstopfens    

Schallschutz

▪ Nachhaltige Lösung zur dauerhaften Gewähr-

leistung von Luft- und Körperschallgeräuschen

▪ Wegfall zeitaufwändiger Dämmtechniken

Wärmeschutz

▪ Optimierter Wärmeschutz für warmgehende 

Rohrsysteme und Armaturen 

▪ Wegfall der Rohrschalen warmgehender Leitungen

Geruchsschutz

▪ Keine Geruchsübertragung möglich
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QUALITATIVER NUTZEN DER EBD 
TECHNOLOGIE
für Baubeteiligte, Investoren und Eigentümer: 

➢ Fachgerechte und fachkonforme Ausführung und Begleitung

✓ über Dienstleistungen des EBD services im Baurecht

➢ Klare Verantwortlichkeit für den Brandschutz

✓ durch Übereinstimmungsnachweis der ausführenden EBD-

Firma

➢ Sichere Bauleistung

✓ durch gewerke- und funktionsübergreifende Bautechnik

✓ über zertifizierte EBD Ausführungsfirmen
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QUALITATIVER NUTZEN DER EBD 
TECHNOLOGIE
für Baubeteiligte, Investoren und Eigentümer: 

Wirtschaftlichkeit Bestand

✓ Zeit

✓ Lärm und Schmutz

✓ Kosten

Wirtschaftlichkeit Neubau und Kernsanierung

✓ Zeit

✓ Koordination und Organisation

✓ Kosten
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BRANDSCHUTZPRINZIPIEN DER EBD 
TECHNOLOGIE: I-SCHÄCHTE   
Prinzip 1:  

Innere nichttragende Leichtbauwände 

nach DIN 4103 mit GK-Beplankung 

mind. 2 x 12,5 mm 

Prinzip 2:  

Innere nichttragende Leichtbauwände mit 

Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4103 

mit GKF-Beplankung z.B. 2 x 20 mm 

mit Kernbohrung oder Deckenplatte ohne Deckenplatte/-verschluss

Schutzziel:

Verhinderung der 

geschossweisen 

(vertikalen) 

Übertragung von 

Feuer und Rauch 
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BRANDSCHUTZPRINZIPIEN DER EBD 
TECHNOLOGIE: I-SCHÄCHTE   
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BRANDSCHUTZPRINZIPIEN DER EBD 
TECHNOLOGIE: I-SCHÄCHTE   
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BRANDSCHUTZPRINZIPIEN DER EBD 
TECHNOLOGIE: I-SCHÄCHTE   
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BRANDSCHUTZPRINZIPIEN DER EBD 
TECHNOLOGIE: I-SCHÄCHTE   
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BRANDSCHUTZPRINZIPIEN DER EBD 
TECHNOLOGIE: I-SCHÄCHTE   
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BEACH-HOTEL HEILIGENHAFEN

▪ 400 Zimmer und Suiten

▪ Beach Motel „SPO Verwaltungs-GmbH“
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BEACH HOTEL HEILIGENHAFEN

▪ Trennwandmontage und Schächte

▪ Komplett in EBD-Technik 
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SCHALLSCHUTZPRÜFUNGEN 
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ERGEBNISSE 
SCHALLSCHUTZPRÜFUNGEN 
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WÄRMESCHUTZUNTERSUCHUNG 
NACH ENEV

Ergebnis: 

Beim Vergleich der Wärmeströme fällt

auf, dass diese bei der vollgedämmten

Variante deutlich niedriger als bei der

Variante mit Rohrdämmung sind.

Die Wärmeverluste sind bei der

Variante mit Rohrdämmung mehr als

doppelt so hoch im Vergleich zum

vollgedämmten Schacht.

Vergleich der Wärmeströme im Schacht für Leitung DN 32, 

Wassertemperatur 70°C, angenommene Umgebungstemperatur 20°C

Q = 2,76 W/m Q = 5,94 W/m 
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WÄRMEABGABE IM SCHACHT
Die Konsequenz aus den Vergleichsmessungen ist, dass kaltgehende 

Trinkwasserleitungen, zum Schutz der Wasserqualität vor der Erwärmung 

grundsätzlich mit Abstand zu den warmgehenden Rohrsystemen verlegt werden 

sollten. 

Gleiche Anordnung ohne 

EBD Technologie

Mögliche Anordnung  mit 

der EBD Technologie
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UMWELT UND ÖKOLOGIE -
WERKSTOFF

Gefahrenklasse:

Für Dämmstoffe der Austroflex

Rohrisoliersysteme GmbH gibt es 

keine Gefahrenhinweise. Sie sind 

daher nicht eingestuft nach der 

Gefahrenverordnung  (EG) Nr. 

1272/2008.

▪ nicht krebserregend

▪ nicht krebsverdächtig

Entsorgung 

Gemäß europäischen Abfallkatalog 

(Abfallverzeichnis Verordnung (AVV) 

fallen Dämmstoffe unter der 

Schlüsselnummer SN 10 11 03. 

Sortenreine Dämmstoffe (SN 17 06 

04) können als Baustellenabfälle 

entsorgt werden, ansonsten gilt die 

SN 17 09 04 für nicht sortenreine 

Abfälle.

▪ Entsorgung als normaler 

Bauschutt 
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KLARE VERANTWORTLICHKEIT

▪ Der Ersteller des Brandschutzes, somit die EBD Fachfirma übernimmt 

verantwortlich den Brandschutz für die gesamten Installationsschächte. 

▪ Mit der Übereinstimmungserklärung zeichnet er dafür verantwortlich, 

dass der Brandschutz nach den Anforderungen des zugehörigen 

Verwendbarkeitsnachweises ausgeführt wurde.    
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EBD TECHNOLOGIE - EINE 
MASCHINELLE BAUTECHNIK

▪ hohlraumfrei

▪ setzungssicher

▪ nachhaltig 

▪ wärmedämmend

▪ brandsicher

▪ geruchsdicht

▪ garantiert




