
Produktmanagement Komponenten
-Brandschutztechnik-



ÜBER TROX

Hochwertige Komponenten und Systeme für
Lüftungs- und Klimatechnik, Brand- und Rauchschutz

ca. 500 Mio. € 

Umsatz in 2017

3.770

Mitarbeiter weltweit

27

Tochtergesellschaften auf
5 Kontinenten

14

Produktionsstätten in
11 Ländern

> 70

Ländervertretungen weltweit

Stark

in Forschung und Entwicklung bis hin 
zu individuellen Kundenlösungen
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ÜBER TROX

TROX-International

TROX GROUP
International Head Office
Tochtergesellschaften
Vertrieb/Produktion
Vertretungen
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ÜBER TROX

Produktportfolio
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„Brandschutz in RLT Anlagen
Mehr als eine geschlossene Klappe“

 … am Anfang steht der Brandversuch
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Verwendbarkeitsnachweise ab September 2012

…Wandel der Nachweise

National geregelt Europäisch geregelt

Brandschutzklappen
sind seit dem 01.04.1974
Prüfzeichenpflichtig
(PA-X …)

Umstellung ab 1995
auf allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung (Z-41.3-…)

Brandschutzklappen 
ab dem 01.09.2012: 
EG-Konformitäts-
zertifikat (BC1-606-…)
+ abZ bis 07/2015 

Brandschutzklappen 
ab dem 01.07.2013: 
Leistungserklärung 
(DoP/FK-EU/DE/…) 
+ abZ bis 07/2015 

Brandschutzklappen 
ab dem 01.07.2013: 
Leistungserklärung 
(DoP/FK-EU/DE/…)
ab 07/2015 
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sukzessive Einführung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (M-VV TB)

• Die M-VV TB , dient zur Konkretisierung der bauaufsichtlichen 
Anforderungen an Gebäuden und verweist auf die 
entsprechenden technischen Regelwerke. 

• Sie ersetzt die Listen der Technischen Baubestimmungen (LTB) 
sowie die Bauregellisten (BRL)

• Seit Ende 2017 erfolgte eine sukzessive Einführung in allen 
Bundesländern

…Wandel der Nachweise

Baurecht seit Ende 2017
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Baurecht aktuell

…Wandel der Nachweise

Brandschutz- und Entrauchungsklappen                                      
für die es harmonisierte EU-Normen gibt

Verwendbarkeitsnachweis: DoP (Leistungserklärung)

Einbau gemäß: Montageanleitung des Herstellers 
Übereinstimmungsnachweis: CE-Kennzeichen

Verwendung und 
Einbau gemäß DoP und 

Montageanleitung

X 

Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
NICHT FÜR PRODUKTE MIT            

CE-KENNZEICHNUNG

Küchenabluft- / Unterdecken- / 
Überströmklappen sowie 

Rauchauslöseeinrichtungen
Verwendbarkeitsnachweis:
allgemeine Bauartgenehmigung (aBG)

Verwendung 
und Einbau 
gemäß aBG

Verwendung und Einbau nicht 
wesentlich abweichend vom 
aBG (Erklärung durch den Hersteller)



wesentlich
abweichend 
von DoP und 

Montage-
anleitung

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB)
Geht auf Grundanforderungen in Planung, Bemessung, Normen, Stufen und Klassifizierungen des technischen Baus ein. 

Betrachtet dabei Produkte, Bausätze, Bauarten, Sonderkonstruktionen. 

europäische Bauprodukte / Bausätze nationale Bauprodukte nationale Bauarten

Landes-Bauordnung (LBO) (Grundlage ist die Muster-Bauordnung (MBO))

Enthält u.a. die Liste der eingeführten technischen Baubestimmungen
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FK-EU

FKS-EU

FKR-EU

FKRS-EU

Verwendbarkeitsnachweise
Leistungserklärung DoP

FV-EU

…Wandel der Nachweise

… alles wieder zu finden in unseren ausführlichen DOP`s, mit in der Summe über 
100 zertifizierten Verwendungen!
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ausführliche DoP

…Wandel der Nachweise

ausführliche Montageanleitung
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Brandschutzklappe ist in einer Massivwand montiert. 
Der angeschlossene Kanal ist thermisch isoliert. 
Die Brandschutzklappe wurde nicht isoliert.

Thermische Isolierung von Brandschutzklappen

Wie kann an der Brandschutzklappe eine thermische 
Isolierung realisiert werden? 

…Probleme des Alltags

FK-EU mit angeschlossenem isoliertem Kanal

es kommt ggf. zur Kondensatbildung
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Thermische Isolierungen sind brandschutztechnisch 
unbedenklich, wenn beachtet wird, dass:

• die Isolation die Funktion der Brandschutzklappe nicht 
beeinträchtigt.

• die Zugänglichkeit der Brandschutzklappe 
gewährleistet ist.

• die Inspektions- bzw. Revisionsöffnungen sowie das 
Typenschild zugänglich sind.

• die Isolation nicht durch die Wand / Decke geführt 
wird.

Thermische Isolierung von Brandschutzklappen

…Probleme des Alltags

Bsp. Massivwandeinbau FK-EU
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…Probleme des Alltags

Thermische Isolierung von Brandschutzklappen

FKR-EUFK-EU

Die Serien FK-EU und FKR-EU sind mit werkseitiger thermischer Isolierung erhältlich.
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Unterschiedliche Brandschutzklappen 
sollen in einer gemeinsamen Öffnung 
einer Massivwand montiert werden. 

FKRS-EU und FK- EU in einem Durchbruch

…Probleme des Alltags

Einbau unterschiedlicher Klappen in einer Öffnung
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…Probleme des Alltags

Einbau unterschiedlicher Klappen in einer Öffnung

Für die Serien FK-EU und FKRS-EU gibt es entsprechende Einbaudetails.

Massivwand Leichtbauwand Leichtbauschachtwand
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…Probleme des Alltags

nichttragende Massivwand mit Dehnungsfuge (gleitender Deckenanschluss)

Brandschutzklappe soll deckennah in einer nichttragenden 
Massivwand montiert werden. 

Um Beschädigungen an der Brandschutzklappe beim Absenken 
der Massivdecke zu vermeiden ist eine Lastabtragung zur 
Dehnungsfuge erforderlich.

FK- EU in Massivwand mit Dehnungsfuge

Massivdecke
Dehnungsfuge, z.B. nach DIN 4102

Massivwand (nichttragend)
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Kalziumsilikatplatte
U-Stahl

Maueranker
Mineralwollstreifen

Nasseinbau mit gleitendem Deckenanschluss, Serie FK-EU

Einbausatz GM 

…Probleme des Alltags

Dehnungsfuge

Sturz zur Lastabtragung erforderlich

Die Lastabtragung erfolgt 
über den Einbausatz GM 
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 Brandversuch 99 min
 Abstand 100 mm
 EU in Leistungserklärung 
 DE vorhabenbezogene

Bauartgenehmigung

Mischschott
Mischschott

…neue Verwendungen



Brandschutz- und Entrauchungsklappen                                         
für die es harmonisierte EU-Normen gibt

Verwendbarkeitsnachweis: DoP (Leistungserklärung)

Einbau gemäß: Montageanleitung des Herstellers 
Übereinstimmungsnachweis: CE-Kennzeichen

Verwendung und 
Einbau gemäß DoP und 

Montageanleitung

X 

Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
NICHT FÜR PRODUKTE MIT            

CE-KENNZEICHNUNG

Küchenabluft- / Unterdecken- / 
Überströmklappen sowie 

Rauchauslöseeinrichtungen
Verwendbarkeitsnachweis:
allgemeine Bauartgenehmigung (aBG)

Verwendung 
und Einbau 
gemäß aBG

Verwendung und Einbau nicht 
wesentlich abweichend vom 
aBG (Erklärung durch den Hersteller)



wesentlich
abweichend 
von DoP und 

Montage-
anleitung

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB)
Geht auf Grundanforderungen in Planung, Bemessung, Normen, Stufen und Klassifizierungen des technischen Baus ein. 

Betrachtet dabei Produkte, Bausätze, Bauarten, Sonderkonstruktionen. 

europäische Bauprodukte / Bausätze nationale Bauprodukte nationale Bauarten

Landes-Bauordnung (LBO) (Grundlage ist die Muster-Bauordnung (MBO))

Enthält u.a. die Liste der eingeführten technischen Baubestimmungen

vorhabenbezogene Bauartgenehmigung 
Einbau gemäß DoP und 

Montageanleitung



Einbau BSK in eine     
nationale Bauart

Beispiel Mischschott

Mischschott / Baurecht

…neue Verwendungen
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FKRS-EU im SteinschottFK-EU/FKRS-EU im Mischschott … und alles schön dokumentiert!

Mischschott / Steinschott

…neue Verwendungen
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…neue Verwendungen

Mischschott / Steinschott
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ca. 20 interne und ca. 15 externe  
Brandversuche pro Jahr 

5 Mitarbeiter im ICB (Labor) und 14 
Mitarbeiter in der BSK-Konstruktion und 
Entwicklung

Mit der Möglichkeit, offizielle 
Brandprüfungen im eigenen Labor 
durchzuführen!

Internationales Center Brandschutztechnik (ICB)
…am Anfang steht der Brandversuch
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Haben Sie noch Fragen?
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