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Verwendbarkeitsnachweise

= Normen:
= National: DIN 4102-9 oder DIN 4102-11
= Europaisch: EN 13501-2

= Kennzeichnung:
= National

= Europaisch ce %
CE Mark ina Expo

» Wo finde ich die bauordnungsrechtlichen Hinweise auf diese Normen?
= MBO — MVV-TB — Anhang 4
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Der Weg uber MBO und MVV-TB

§ 40 MBO - Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kanale
Materielle Anforderung

§40 (1)
Leitungen durch raumabschlieBende Bauteile

MVV TB - Abschnitt A2 (Brandschutz); Punkt 2.1.14

Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kanale

Verweis auf Technische Regel A2.2.1.8 (MLAR)

bzgl. der Fihrung von Leitungsanlagen durch raumabschlieRende Wande

Verweis auf Technische Regel A2.2.1.2
Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten

[w. Anhang 4
Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,

Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten
Stand: Juni 2016

Fur bauordnungsrechtliche Anforderungen in dieser Technischen Baubestimmung ist eine Abwei-
chung nach § 85a Abs. 1 Salz 3 MBO' ausgeschlossen; eine Abweichung von bauordnungsrechtli-
chen Anforderungen kommt nur nach § 67 MBO' in Betracht. § 16a Abs. 2 und § 17 Abs. 1 MBO'
bleiben unberdhrt.
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Verwendbarkeitsnachweise national

Technische Regel — bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten

Tabelle 6.2.1: Bauaufsichtliche Anforderung und Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen
nach DIN 4102-9 bzw. DIN 4102-11

Feuerwiderstandsklasse
Bauaufsichtliche

Anforderung Kabel- und Kombiabschottung Rohrabschottung
(DIN 4102-9) (DIN 4102-11)
feuerhemmend S 30 R 30
hochfeuerhemmend S 60 R 60
feuerbestandig S 90 R 90
Feuerwiderstandsfahigkeit 120
Minuten $120 R 120
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Verwendbarkeitsnachweise national

= National DIN 4102-11 am Beispiel BIS Pacifyre® MKII
Brandschutzmanschette (Z-19.17-1737)

Technische Information
BIS Pacifyre® MK Il Brandschutzmanschette
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Verwendbarkeitsnachweise national

= National DIN 4102-11 am Beispiel BIS Pacifyre® MKII
Brandschutzmanschette (Z-19.17-1737)

Zulassungsnummer: Geltungsdauer
219171737 vom: 1. Oktober 2015

bis: 1. Oktober 2020

Antragsteller:

J. van Walraven B.V.
Industrieweg 5

3641 RK MIJDRECHT
NIEDERLANDE

Zulassungsgegenstand:
Rohrabschottung "BIS Pacifyre MK Il Brandschutzmanschette” der Feuerwiderstandsklasse
R 90 nach DIN 4102-11

J
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Verwendbarkeitsnachweise europaisch

Technische Regel — bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten

Tabelle 6.3.1: Bauaufsichtliche Anforderung und Zuordnung der
Klassifizierungen nach DIN EN 13501-2:2010-01

Feuerwiderstands) .asse

Bauaufeichtliche Branf:iverhalten, mindestens
geeignete Klasse nach DIN
Anforderung Kabel- und Rohrabschottung EN 13501-1:2010-01
Kombiabschottung

feuerhemmend £130 El 30-U/Ut

El 30-C/U?
hochfeuerhemmend o El 60-U/U

El 60-C/U?

E

feuerbestandig . El 90-U/U

El 90-C/U?
Feuerwiderstandsfahigk El 120-U/U1
eit 120 Minuten El 120 El 120-C/U2

1 Fir die Abschottung von brennbaren Rohren oder Rohren mit einem Schmelzpunkt < 1.000 °C; fiir Trinkwasser-, Heiz- und Kalteleitungen
mit Durchmessern € 110 mm ist auch die Klasse El...-UJ/C zul3s=ig.

2 Fur die Abschottung von Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Rohren mit einem Schmelzpunkt > 1.000, Ausfiihrung der Rohrleitung chne
Anschliisse von brennbaren Rohren
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Verwendbarkeitsnachweise europaisch

= Europaisch DIN EN 13501-2 am Beispiel BIS Pacifyre® EFC
Brandschutzmanschette (ETA-13/0793)

Technische Information
BIS Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette
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Verwendbarkeitsnachweise europaisch

= Europaisch DIN EN 13501-2 am Beispiel BIS Pacifyre® EFC
Brandschutzmanschette (ETA-13/0793)

Raumab-
schlieBendes Konstruktion
Bauteil
> Stahlstander oder Holzstander, die auf beiden Seiten mit mindestens
2 Lagen Platten (Mindestdicke 12,5 mm) bekleidet sind
> Bei Holzstanderwanden muss ein Mindestabstand von 100 mm
zwischen der Abschottung und jedem Holzstander eingehalten werden.
Der Hohlraum zwischen der Abschottung und dem Holzstander muss
mit mindestens 100 mm Dammmaterial der Klasse A1 oder A2 gemaR
Leichtbau- EN 13501-1 verfullt werden
wande > Mindestdicke 94 mm

> Klassifizierung gemal EN 13501-2: 2 El 90

> Diese Europaische technisgie Zulassung gilt nicht fur Konstruktionen
auf der Basis von Sandwi eelen und Leichtbauwéanden, bei denen
die Beplankung die Standef/nicht auf beiden Seiten bedeckt.
Durchfahrungen in deraggen Konstruktionen mussen individuell von
Fall zu Fall gepruft

> Porenbeton, Beton, Mauerwerk

> Mindestdicke 100 mm

Die Massivwand muss entsprechend der angestrebten
Feuerwiderstandsdauer gemaf EN 13501-2 klassifiziert sein

Porenbeton, Beton

Mindestdichte 550 kg/m?

Mindestdicke 150 mm

Die Massivdecke muss entsprechend der angestrebten
Feuerwiderstandsdauer gemall EN 13501-2 klassifiziert sein

Massivwande

Vv

Massivdecken

Vv VV YV
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Ubersetzung

MaBgebliche brandschutztechnische Eigenschaften fiir Bauprodukte nach
DIN EN 13501

Klassifizierung Funktion Fahigkeit eines Bauteils | Anwendungsbereich

R (Résistance) Tragfahigkeit

Widerstand gegen
E (Etanchéité) Raumabschluss Brandbeanspruchung

Warmeddmmung unter
| (Isolation) Isolation Brandeinfluss

Widerstand

gegen die auf der
brandabgewandten
Seite gemessene
W (Radiation) Strahlung Wirmestrahlung

Mechanische
M (Mechanical) mechanisch Einwirkung auf Wande Brandwande

Begrenzung der Rauchschutzabschliisse,
S (Smoke) Rauchschutz Rauchdurchldssigkeit Liiftungsanlagen

Automatisches
SchlieBen einer
Offnung beim

Auftreten von Feuer Rauch, Feuerschutz- und
C (Closing) selbstschlieBend oder Rauch Férderanlagenabschliisse
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Prufnorm

Tabelle H.1 — Rohrendkonfiguration von Kunststoffrohren in Abhéingigkeit von der Anwendung

Zustand der Rohr-Enden
Vorgesehene Rohranwendung )
innerhalb des Priifofens auBerhalb des Priifofens
Ragenwasseamohr offen offen
bellfiet offen offen
Abwasserrohr
unbal{fted offen geschliossen
Gas-, Trinkwasser-, Heizungsrohr offen geschiossen

Metallrohre werden normalerweise innerhalb des Prifofens verschiossen, da im Brandfall wegen des hohen
Schmeizpunkts nicht erwartet wird, dass eine Situation mit offenem Rohrende entsteht Das hangt allerdings
davon ab, ob das Abhange-/Abstlitzungssystem versagt Falls mit einem Versagen zu rechnen ist, kann gin

Szenano mil offenen Rohrenden, wie in Tabelle H.2 dargestellt, erwogen werden

Tabelle H.2 — Rohrendkonfiguration von Metallrohren in Abhangigkeit von der Anwendung

Zustand der Rohr-Enden
Rohranwendung
innerhalb des Priifofens aufierhalb des Priifofens
Unterstlitzt von einem brandsicheren®
Abstitzungs-fAbhangungssystem geacinaann offen
Unterstitzt von einem nicht brand-
sicheren Abstutzungs-/Abhangungs- offen geschiossen
system
Mulischachte aus Rohren offen geschiossen

| MNachgewiesen dufch eine Prifung oder Rechnung (¢ B Ewocodes)

Quelle: DIN EN 1366-3-2009-7, Seite 93, Punkt H 4.2

walraven.com
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Prufaufbau

‘brandschutztechn. Prifraum:
/" wirksame Dammung - Rohre nichtbrennbar |

(Guss, Edelstahl, Stahl, Kupfer)

- Klassifizierung R 30/R 60/R 90
(El 30-/60-/90-c/u)
fur offene und geschlossene
nichtbrennbare Rohrsysteme

- keine Flammen

- kein Entzindung eines
Wattebausches

® keine Temperatur > 180 K

- kaum Rauchentwicklung

Brandraum:

- Verlegung von nichtbrennbaren Rohren
im Brandraum
(Rohr im Brandraum geschlossen
und im Prufraum offen - c/u)
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Prufaufbau

Brandschutz-

manschette*
L)

Brandraum:

- Verlegung von brennbaren Rohren
im Brandraum
(Rohr im Brandraum und im
Prufraum offen - u/u)

Prufraum:

- Rohre brennbar
(B1-/ B2- Abflussrohre

- Klassifizierung R 30/ R 60/ R 90
(El 30-/ 60-/ 90- u/u)
fur offene brennbare

0 Rohrsysteme mit Brandschutz-

manschetten (Wande beidseitig,
Decken von unten)
- keine Flammen

® keine Temperatur > 180 K
- kaum Rauchentwicklung

¢ beidseitig bei Wanden
e nur von unten bei Decken
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Prufaufbau

brandschutztechn. Prufraum:

/" wirksame Dammung - Rohre brennbar
£ (B1-/B2- Versorgungsrohre) ‘

- Klassifizierung R 30/R 60/R 90
(El 30-/60-/90-u/c) ‘
far geschlossene brennbare
Rohrsysteme mit Brandschutz-
dammung

- keine Flammen

® keine Temperatur > 180 K

- kaum Rauchentwicklung

Brandraum:

- Verlegung von brennbaren Rohren
im Brandraum
(Rohr im Brandraum offen und im
Priafraum geschlossen - u/c)
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ETA genau lesen!

= Ausschnitt aus der ETA-17/0285 Pacifyre® BFC

Wall penetrations for pipe material PVC-U. Insulation without.
Pipe @ (mm) | Wall thickness | Numbers Maximum achieved Admissible pipe end Admissible
(mm) of layers classification configuration collar lining
‘Pacibyre? E = Integrity
IM 3"
E = Integrity @ @
and | = "Pacifyre® IM
Insulation C/C |u/C |C/U |Ufu %
<50 1,8-5,6 2x2 El 120-U/C E120-U/C X X X
>50—-<75 1,8-8,4 2x3 El 120-U/C E120-U/C X X
>75—<110 1,8-12,3 2x4 El 120-U/C E120-U/C X X X
>110—<125 2,2-12,2 2x5 El 120-U/C E120-U/C X X X
<160 3,2-11,9 2x6 El 120-U/C E120-U/C X X X
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ETA genau lesen!

= Ausschnitt aus der ETA-13/0793 Pacifyre® EFC

PE-HD Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA. isoliert mit Polyethyien Schallizolierung
{z.B. THERMACOMPACT TF™) gem. Punkt 1.1 der ETA — in Leichtbauwanden und Massivwanden gem.
Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen Dicke de Intumeszierende Einlage
(mmj i:s.:::i:mngrp - - Feuserwiderstancs-
Aulendurch- i z Anzahl klassifizierung
Wandstirke (mim} Pacifyre® | Pacifyre®
messer ™3 IM 2 Lagen <\
. . <= H120-UIC
< 50 1,8 bis 4,6 <4 X X - E 120-UiC
> 50 his =75 1,8 biz 6,8 =4 X X 3 B
E 120-WC o
i : El 120 C
>T75bis=110 | 1,8 bis 10,0 =4 A * 4 E 120-UiC d
T El 120-UiC
=110 bis =160 4.0 =4 X A B E 120-UiC
: _ ! I El 30-UiIC
=110 bis =160 | = 4.0 bis 14.6 =4 X A ] \\1 E 120-U/C
) — ) < Hi20UU
< 50 1,8 bis 4,5 =4 — X 2 E 120-UiU
. : El 120-U
- 50 bis = 75 2.7 <4 — A 3 E 120-UiU
i El 120-Uru
> 75 bis = 110 27 =4 = X & E 120-UfU
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Ubersetzung

MaBgebliche brandschutztechnische Eigenschaften fiir Bauprodukte nach
DIN EN 13501

Klassifizierung Funktion Fahigkeit eines Bauteils | Anwendungsbereich

R (Résistance) Tragfahigkeit

Widerstand gegen
E (Etanchéité) Raumabschluss Brandbeanspruchung

Warmeddmmung unter
| (Isolation) Isolation Brandeinfluss

Widerstand

gegen die auf der
brandabgewandten
Seite gemessene
W (Radiation) Strahlung Wirmestrahlung

Mechanische
M (Mechanical) mechanisch Einwirkung auf Wande Brandwande

Begrenzung der Rauchschutzabschliisse,
S (Smoke) Rauchschutz Rauchdurchldssigkeit Liiftungsanlagen

Automatisches
SchlieBen einer
Offnung beim

Auftreten von Feuer Rauch, Feuerschutz- und
C (Closing) selbstschlieBend oder Rauch Férderanlagenabschliisse
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Verwendbarkeitsnachweise

= Nationale Verwendbarkeitsnachweise

= Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

= Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG)

= Allgemein bauaufsichtliches Prufzeugnis (abP)
» Zustimmung im Einzelfall (ZIE)

» Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG)

» Europaische Verwendbarkeitsnachweise

» Europaische Technische Bewertung (ETB) = European Technical
Assessment

= Zuvor: Europaische Technische Zulassung (ETZ) = European Technical
Approval
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Nicht wesentliche Abweichung

= Nicht wesentliche Abweichung bei nationalen

Verwendbarkeitsnachweisen:

= § 21 Ubereinstimmungsbestatigung MBO: (1) Bauprodukte bedurfen einer Bestatigung ihrer
Ubereinstimmung mit den Technischen Baubestimmungen nach § 85a Abs. 2, den abZ, den abP
oder den ZiE; als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung die nicht wesentlich ist.

* Nicht wesentliche Abweichung bei europaischen

Verwendbarkeitsnachweisen:

= § 16a Bauarten MBO: (5) Bauarten bediirfen einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den
Technischen Baubestimmungen nach § 85a Abs. 2, den aBG, abP, oder den vBG; als
Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.
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Achtung!

»  Gutachterliche Stellungnahme:

Mitteilung des DIBt
Information

Abteilung Il
Bauphysik, Technische Gebdudeausriistung

Ergidnzende Gutachten zu allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, allgemeinen Bauartgenehmigungen oder allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen unzuldssig!

Stand: 24. August 2018
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Achtung!

»  Gutachterliche Stellungnahme:

Dem DIBt werden im Bereich des baulichen Brandschutzes seit einiger Zeit verstarkt Fragen zu
.erganzenden Gutachten® hierfir bauaufsichtlich nicht autorisierter Stellen zu allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ), allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG) oder allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen (abP) vorgelegt, die auf dem Markt kursieren. Diese ,ergédnzenden
Gutachten” erwecken den Eindruck, als kénne der Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich von
bestimmten Verwendbarkeitsnachweisen und Bauartgenehmigungen mit Hilfe solcher Schriftstiicke
erweitert oder gedndert werden. Uberdies wird gegeniiber den ausfilhrenden Montagebetrieben be-
hauptet, es handele sich dabei um zuldssige nicht wesentliche Abweichungen im Sinne der Landes-
bauordnungen (§§ 16a Abs. 5, 21 Abs. 1 MBO), die durch das ,ergédnzende Gutachten® beurteilt wer-
den.

Hierzu ist festzustellen:

Der Montagebetrieb kann zwar im Rahmen der Ubereinstimmungsbestatigung (§16a Abs. 5 MBO)
auch eine nicht wesentliche Abweichung von der Bauartgenehmigung (bisher ,Zulassung einer
Bauart‘) als Ubereinstimmung bestéatigen. Wenn im Einzelfall hierfiir die Voraussetzungen vorliegen,
ist das bauaufsichtlich zuldssig. ,Ergdnzende Gutachten® sind dagegen weder durch die Landesbau-
ordnungen fiir die o. g. Bereiche vorgesehen noch kénnen sie Gegenstand der Ubereinstimmungs-
erklarung sein.
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Verwendbarkeitsnachweise

= Bezeichnungen national:
= Z-19.11-9999 Baustoffzulassung
» Z-19.15-9999 Kabelschottzulassung
» Z-19.17-9999 Rohrschottzulassung

= 7Z-19.53-9999 allgemeine Bauartgenehmigung
= abP-9999/9999-MPA xx allgemein bauaufsichtliches Prufzeugnis

» Bezeichnung europaisch:

= ETA 99/9999
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Vergleich der Bezeichnungen

= Vergleich der Feuerwiderstandsklassen national und europaisch

bauaufsichtliche Anforderungen Kabelabschottungen Rohrabschottungen

EI30 U/U

feuerhemmend S30 EI30 R30 EI30 C/U

EI60 U/U

hochfeuerhemmend S60 El60 R60 EI60 C/U

. EI90 U/U

feuerbestandig S90 EI90 R90 E190 C/U

. wley s . El120 U/U
Feuerwiderstandsfahigkeit 120 min S120 EI120 R120 EI120 C/U
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Verwendbarkeitsnachweise

= Beispielhafte Ubersetzungen national zu europaisch

Kriterium National Europaisch
DIN 4102 DIN EN 13501

Feuerhemmende Brandschutzverglasung G 30 E 30

mit Strahlungsdurchgang

Brandwand FO0 + StolRbelast. REIS0+ M
Feuerhemmende Tir mit Rauchschutz T30 RS Elz 30-C5Sm

nach DIN 18095
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Fragen uber Fragen

= Zu beantwortende Fragen:

* Die Nummer fur den Kummer, und v. a. fur LOsungen:

Welcher Verwendbarkeitsnachweis?

ETA, ETB, aBG, abZ, etc.?

Abstande zwischen den Systemen?
Abweichung: ja — nein

Abweichung wesentlich — nicht wesentlich?

+49 (0)921-7560-0

walraven.com Quellen: Bauprodukte aktuell / Kommentar zur MLAR
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Walraven-Systemlosungen SHK

BIS Pacifyre® MK Il BIS Pacifyre® IWM I BIS Pacifyre® AWM Il BIS Pacifyre® AWM I
Brandschutzmanschette Brandschutzbandage Brandschutzmanschette Brandschutzmanschette

BIS Pacifyre® M BIS Pacifyre® EFC BIS Pacifyre® MLAR BIS Pacifyre® MP
Rohrummentelung Manschette Strip und Matte Weichschott

SML Fex Brandschutzmatte

BIS Pacifyre® SML-MI BIS Pacifyre® FPM Tangit FP 440 System Tangit FP 550
Brandschutz-Set Brandschutzmortel Brandschutz-Fugenfuller Brandschutz-Schaum
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Walraven-Systemlosungen Elektro

BIS Pacifyre® AWM I| System Tangit FP 550 Tangit FP 440 BIS Pacifyre® IWS
Leerrohrschott Brandschutz-Schaum Brandschutz-Fugenfiller Brandschutzsteine

BIS Pacifyre® CB BIS Pacifyre® IWC BIS Pacifyre® MP
Kombiboxen Brandschutzkissen Weichschott

walraven.com Quellen: Bauprodukte aktuell / Kommentar zur MLAR Wa ll'ave n



Brandschutz-Expertise im Markt

= 21 EIPOS-Fachplaner Brandschutz
= in der zentralen Technik und vor Ort
" darunter 1 EIPOS SACHVERSTANDIGER Brandschutz
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Zum Schluss ....
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Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit




