
Luftreinigungstechnologie

nach dem Vorbild der Natur
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Luftverschmutzung
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Warum ist die Luft draußen besser als in Räumen?

„Am Himmel ist immer Waschtag“     (Zitat von Prof. Dr. A. Wahnung vom Jülicher Forschungszentrum)

Die Gashülle unserer Erde besitzt mehrere Selbstreinigungsmechanismen. Einer der wichtigsten Selbstreinigungs-
mechanismen ist die Erzeugung von Hydroxylradikalen (OH), diese werden auch als „Waschmittel der Atmosphäre“ 
bezeichnet. Alle Zutaten für diese Selbstreinigung sind in der Luft bereits enthalten. 

UV-Strahlung
O3→ O2  und O

H2O  → OH und H

H + O = OH



nanoe XTM

Natürliche Kraft der Hydroxylradikale

EIN NATÜRLICHER 

PROZESS
Hydroxylradikale sind instabile Moleküle, die leicht 

Verbindungen mit anderen Elementen eingehen, 

insbesondere mit Wasserstoff.

Durch diese chemische Reaktion können 

Hydroxylradikale das Wachstum verschiedener 

Schadstoffe wie bestimmter Bakterien, Viren 

und Schimmelsporen hemmen und Gerüche 

entfernen.

OH-Radikale sind 

sehr instabil.

OH-Radikale greifen 

Schadstoffe an.

OH-Radikale nehmen ihnen 

den geliebten Wasserstoff.

OH-Radikale wollen zu einer stabilen 

Substanz werden: Wasser.



Wie funktioniert der Generator?

Peltier-Element

Legt man eine elektrische Spannung an ein Peltier-Element

an, wird eines der Enden heiß und das Andere kühlt ab
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Titan
Kein Verschleiß durch 

Titan-überzug



nanoe XTM – Lange Lebensdauer

Die Hydroxylradikale sind von winzigen Wassertröpfchen umschlossen, wodurch ihre Lebensdauer von weniger als 

1 Sekunde in der Natur auf mehr als 600 Sekunden (also 10 Minuten) verlängert wird. So wird die Wirksamkeit erheblich erhöht.

<1”s

HYDROXYLRADIKALE
IN DER NATUR

HYDROXYLRADIKALE VON
WASSER UMSCHLOSSEN

600”s



Konzentrationssimulation mit nanoe XTM

Effizienter Luftstrom mit nanoe X verteilt sich in 10 Minuten im ganzen Raum.

1 MINUTE SPÄTER 2 MINUTEN SPÄTER 3 MINUTEN SPÄTER

10 MINUTEN SPÄTER 30 MINUTEN SPÄTER5 MINUTEN SPÄTER

Querschnitt (Mitte)

Ebene (Boden)

Querschnitt (Mitte)

Ebene (Boden)

Querschnitt (Mitte)

Ebene (Boden)

Querschnitt (Mitte)

Ebene (Boden)

Querschnitt (Mitte)

Ebene (Boden)

Querschnitt (Mitte)

Ebene (Boden)

Bedingungen der Simulation
Prüfraum (54 m3)

・ Klimageräte-Luftstrom von 20,0 m3/min

Geschätzte Konzentration

niedrig hoch



Die Entwicklung der nanoe-Technologie

2003 Mark 1 | 2016 Mark 2 | 2019

nanoeTM nanoe X

10fach 20fach480 Mrd./sek



Was ist nanoe X? | Nanogröße

Größenvergleich kleinster Partikel (Durchmesser)

Dünnes Haar

0,05mm

Zedern-Pollen

0,03〜0,04mm

Dampf

0,006mm

PM2.5

0,0025mm

Tabakrauch

0,001mm

Nächste

Seite



nanoe X ist ein ultrafeines 

Partikel
das nur 1/1000stel der Größe von Rauch hat.

Was ist nanoe X? | Nanogröße

Tabakrauch

0,001mm

Covid-19 Virus 

n a n o e T M

0 , 0 0 0 0 2 m m

2 0 n m

O H - R a d i k a l e
0 , 0 0 0 0 0 5 m m

5 n m

50 Mal stärker vergrößert als auf der vorherigen Seite 

Größenvergleich kleinster Partikel (Durchmesser)



Mit einer Größe im 

Nanometerbereich kann nanoe™ X 

tief in Textilgewebe eindringen und 

ist somit hochwirksam gegen 

Schadstoffe in der Luft, in 

Textilien und auf Oberflächen.

nanoeTM X einzigartige Eigenschaften

Mikroskopische Größe



7 Effekte von nanoe XTM wurden bestätigt

Fähigkeit zur Hemmung von 5 Typen von Schadstoffen Spendet FeuchtigkeitNeutralisiert

Gerüche Bakterien 

und Viren

Schimmel Allergene Pollen Gefährliche 

Substanzen

Haut und Haar

Ca. 140 Tests bestätigen die Wirkung 

der nano X-Technologie. 

Die Wirksamkeit der nano X-Technologie wurde von Drittlaboratorien in 

mehreren Ländern, wie Dänemark, Deutschland und Italien, nachgewiesen.

nanoeTM X erhöht den Schutz gegen Infektionen, es bietet keine 100%ige Sicherheit. Testergebnisse wurden unter Laborbedingungen erzielt. nanoeTM X ist kein Medizin- oder Gesundheitsprodukt. Der Wirkungsgrad von nanoeTM X 

hängt dabei stets von der Größe, Umgebung und Nutzung des Raums ab und besteht nur in dem Raum, in dem die Einheit installiert ist. Es kann zudem mehrere Stunden dauern, bis der vollständige Effekt erzielt ist.



Anwendungsbereiche

1 VON 4 PERSONEN
leidet an Allergien

Laufende Nase Tränende Augen

Höhere Produktivität und stärkeres Wohlbefinden für Ihre Angestellten

Husten Verminderte Schlafqualität

Verstopfte Nase

Niesen Juckende Nase und Augen



nanoe X – Geruchsreduktion

0 Geruchlos | 1 Kaum wahrnehmbar | 2 Minimal feststellbar | 3 Sofort wahrnehmbar | 4 Stark | 5 Intensiv unangenehm

SCHWEISSGERUCH
Pelargonsäure

ZIGARETTENGERUCH

Minuten

Natürliche 

Reduktion

6 Level-Geruchsintensität
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nanoeTM X

Minuten

6 Level-Geruchsintensität

5

4

3

2

1

0
0 60 120

Natürliche 

Reduktion

nanoeTM X

12

nanoeTM X kann die Geruchs-

intensität von Zigarettenrauch 

innerhalb von 12 Minuten auf ein 

Minimum verringern.



Wie wirkt nanoe X?

nanoe™ X erreicht 

Viren zuverlässig.

OH-Radikale verändern 

Virus-Proteine.
Virusaktivität wird 

gehemmt.



nanoe X Tests mit SARS-CoV-2

SARS-

CoV-2

45L BOX 6.7m3 ARBEITSRAUM

Etherea Modell 

CS-Z25VKEW

nanoe 

Generator

SARS-

CoV-2



nanoe X Tests mit SARS-CoV-2

45l-Behälter



nanoe X Tests mit SARS-CoV-2

Mit nanoe X

45l-Behälter – Vergleichstest von natürlicher Reduktion & mit nanoeTM X

nanoe X

Generator

Natürliche 

Reduktion

nanoeTM X

Überlebensrate

100%

Inhibitionsrate

99,99%

nach 2 Stunden



Panasonic Etherea-Test mit SARS-CoV-2

Mit nanoe X

6,7-m3-Arbeitsraum

Etherea

Modell CS-

Z25VKEW

SARS-

CoV-2



Panasonic Etherea-Test mit SARS-CoV-2

Mit nanoe X

6,7-m3-Arbeitsraum – Der hemmende Effekt

Etherea

Modell CS-

Z25VKEW

SARS-

CoV-2
Natürliche 

Reduktion

24 Stunden 

später

Überlebensrate

100%

Inhibitionsrate

99,7%

8 Stunden 

später

Inhibitionsrate

91,4%



Zahlreiche Tests unter kontrollierten Laborbedingungen

Ausführliche Testergebnisse auf Panasonic Webpage pro Kategorie Neueste Testergebnisse vom Nov. 2021

Weltweit erste nachgewiesene hemmende Wirkung der 

nanoe™ Technologie von Panasonic auf das neuartige 

anhaftende Coronavirus (SARS-CoV-2) in einem Prüfraum 

von etwa 24 m³ bestätigt



Was macht die Technologie so einzigartig?

Wirksam gegen bestimmte Viren, Bakterien, 

Schadstoffe, Pollen, Schimmel und Gerüche

Reinigung im gesamten Raum, 

auf Oberflächen und in Gewebe

Keine unerwünschten Neben-

wirkungen wie z.B. Ozon

Geringe bis keine 

Zuglufterscheinungen

Geringer Geräuschpegel 

ab 19 dB(A)

Geringe 

Betriebskosten

35% förderfähig als Luft-Luft 

Wärmepumpe über BEG 

Einzelmaßnahme

Ganz ohne Filter

• Kein Filtertausch/Wartung notwendig

• Kein Leistungsverlust



Anwendungsbereiche

nanoe X in

Unterrichtsräumen



Anwendungsbereiche

nanoe X im 

Lebensmitteleinzelhandel



Anwendungsbereiche

nanoe X in 

Seniorenresidenzen



Anwendungsbereiche

nanoe X im 

Gesundheitsbereich



nanoe XTM Stand Alone Produkt – air-e

• Luftreinigungsgerät zum Einbau in Zwischendecken

• Einfacher Anschluss an Stromversorgung

• Steuerung z.B. über Lichtschalter

• Zusatzgehäuse zur Installation auf der Decke in Planung Mark 1

Technische Daten

Spannung 230 V

Leistungsaufnahme 4 W

Luftvolumen 16 m³/h

Schallpegel 25,5 dB

Raumgröße 20m²



nanoe XTM

• Seit kurzem auf Panasonic.com verfügbar

• Detaillierte Erläuterung der nanoe XTM Technologie

• Sämtliche Testergebnisse

• Videos

https://www.panasonic.com/de/nanoe.html

https://www.panasonic.com/de/nanoe.html


Kontaktieren Sie uns!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. 

Rüdiger Geier

Sales Manager

Panasonic Deutschland

Ruediger.Geier@eu.Panasonic.com




