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29 Produktionsstätten mit über 350.000 m² 
Produktionsfläche in 20 Ländern
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1974
Gegründet in

Skinnskatteberg, 

Schweden

960
Jährlicher Nettoumsatz 

(in Mio. Euro)

6.700
Anzahl der 

Mitarbeiter

>130
Anzahl

Länderexport



Marken
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Produkte und 

Lüftungslösungen von 

Systemair werden überall 

eingesetzt und schaffen 

bestes Raumklima in 

Wohnhäusern, Büros, 

Industriegebäuden, Park-

häusern, Tunneln u. v. a. m.

Fantech entwickelt, designt 

und vermarktet Lösungen in 

Nordamerika.

Frico ist über 

Tochtergesellschaften oder 

Vertriebshändler in 70 

Ländern vertreten. Die 

Marke hat mehr als 80 Jahre 

Erfahrung in der 

Entwicklung von Produkten, 

die Kunden ein 

angenehmes Raumklima 

bieten.

Menerga ist ein führender 

europäischer Hersteller von 

Lüftungs- und Klimatechnik 

für Schwimmhallen, mit 

besonders hohem 

Wirkungsgrad. Das 

Unternehmen wurde 1980 

gegründet und vertreibt 

Produkte in ganz Europa.



Systemair GmbH
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• Gegründet 1994 als LTI Lüftungstechnik

• Seit 1998 Systemair-Gruppe

• Derzeit über 20.000 m² Produktions- und 

Lagerfläche

• Technikzentrum mit F&E ca. 3.000 m²

• Distributionszentrum für Mittel- und Südeuropa

• Zertifizierung nach ISO 9001, ISO 14001 

und ATEX

• Über 460 Mitarbeiter
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Systemair GmbH 

Vertriebsbüros

Delmenhorst

Berlin

Ratingen

Heuchelheim Chemnitz

Frankfurt

Boxberg

Böblingen

Garching



Prüfzentrum
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• Erweiterte Laborkapazität

• Gesamtfläche von 2.300 m²

• Höchste Qualitätsstandards bei der Produktion

• Luftmessungen bis 42.000 m³/h bei gleichzeitiger 

Geräuschmessung 

Kombinierter Luft- und Geräuschprüfstand

ISO 13347-2
Geräuschmessungen

ISO 5801
Luftleistungsmessungen



Eigenfertigung
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• Know-How im Bereich der Konstruktion

• Großes Produktionsspektrum

• Höchste Produktqualität

• Maximale Kundenorientierung 

• Flexiblere Lieferzeiten

Eigene Blechfertigung – stanzen, lasern, 
biegen und umformen

7
Blechbearbeitungs-

maschinen

2
Fräsmaschinen
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Anwendungsbereiche

Bürogebäude Infrastruktur und 
Verkehr

Industriegelände Pharmazeutische 
Industrie

Gastgewerbe und 
Unterhaltung

Schulen und 
öffentliche
Einrichtungen

RechenzentrenWohngebäude



Produktgruppen
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Ventilatoren Lüftungsgeräte Klimatisierung Luftauslässe

Brandschutz Wohnraumlüftung Luftschleier Heizlüfter



Hilfreiche und leistungs-
starke Tools. Nur einen 
Klick entfernt.
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Erleichtern Sie sich die Arbeit mit 

unseren Produkten:

• Ausgezeichnete Auswahlsoftware & 

Plugins

• 34.000 BIM-Modelle

• Systemair WEBSHOP

• Virtual und Augmented Reality Apps



Ventilatoren
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Leistung. 
Erreicht oder übertrifft die Branchenvorgaben und 
verbraucht dabei weniger Energie.

Ausgiebig getestet. 
In unseren weltweiten Labors. 

Konform. 
Mit internationalen Umweltvorschriften.

Rohrventilatoren

Dachventilatoren

Axialventilatoren

Kleinlüfter

Zentrifugal-

ventilatoren

Decken-

ventilatoren

Jet-Ventilatoren Zubehör
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Ventilatoren
Der Schlüssel zum Erhalt von 
Frischluft
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Axialventilatoren
Ventilatoren in Höchstform
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Brandgas-
ventilatoren

Maßgeschneiderte Lösungen für 
Ihre Sicherheit
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Differenz-
druck-
systeme

Die Lösung für rauchfreie 
Flucht- und Rettungswege
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Tunnel- und
Metrosysteme

Hochleistungsfähige Komplettsysteme
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Jet-Ventilatorensysteme

Zeitgemäße Lüftung für 
Parkhäuser und Tiefgaragen 
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1.

2. Neufassung M-GarStVO (04. September 2020)

3.
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Gegenüberstellung
M-GarVO (1993) – M-GarStVO (2020)

Musterverordnung über den Bau und Betrieb 
von Garagen und Stellplätzen 



M-GarStVO

2418/11/2022

Anpassung[en] an 

aktuellen Begebenheiten

und Fortschreibungen



M-GarStVO
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

• Begrifflichkeiten & Anwendungsbereiche

In der GarStVO wurde, wie auch schon z. Bsp. bei der 12101 part xx die Anwendung ergänzt.

• Anwendungsbereiche

(1) Die Verordnung gilt für Stellplätze und Garagen im Sinne von § 2 Abs. 7 der Musterbauordnung. 
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

• Begrifflichkeiten & Anwendungsbereiche

Die Verordnung gilt für Stellplätze und Garagen im Sinne von § 2 Abs. 7 der Musterbauordnung. 

Neu strukturiert hat der Gesetzgeber § 3 WEG n. F*.: 

So findet sich in § 3 Abs. 1 S. 1 WEG n. F. eine Legaldefinition des Sondereigentums. 

Neu eingefügt wurde § 3 Abs. 1 S. 2 WEG n. F., wonach Stellplätze als Räume nach Abs. 1 gelten. Sie sind somit 
unabhängig davon, ob sie sich außerhalb oder innerhalb eines Gebäudes befinden, Gegenstand von selbstständigem, 
somit verkehrsfähigem Sondereigentum (BT-Drucksache 19/18791, S. 38).

*WEG n. F = Wohneigentumsgesetzt neue Fassung

http://dejure.org/gesetze/WEG/3.html
http://dejure.org/gesetze/WEG/3.html
http://dejure.org/gesetze/WEG/3.html
http://dejure.org/Drucksachen/Bundestag/BT-Drucksache%2019/18791#Seite=38#16658326197d0570aee7
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

• Begrifflichkeiten & Anwendungsbereiche

• Anwendungsbereiche

(1) Die Verordnung gilt für Stellplätze und Garagen im Sinne von § 2 Abs. 7 der Musterbauordnung. 

• Der neue § 3 Abs. 1 S. 2 WEG n. F. gilt für alle Arten von Stellplätzen. Daher sind auch solche auf oder unter einem Gebäude sowie 

einzelne Stellplätze in einer Mehrfachparkanlage (sog. Duplex- oder Quadruplexparker) erfasst.

• Was unter einem Stellplatz zu verstehen ist, hat der Gesetzgeber nicht definiert*. Auch in der Gesetzesbegründung findet sich 

nichts zur Art und Größe des Stellplatzes. Vor allem wird der Stellplatz allgemein und nicht nur einschränkend als Kfz-Stellplatz im 

Gesetz erwähnt. Es ist somit davon auszugehen, dass mit Stellplätzen Flächen gemeint sind, die zum Abstellen von Fahrzeugen 

aller Art, die für die Fortbewegung von Menschen geeignet sind, gemeint sind. Dazu gehören neben Pkw, Motorrädern, 

Fahrrädern, Wohnmobilen und LKW (Hügel/Elzer, WEG, § 3 Rn. 61) sicher auch Rollstühle und elektrische Rollatoren.

*WEG n. F = Wohneigentumsgesetzt neue Fassung Quelle: 20.07.2021·Fachbeitrag ·WEG-Novelle IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft

http://dejure.org/gesetze/WEG/3.html
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

• Begrifflichkeiten & Anwendungsbereiche

In der GarStVO wurde, wie auch schon z. Bsp. bei der 12101 part xx die Anwendung ergänzt.

• Anwendungsbereiche

(1) Die Verordnung gilt für Stellplätze und Garagen im Sinne von § 2 Abs. 7 der Musterbauordnung. 

(2) Die Verordnung gilt nicht für Gebäude und Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen, 

1. die dem Brand- und Katastrophenschutz dienen, 

2. die Arbeitsmaschinen oder land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen sind oder 

3. deren Batterie ausgebaut ist.

Dies gilt auch für Räume, in denen einzelne Fahrzeuge von Handwerksbetrieben abgestellt werden, wenn die Abstellfläche im 
Arbeitsraum im Verhältnis zur Grundfläche des Arbeitsraumes untergeordnet ist. 
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Im § 2 Absatz 7 M-GarStVO wird die Nutzfläche um die Abstellplätze für Fahrräder, Fahrradanhänger und elektrisch 

betriebene Fahrzeuge, die keine Kraftfahrzeuge sind, ergänzt.



M-GarStVO 
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Im § 2 Absatz 9 werden die Erleichterungen aus §29 Abs. 6 MBO für Trennwände der Gebäudeklasse (GK) 1 und 2 für 

Garagen ausgeschlossen.
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Im § 2 Absatz 9 werden die Erleichterungen aus §29 Abs. 6 MBO für Trennwände der Gebäudeklasse (GK) 1 und 2 für 

Garagen ausgeschlossen.
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen
§ 29 MBO Musterbauordnung

(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als raumabschließende Bauteile von Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen 
ausreichend lang widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwände sind erforderlich
1.zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren,
2.zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,
3.zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Kellergeschoss.
1Trennwände nach Absatz 2 Nrn. 1 und 3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses 
haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. 2 Trennwände nach Absatz 2 Nr. 2 müssen feuerbeständig sein.

(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen Trennwände 
nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile 
feuerhemmend herzustellen.

(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 sind nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; 
sie müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen
§ 29 MBO Musterbauordnung

(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als raumabschließende Bauteile von Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen 
ausreichend lang widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwände sind erforderlich
1.zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren,
2.zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,
3.zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Kellergeschoss.
1Trennwände nach Absatz 2 Nrn. 1 und 3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses 
haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. 2 Trennwände nach Absatz 2 Nr. 2 müssen feuerbeständig sein.

(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen Trennwände 
nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile 
feuerhemmend herzustellen.

(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 sind nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; 
sie müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen
§ 29 MBO Musterbauordnung

(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als raumabschließende Bauteile von Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen 
ausreichend lang widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwände sind erforderlich
1.zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren,
2.zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,
3.zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Kellergeschoss.
1Trennwände nach Absatz 2 Nrn. 1 und 3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses 
haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. 2 Trennwände nach Absatz 2 Nr. 2 müssen feuerbeständig sein.

(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen Trennwände 
nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile 
feuerhemmend herzustellen.

(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 sind nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; 
sie müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

In der M-GarStVO wird nicht auf §30 Absatz 4 verwiesen!!
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

§30 Brandwände

In der M-GarStVO ist nicht auf §30 Absatz 4 verwiesen!!
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Überdruck im Treppenhaus, bzw. Unterdruck in der TG. 
ACHTUNG TÜRÖFFNUNGSKRÄFTE

Überströmelement zur TG
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Rechtungswegführung pro Brandabschnitt mit der Erleichterung der Führung des zweiten
Rettungsweges über den benachbarten BA ermöglicht.
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Rechtungsweglänge um 5m verlängert.
Länge der Sicherheitsschleuse zu berücksichtigen?
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Rechtungsweglänge um 5m verlängert.
Länge der Sicherheitsschleuse zu berücksichtigen?
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Rechtungsweglänge um 5m verlängert.
Länge der Sicherheitsschleuse zu berücksichtigen?
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Rechtungsweglänge um 5m verlängert.
Länge der Sicherheitsschleuse zu berücksichtigen?

20

40

2
8
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Rechtungsweglänge um 5m verlängert.
Länge der Sicherheitsschleuse zu berücksichtigen?

Auslösung Sprinkler kann bei einem Schwelbrand ca. 7 Minuten dauern
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Rechtungsweglänge um 5m verlängert.
Länge der Sicherheitsschleuse zu berücksichtigen?

Erweiterung der Lagermöglichkeit
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Mögliche Erklärungen worauf sich diese Anpassungen beziehen:

- Fahrzeug Abmaße 

- Fahrzeug Massen

- Abstand der Fahrzeuge zueinander

- Anzahl der Elektrofahrzeuge
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Fahrzeug Abmaße (1973)

Breite 1570 – 1600mm
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Fahrzeug Abmaße (1973) Audi Q7 (2022)

Breite 1570 – 1600mm Breite 1970mm (2212 über Spiegel)
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Fahrzeug Abmaße (1973-2022)

Abstand zwischen PKW

1973: 700mm

2020: 330mm

Der Zuwachs in der Breite

beträgt bei einem Q7 zu

PKW 1973 = 31%

330mm 700mm
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Der von einem Körper abgestrahlte Wärmestrom kann über das Stefan-Boltzmann-Gesetz wie folgt berechnet werden:

wobei

: Wärmestrom bzw. Strahlungsleistung

: Emissionsgrad. Die Werte liegen zwischen 0 (perfekter Spiegel) und 1 (idealer Schwarzer Körper).

: Stefan-Boltzmann-Konstante

A : Oberfläche des abstrahlenden Körpers

T : Temperatur des abstrahlenden Körpers

https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Emissionsgrad
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_K%C3%B6rper
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Konstante
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Brandversuche haben gezeigt das die Wärmefreisetzungsrate 
wie auch für die Temperatur bei höherem Kunstoffanteil steigt

Es ist daher davon auszugehen das es bei Fahrzeuge mit
erhöhtem Kunstoffanteil in der Karrosserie zu einer
schnelleren Brandüberschlag auf benachbarte Fahrzeuge
kommt. 
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Steinert, MFPA Leipzig

Lam, C., Mac Neil, D. Kroeker, R., Lougheed, G., and Lalime

BRAFA TU Graz

EnergiefreisetzungsrateFahrzeugtypJahr Segment
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Mögliche Erklärungen worauf sich diese Anpassungen beziehen:

- Fahrzeug Abmaße 

- Fahrzeug Massen

- Abstand der Fahrzeuge zueinander

- Anzahl der Elektrofahrzeuge
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Elektrofahrzeuge 

• Die Masse an Verbrennern (47 Millionen) gegenüber Elektro 1,1 Millionen [355.961 (Elektro) & 754.588 (Hybrid)] 

zeigt ein deutliches Bild. (2,3% stat. Bundesamt 2021)

• Die Anzahl der Elektrofahrzeuge spielt aktuell noch keine wesentliche Rolle und wird es voraussichtlich noch ca.  7 

bis 10 Jahre dauern bis ca. 30% der Fahrzeuge elektrisch betrieben werden
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Wechsel von der Unterteilung von Rauchabschnitte in Brandabschnitte
Brandabschnitte dienen der Einschränkung der Brandausbreitung (Ausbreitung von Feuer und Rauch). Rauchabschnitte sind hauptsächlich für 
die Flucht- und Rettung von Menschen und Tieren erforderlich

Zur maschinellen Rauch- und Wärmeabfuhr ist in Bereichen mit selbsttätiger Löschanlage eine maschinelle Abluftanlage zu installieren, die 
mindestens 12 m3 Abluft in der Stunde je m2 Garagennutzfläche abführen kann. Bisher konnten nach der M-GarVO [2] in der Fassung Mai 
1993 in Garagen mit geringen Zu- und Abgangsverkehrs nur 6 m3 Abluft in der Stunde je m2 Garagennutzfläche vorgesehen werden.

Rettungswege
Rettungsweglänge wurde an MBO angepasst.

Nutzfläche
Wurde um die Abstellfläche für Fahrräder etc. ergänzt

https://www.baunetzwissen.de/brandschutz/fachwissen/grundlagen/unterscheidung-brandabschnitt-und-rauchabschnitt-4077559?glossar=/glossar/r/rettungsweg-3173179
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Anpassung[en] an aktuellen Begebenheiten und Fortschreibungen

Nicht berücksichtigt wurden die technischen Entwicklungen mit Schublüfter, 

Wie auch die in der noch nicht veröffentlichen europäischen Norm 12101-11
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Wir freuen uns auf Ihre Fragen!


