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Dipl.-Ing. Architektur
Geschäftsführung 
Gründerin

20 Jahre Berufserfahrung
Architektenkammer 12735

Alle Architekturleistungen LPH 1-9
Altbausanierung
Neubau
Modulbau
Bauen im Denkmal
Freiraumplanung LPH 1-9
Innenraumgestaltung und Ausstattung
Möbeldesign
Beantragung von Fördergeldern

Wir bauen mit Begeisterung für einen gesellschaftlichen Wandel. Für Kinder, 
Senioren, Eltern und Singels. Unser Ziel ist eine Vermischung unterschiedlicher 
Lebenskonzepte, der Austausch und das lebenslange Lernen – voneinander 
und miteinander. 
Unser Team aus 12 Mitarbeiter*innen besteht aus Architekt*innen, Landschafts-
architekt*innen und Produktdesigner*innen. Durch die enge Zusammenarbeit 
unserer Berufsfelder bieten wir einen ganzheitlichen Service an. 
Seit 10 Jahren betreuen wir alle Architektenleistungen vom städtebaulichen 
Plan bis hin zum Möbeldetail – Entwurf, Genehmigungsplanung, Ausführung-
splanung, öffentliche Ausschreibungen, Bauleitung, Innenausstattung und 
Möblierung. Wir arbeiten Deutschland- und Europaweit.

Leistungsspektrum

baukind beschäftigt 12 Mitarbeiter*innen

Bürovorstellung
baukind GmbH
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Modulbau im Kitabau
Vergleich zu konventioneller Bauweise

Kosten
Bauzeit
Gestaltung
Projektablauf

Modulbau
für Kindertagesstätten



Kita Kaulsdorf
Neubau mit Außenraumgestaltung

Größe — 1050  qm BGF für 92 Kinder
Ort — Berlin Kaulsdorf
Fertigstellung — April 2021
Träger — Best Sabel gGmbH
Planungsleistungen — 1-8 Hochbau, 1-8 Freiraumgestaltung
Kosten KG 200-700 — 4.300.000 € brutto
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Referenzen Kitabau
Neubau in Modulbauweise
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Projektablauf Modulbau
LPH 1-4

Entwurf
Bauantrag
Fachplanung 

Modulbau
für Kindertagesstätten



Größe — 1250  qm BGF für 108 Kinder
Ort — Berlin Lichtenberg
Fertigstellung — Oktober 2021
Träger — Kinder und Jugend der Volkssolidarität Berlin gGmbH
Planungsleistungen — 1-8 Hochbau, 1-8 Freiraumgestaltung
Kosten KG 200-700 — 3.950.000 € brutto

Kita Tausendfüßler
Neubau mit Außenraumgestaltung
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Kita Tausendfüßler
Innenraum
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Kita Tausendfüßler
Innenraum
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Kita Tausendfüßler
Außenraum
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Kita Tausendfüßler
Bauphase



Seite  30  — baukind — Architektur für Kinder / Modulbau

Kita Tausendfüßler
Bauphase
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Kita Tausendfüßler
Bauphase
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Projektablauf Modulbau
LPH 5-7

Ausführungsplanung
Ausschreibung
Vergabe

Modulbau
für Kindertagesstätten



Größe — 1170  qm BGF für 100 Kinder
Ort — Berlin Mahlsdorf
Fertigstellung — März 2019
Träger — Kinderzentren Kunterbunt gGmbH
Planungsleistungen — 1-8 Hochbau, 1-8 Freiraumgestaltung
Kosten KG 200-700 — 3.800.000 € brutto

Kita KiKu Kinderland
Neubau mit Außenraumgestaltung
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Referenzen Kitabau
Neubau in Modulbauweise



Plannr:Architekten

Bauherr

baukind UG
Prinzessinenstr. 30
10969 Berlin
tel:  +49(0)30.9562 4294
fax: +49(0)30.6162 9188
mail: post@baukind.de

Maßstab:

Format:
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Grundstück Dirschauer Straße 7
Gemarkung: Mahlsdorf
Flur: 162, Flurstück: 97
Grundstücksgröße: 2387 qm

N

Vorplanung

31.07.20171:500

V-01

Lageplan

Neubau - Kita
Dirschauer Straße 7
12623 Berlin

Kinderzentren
Kunterbunt gGmbH
Carl - Schwemmer - Str. 9
90427 Nürnberg
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Kita KiKu Kinderland
Lageplan



Seite  35  — baukind — Architektur für Kinder / Modulbau

Kita KiKu Kinderland
Grundriss
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Kita KiKu Kinderland
Fassade
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Kita KiKu Kinderland
Neubau in Modulbauweise
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Kita KiKu Kinderland
Neubau in Modulbauweise
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Kita KiKu Kinderland
Außenraum
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Kita KiKu Kinderland
Innenraum
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Kita KiKu Kinderland
Neubau in Modulbauweise
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Kita KiKu Kinderland
Bauphase
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Kita KiKu Kinderland
Bauphase
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Projektablauf Modulbau
LPH 8

Objektüberwachung

Modulbau
für Kindertagesstätten



baukind GmbH  
Köpenicker Chaussee 4 — 10317 Berlin — +49 (0)30 9562 4294 — post@baukind.de — baukind.de

Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!


