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Druckbellftungsanlagen
Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenraumen
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Thomas Volle
Vertriebsleiter Anlagenbau / Industrie
Bereichsleiter TGA

Kontakt: t.volle@heliosventilatoren.de

Anlagenmechaniker SHKL

Ingenieur flr Versorgungstechnik

Fachplaner und Sachverstandiger fiir Brandschutz

Mitarbeit im VDMA Arbeitskreis Brandschutz und Entrauchung
Freiwillige Feuerwehr Tubingen und Villingen-Schwenningen
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Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
Lupfenstralle 8
78056 Villingen-Schwenningen




Vom Schwarzwald
In die ganze Welt. =z

Als international tatiges Unternehmen legen wir
sehr viel Wert auf die individuellen Bedurfnisse
der einzelnen lokalen Markte und optimieren
unsere Services kontinuierlich.

In ausgewahlten Landern betreiben wir eigene

Niederlassungen. Y/
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@ Unser Betriebsgelande erstreckt
sich tiber 100.000 m?2 mit Uber
50.000 m? Produktionsflache




@ Unsere leistungsstarke Logistik
liefert 98% aller Serienprodukte
ab Lager.
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Hetiod L

1923

Grindung der Fernwellen-
Apparatebau AG. Helios fertigt
Kopfhorer, Lautsprecher und
Detektoren.

1965

Helios Uberzeugt mit einem einzigartig
breiten Programm an Axialventilatoren
und weltweiten Patenten, unter anderem
fur Laufrader bis 3,5 m Durchmesser.
Ventilatoren und Liftungssysteme werden
das Kerngeschaft von Helios.

SR s Hetios 3
®  HELIOS Einrohr-Liftungssystem
.. weit mehr
als eine Alternative.

Einfihrung des
Einrohrliftungssystems
ELS, das in weiteren
Evolutionsstufen zum
fihrenden Produkt am
Markt wird.

1931

Das Programm wird um

Dynamos, Fahrradscheinwerfer
und i pedale erweitert. Der
Grundstein fur den spéateren

Firmennamen Helios ist gelegt:
Als Gott des Lichtes wurde Das Unternehmen beginnt mit der Fertigung von

»Helios« von den Hellenen als Registrierkassen und Ventilatoren, wobei zunachst
GRUPOS ELETRICOS @ PARA BICICLETAS Sinnbild flr das Leben verehrt. Tischventilatoren und Deckenfacher hergestellt werden.
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1997

Das Logistikzentrum und
neue Fertigungshallen mit
ca. 16.000 m? werden
fertiggestellt.

1993

Pionierleistung: Auf der
Sonder sWohnangslifk
tungih st el l t Hel.
Luftungssysteme fir die
Kontrollierte Wohnraumlif-

tung (KWL®) mit Warmeriick-
gewinnung vor.

2009

Helios prasentiert den
ersten Miniltfter DN 100,

{ mit geschlossener Fassade
und raumt zahlreiche
Designpreise ab.

Helios in neuer Dimension!
Mit Kompaktliftungsgeraten
Helios AIR1 beginnt eine
neue Ara.

Helios stellt sich im
Segment der Technischen
Gebaudeausristung und
Entrauchung neu auf und
Uiberzeugt mit innovativen

Das LiftungsCompetenceCenter Systemldsungen.

LCC wird eroffnet. Grol3zugiger
Showroom und moderne
Medientechnologie auf 500 m2.
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Richtlinie, Norm und Planungshilfen:

A Muster-Richtlinie iiber den Bau und Betrieb von Hochhausern
(Muster-Hochhaus-Richtlinie - MHHR)

A Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) i Anhang 14

A DIN EN 12101-6 Rauch- und Warmefreihaltung i Teil 6: Festlegungen fiir Differenzdrucksysteme
Bausatze

A DIN EN 12101-13 Rauch- und Warmefreihaltung i Teil 13: Differenzdrucksysteme
Planung, Bemessung, Einbau, Abnahmeprifung, regelméafige Funktionsprifung und Instandhaltung

A VDMA
1) Einheitsblatt 24188: RauchschutzmalRnahmen in Treppenraumen
2) Informationsblatt 10: Sichere Treppenrdume in Gebauden unterhalb der Hochhausgrenze
mit DruckbelUftungsanlagen

A DBA-Anwenderleitfaden
Vom Arbeitskreis RDA

A Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

>\

Muster-Luftungsanlagen-Richtlinie (M-LUAR)
A NEU! Entwurf vom 23.02.2023: Muster-Druckbeliftungsanlagen-Richtlinie (M-DBA-RL)
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A Aufgabe:
Druckbeliftungsanlagen haben die Aufgabe, Flucht- und Rettungswege, insbesondere Treppenraume rauchfrei zu halten,
um Geb2@udenutzern die Flucht zu erm°glichene
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Quelle: VDMA Einheitsblatt 24188; Stand: Juni 2011
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A Aufgabe:
éeéund den Einsatzkr2ften der Feuerwehr die Fremdrettung u
erleichtern

19.11.2024 HeliosVentilatoren.de Quelle: VDMA Einheitsblatt 24188; Stand: Juni 2011 1>
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A Wirkprinzip:
Hierflr wird zwischen dem zu schitzenden Bereich (z.B. Treppenraum) und dem Brandgeschoss eine kontrollierte

positive Druckdifferenz erzeugt, die zu einer Durchstromung von Leckagewegen oder geotffneten Turquerschnitten vom
Uberdruckbereich in das Brandgeschoss flhrt.

Diese Durchstromung soll verhindern, dass es zu einem Raucheintrag in den zu schitzenden Bereich kommit.
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Quelle: VDMA Einheitsblatt 24188; Stand: Juni 2011
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A Sicherheitstreppenraum

Ist nur ein baulicher Rettungsweg vorhanden und die Rettungsgerate der Feuerwehr kbnnen aus baulichen Grinden oder
infolge der Gebaudenutzungni cht al s zweiter Rettungsweg herhaltenté

...S0 ist der Treppenraum als Sicherheitstreppenraum herzustellen!
A Feuer und Rauch darf in den Sicherheitstreppenraum nicht eindringen

A Innen liegender Sicherheitstreppenraum: Druckbeliiftungsanlage

A AuRen liegender Sicherheitstreppenraum: Zugang zum Treppenraum iber einen zur Atmosphére offenen Gang

Quelle: VDMA Einheitsblatt 24188; Stand: Juni 2011
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Treppenraume
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Abstromung im

Brandgeschoss
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Kontrollierte Abstromaoffnung

A Erforderlich fiir die Einhaltung der
Tur-Durchstromungsgeschwindigkeit

A Automatische Offnung im
Brandgeschoss

A Mdgliche Formen der Abstrémung:
-Fassadenabstromung
-Abstromschacht - passiv
-Abstromschacht - aktiv

A Zu beriicksichtigen ist:
A Windlast der Fassade
A Gebaudehohe
A Etagengrundriss
A Erforderlicher Volumenstrom
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Kontrollierte Abstromoffnung
A Abstrémschacht passiv:

3
1 / - Grol3er Schachtquerschnitt notwendig.
. ; :.; - Gebaudehohe hat Einfluss auf Funktion.
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Kontrollierte Abstromoffnung

A Tir-Volumenstrom: 20.000 m3/h
: \ qp Treppenraum: 30 Pa
= ) gp Entrauchungsklappe: 17 Pa

, X W
| A Abstromung aus 9. OG:
I ' F B0 Abstromschacht:
R 5 1 1.000 x 1.000 mm (A = 1,00 m?)
[ A gp =0,5Pa/m
7.0G 3mx0,5Pa/m+ 17 Pa
= Ol A gp=19 Pa
out in » § » :

i | A Abstromung aus 1. OG:
- m Abstromschacht:
QI 1.000 x 1.000 mm (A = 1,00 m?)

A qp = 0,5 Pa/m
@ GAERTE 30 m x 0,5 Pa/m + 17 Pa

\— : ¢ A op =32 Pa
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Kontrollierte Abstromoffnung )
A Abstromschacht aktiv:

A Axiale oder radiale Ventilatoren einsetzbar, meist
nach Bauart eines Entrauchungsventilators

A Typische GroRen (18.000 m3h i 25.000 m3/h,
bis 500 Pa Totaldruck)

A Drehzahlregelung des Ventilators mit
Frequenzumrichter

A Empfehlung der Verwendung eines
Bremswiderstands

== A Ventilator mit 4-poligem Antrieb verwenden
@ e (bessere Regelbarkeit durch geringere max.
L - Drehzahl)
: = ¢
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Kontrollierte Abstromoffnung
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Kontrollierte Abstromoffnung
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Kontrollierte Abstromoffnung
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Druckbeliftungsanlagen in Gebauden unterhalb der Hochhausgrenze

1. Rettungsweg 2. Rettungsweg
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Alternative
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Der Treppenraum muss als
= Sicherheitstreppenraum
ausgeflhrt werden.

Quelle: VDMA Informationsblatt 10; Stand: Januar 2020
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Druckbeltftungsanlagen in Gebauden unterhalb der Hochhausgrenze

S A Informationsblatt 10
\)DN?A Inf;:;nationsblatt Nr. 10 Maogliche Erleichterungen fur druckbellftete Sicherheitstreppenraume
Sichere Treppenciume in Gebluden unterhalb der Hochhausgrenze

unterhalb der Hochhausgrenze mit Druckbeliiftungsanlagen®
Wirtschaftliche Losungen fiir Neu- und Bestandsbauten

S e Mégliche Erleichterung fiir Gebaude unterhalb der Hochhauser
Hochhausgrenze gemal MHHR
Vorraum kann ggf. entfallen erforderlich
Mindest-Durchstromungs- ggf.1m/s Tmifs
geschwindigkeit der Tiir - verkleinerte Abstromflachen maglich

nicht erforderlich

- ggf. Notlaufprogramm, Erlauterung zum Notlauf-
programm, siche 4.3

- oder verkiirzte Intervalle wiederkehrende Priifung

erforderlich, wenn nur
ein Treppenraum vorhan-
den ist

Redundanz Zuluftventilator

Sicherheitsstromversorgung alternativ Sprinklerpumpenschaltung erforderlich

alternativ iber Rauchmelder
der Druckbeliftungsanlage, Brandmeldeanlage
ggf. Rauchmelder vor der Wohnungstiir

Auslosung der
Druckbeliftungsanlage

Quelle: VDMA

Quelle: VDMA Informationsblatt 10; Stand: Januar 2020
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________________ Matthizs Homeier
m.homeienBheliosventilatoren.de
Pebil 0160/ 97 21 47 97
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Tim Meixner

t mezmeri&Zheliosventilaioren.de
Mobil 0163 / 72 54 002

Hefios Ventiatoren Biro WEST

Michael Vetier
m.vetienihelicsventiatoren. de
Mobil 0173/ 75 91 520
Helios Ventilatoren Boro 05T

Usve Rohrmann

wrohrmanni@helinsventiatoren.de
Mohil D972 / 2095 244

Hefios Ventiatoren Biro MITTE Sven Ehrhardt
s.ehrhand@heliosventilatoren. de
) Pebil 0151 / 54 06 57 29
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j-grim jnsventi M.

Mobil DI73/B0 70346 e
Hedios Ventdatoren Biro WEST
---------------------- Helios Regionalbiiro 50D
buerasuedinelicewertilatoren_de
Telefon 081 41/308 B9 &0

Dliver Zeibig A
Helios Ventilataren Biro SUD

a.7eibigiEhelinsventiatoren.de
Mobil 0162 / 23 83 257
Hedioz Ventiatoren Blro SU0

Maximilian Deufel
e e
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Mobil D172/ 20 95 206 : Helins Ventilatoren Biro SUD
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