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Version

- www.bgl-online.info

# English &

=%
L 2025
A.51 Farderband, umsetzbar L]
C.0.10 Turmdrehkran mit Laufkatzausleger L]
1.05 F [§ yauf W
Rédern 36-150 kW
D.8.30 Tandem-Vibrationswalze ]

is 2025

> A - Gerite zur Materialaufbereitung

> B- Geriite zur Herstellung, Transport und
Verteilung von Beton, Martel und Putz

> C - Hebezeuge

> D - Geréte fiir Erdbewegung und
Bodenverdichtung

> E - StraBenbaugerate

> F - Gleisoberbaugerite

> G - Schwimmende Geréite

> H - Gerite fir Tunnel- und Stollenbau

> J - Ramm- und Ziehgerite, Geréte fiir
Injektionsarbeiten

> K - Bohrgeriite, Schiitzwandgeréte

> L - Gerite flr horizontalen Rohrvortrieb und
Pipelinebau

> M - Gerdte und Anlagen zur Dekontamination
und zum Umweltschutz

Weiterflihrende Links 2025
Basisinformationen

Arbeitsmaterial

Berlin, 2. Juni 2025

A Gerédte zur Materialaufbereitung » A.5 Férderanlagen » A5 Forderbander

A.5.11 Férderband, umsetzbar

EDV-Kurzbezeichnung FOERDERB UMSETZBAR

Beschreibung

Primére KenngriBe
VerschleiBteile

Farderband mit umsetzbarer Abstiitzung, keine feste
Verankerung, z.B. Kufen, Stahlrahmen, 0.8.

Gurtbreite in mm

Abstreifer, Gummigurt

GerdtegroBen
iy Gurtbreite Achsabstand ot

(in mm) (in m)
A511.0404 400 4 11
A511.0408 400 8 1ol
AS511.0408 400 8 11
A5M.0504 500 4 test
A511.0505 500 5 I+l
A511.0506 500 6 L
A511.0508 500 8 1l
Zusatzausriistungen
Schliissel / Name
ASMssr4-AA Gur, 500 mm, Werterhihung je 1m A
ASTLrrre-AB Gurt, 650 mm, shung je 1m Act

ASMN.xssx-AC

AST = +++-AD

ASTLes++-AE

AST.ess%-AF

Profilierter Gurt, Gurtbreite 800 mm, Werterhhung je 1m Achsabstand

Gurt, 1000 mm, dhung je m
Kettenmobil

Hohenverstelibar, automatisch

« Arbeitsbereich maximieren >

Gewicht
(in kg)

500,00
600,00
800,00
550,00
600,00
650,00
850,00

EDV-Kurzbezeichnung

PROFILGURT 500
PROFILGURT 650
PROFILGURT 800
PROFILGURT 1000
KETTENFAHRWERK

HOEHENVERST AUTO

Mittlerer Neuwert

(in €)
3.700,00
3.940,00
4.650,00
4.020,00
4.300,00
4.500,00
4.950,00

Gewicht

{in kg)

1,50

3,00

6,00

12,00

0,00

B8

+5,00%]

BGL 2025 - Tag der Baumaschinentechnik

Nutzungsjahre 7
Vorhaltemonate 55
Mtl. Satz f. Abschreibung/Verzinsung 2,2 %
Mtl. Satz f. Reparaturkosten 14%
Afa-Fundstelle Bau-Afa 2.16
Be
Abschr. u. Verz. Rep. Satz
(in €) (in €)
81550 5200 B ©
86,50 5500 B ©
102,00 6500 B ©
88,50 5650 B ©
94,50 6000 B ©
99,00 6300 B ©
109,00 6950 B ©
B
Mittlerer Neuwert  Abschr. u. Verz. Rep, Satz
(in €) (in €) (in €)
31,00 0,70 0,43 -]
45,50 1,00 0,65 -]
62,00 1,40 0,85 (-]
77,50 1,70 110 (-]
Einstufung nach Neuwert - - [+]
B a & o

(+5,00%]

Erzeugerpreisindex (7]

2025:100 % v

Inter-/Extrapolation Q

25

0025

Abminderung 0
Zeitwertberechnung @
Nennlastmoment @

Notizen @

Zu beachtende Besonderheiten fir
die Interpolation von Gerdten, die
zwischen tabellarisch aufgefiihrten
Gerétegréfen einzustufen sind.

#
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CHAFTSSTELLE BAU

Version
- strukturiertes Datenformat (csv-Datei

Bowpeacor |
‘"BGL 2020 Nummer"”;"EDV-Kurzbezeichnung”;"Langtext";"Standard-";"Mit";"Chne";"Verschleifteile";"";"Bez. Kenngrisse 1";"Masseinheit 1";"Kenngrdfe 1";"Bez. Kenngrdsse 2%;"Masseinheit 2";"Kenngrdfe 2";"Bez. Zusatzgrife A";"Masseinheita
2 "BGL Nummexr"™;"EDV-
3 "A";"";"Gerdte zur Materialaufbereitung":""

Furzbezeichnung”;"Bezeichnung"; "Beschreibung”;"Mit";"Ohne"; "Verschleifteile";"Interpolation aktiv";"Bez. Kenngrdsse 1";"Masseinheit 1";"KenngrdBe 1";"Bez. Kenngrisse 2";"Masseinheit 2";"KenngrdBe 2";"Bez. Zusatzg
100"

4 M. QU;MnMGerAte zum DosierenimmmmmmwwmEimn.uwn, nagagm; N,
5 "Banddoseure, sonstige Doseure™:"": ; :
"PLATTENBAND" 1d=""A00049853918"">Geeignet fir KorngrdBen iber 300 mm</p><p class=""fliesstext"">Die angegebenen Massendurchsitze beziehen sich auf eine Bandgeschwindigkesit von 0,1 @

:"Bandbreite";"mm";"1000 . "Bandlange”;"m"; "15,00"; "Massendurchsatz"; "t/h"; "350"; "Motorleistung”; "kW"; "30, 0" ;" n Tmpnn . "1, 4menmen

Plattenband' "1";"Bandbreite"”;"mm";"1200 " "Bandl&nge™; "m";"15, 00" ; "Massendurchsatz";"t/h";"500" "W " . "1,4";" "

"A.0.00.1400";"PLATTENBAND" "Plattenband"; :"1";"Bandbreite"; "mm"; "1400 e "Bandlénge"; "m"; "15,00"; "Massendurchsatz"; "t/h"; FUEWT prmpnmmnan, N :"50000"; P21

10 "A.0.00.1600"; "PLATTENBAND Plattenband' "1";"Bandbreite"”;"mm";"1600 " "Bandl&nge™; "m";"20, 00"; "Massendurchsatz";"t/h"; P kW g "60000"; P2 L, 4
11 "A.0.00.1800"; "PLATTENBAND" ; "Plattenband”; ""; mrn1n; "Bandbreite™; "mm"; "1800"; """ "M "Bandladnge”; "m"; "20, 00" ; "Massendurchsatz"; "t/h"; "1000"; "Motorleistung™; "KW T110, 01 M N N HE 0L L g s 170000 smz,Ememl g

"A00149853918" " >Geeignet fir Korngrihen tber 300 mm</p><p class
Ti200" e T "5,00"; "Massendurchsatz"; "t/h"; "250"

fliesstext"" id:
"Breite"

12 "A.0.01";"SCHUBWAGENSPEISER"; "Schubwagenspeiser™; "<p clas,

"mflissstext"">Regelung Massendurchsacz durch Verstellung der Eublinge und der Hubfregue
13 "A.0.01.1200"; "SCHUBWAGENSPEISER"; "Schubwagenspeiser"; "" "

"Motorleistung”; "kW Mg "e00on

"A.0.01.1300 "Schubwagenspeiser” "Breite” "1300" "5,00 "t/h":"300" gl "kg": 00

"A.0.01.1400 "Schubwagenspeiser” "Breite” "1400" "7,00 500" "KW "kg";"13000"

"A.0.01.1600";"SCHUBWAGENSPEISER"; "Schubwagenspelser"; "Breite" Tle00m :"7,00 s"eooQ"™ g "kg":"14000";
17 BWAGENSPEISER"; "Schubwagenspeiser” "Breite"” "1700" ;"7,00 650" "kW! s "kg";"14500";

"7.00"; "Massenduzchsatz"; "E/AN MBS0 MHOtor Ledatung® s MW" TS, 0N M NN W W W W n L WD I EOQ T WS MEON Mg, 1N ] gnsn
"nfliesstexc"">Aufbau und Wirkung wie Schubwagenspeiser, Konstrukcion jedoch wesentlich leichter</

18 "A.0.01.2000";"SCHUBWAGENSPEISER"; "Schubwagenspeiser™;"" """ "";"n;win "Breite™; "mm"; "2000" ;""" ;""" "Lange"; "m";
1 "A.0.02";"STOSSAUFGEBER"; "StoBaufgeber”; "<p class=""fliesstext"" id=""A00249353918"">Geeignet fiir Korngrdfen bis 300 mm</p><p class

"A.0.02.0400"; "STOSSAUFGEBER™ ; "StoBaufgeber™; nm; n ;maQQm MM e wy o s sendurchsatz™; "t /R "15 35" "Motorleistung” snm o, g smg75QN;
"A.0.02.0500";"STOSSAUFGEBER"; "StoBaufgeber™ "500m; " "Massendurchsatz”; "t/h";"20-50"; "Motorleistung' "kg" "9150
"%4.0.02.0600"; "STOSSAUFGEBER"; "StoBaufgeber™ ngogm;mn "Massendurchsatz"; "t/h"; "25-60"; "Motorleistung' negn "10800"
"A.0.02.0700"; "STOSSAUFGEBER"; "Stobaufgeber™ "700";"" "Massendurchsatz”; "t/h";"30-70"; "Hotorleistung' "kg" "11300
"A.0.02.0800"; "STOSSAUFGEBER"; "StoBaufgeber” ngoon; " ;"Massendurchsatz"; "t/h";"35-80"; "Motorleistung ; imEgT B "12100
"A.0.02.1000"; "STOSSAUFGEBER" ; "Stofaufgeber™ e snloogrme e "Motorleistung; MW" M5, S0 Mw nn nn e e snaw; pw2,1mml gn; smmin21100m; g
nL.0.17; N "ibrationsdoseure™ W wn o g n v 10gm; w2025 R

"A.0.10";"VIBROAUFGEBER"; "Vibrationsaufgeber":"<p
"A.0.10.1000"; "VIBRCAUFGEBER"; "Vibrationsaufgeber

>Geeignet fir (omgxuzen dpber 300 mm.</p>":"Abscheide-Rostsektion, Kardanwelle

oder EKeilriemenantrieb, Motorkonsole und ElEktIDn‘UtDI”
"6, 50"; "Massendurchsatz";"t/h"; "250-350" otorleistung”; "kW" "

132007 e ;

"A.0.10.1200"; "VIBROAUFGEBER" ; "Vibrationsaufgeber "6,50"; "Massendurchsatz"; "t/h"; "280-400"; "Motorleistung" ; "kW" "14000"; 6"
"A.0.10.1500"; "VIBROAUFGEBER"; "Vibrationsaufgeber "6, 50"; "Massendurchsatz"; "t/h"; "420-600"; "Motorleistung” ; "kW" 2"150007; 6"
"A.0.10.1800"; "VIBROAUFGEBER"; "Vibrationsaufgeber®; "n; nn mn nn nin; nBrejgan; Mo s W18 00" ; "La‘xga" "m"; "6, 50"; "Massendurchsatz"; "t/h"; "550-800"; "Motorleistung”; kW ; T45, N TN MR RN NN N NN Mg ] 650N ; TEN ;

"A.0.11";
"A.0.11.0400

Horagrthen bis 300 mm ";"Magnetvibrator, Schleifblechen, Schrauben- oder Gummifedern, Thyristor-Steuergerdc
- B reite”; "mm";"400 Lange™ "Massendurchsatz";"t/h";"40"; "Leistungsbedarft"”; "kW"; "0, 15

"WIBRORINNE MAGNET";"Vibrationsrinne mit elektromagnetischem Antrieb"; "Geelg'let £
"VIBRORINNE MAGNET";"Vibrationsrinne mit elektromagnetischem Antrieb” T

"

"A.0.11.0500";"VIBRORINNE MAGNET";"Vibrationsrinne mit elektromagnetischem Antrieb";"";""; mwymlT;"Breite"; s"Lange";"m"; "Massendurchsatz";"t/h";"75"; "Leistungsbedarf”; "kW"; "0, 30"; mm;

"A.0.11.0700";"VIBRORINNE MAGNET";"Vibrationsrinne mit elektromagnetischem Antrieb"; b reite” Lange™; "m"; "Massendurchsatz";"t/h";"130"; "Leistungsbedarf™; "kW";"0,50"; S "kg"
"A.0.11.0800";"VIBRORINNE MAGNET";"Vibrationsrinne mit elektromagnetischem mwymlT;"Breite” "Lange";"m"; "Massendurchsatz";"t/h";"170"; "Leistungsbedarf" "0, 85m";""; R R &« o
"A.0.11.1000"; "VIBRCRINNE "Vibrationsrinne mit elektromagnetischem i reice” "Liénge’ 'm";"2,00"; "Massendurchsacz™;"t/h";"250"; "Leistungsbedarf”; 1,80" . g

:"Schleifbleche der Rinne, Gummipuffer bzw. Federn":"1
wa s 1lean
280"

"A.0.12";"VIBRORINNE UNWUCHI";"Vibrationsrinne mit Unwuchtmotorenantrieb";"Geeignet fir Korngrofen bis 300 mm ";"Unwuchtmotoren, SchleiBblechen, Schrauben- oder Gummifedern™
"A.0.12.0500";"VIBRORINNE UNWU! s"Vibrationsrinne mit Unwuchtmotorenantrieb™;"";""; reite™; "mm" Massendurchsatz"”; :"160"; "Motorleistung™; "kW";"2x0, 3
"34.0.12.0700"; "VIBRORINNE UNWUCHT";"Vibrationsrinne mit Unwuchtmotorenantrieb";"" reite"; "mm" Massendurchsatz 250"; "Motorleistung™; "kW";"2x0, 6
"A.0.12.0800";"VIBRORINNE UNWUCHI":"Vibrationsrinne mit Unwuchtmotorenantrieb” " ;"1, 50" "Massendurchsatz"; :"350"; "Motorleistung™; "kW" "2x0,9"; """, 420"
"A.0.12.1000"; "VIBRORINNE UNWUCHT";"Vibrationsrinne mit Unwuchtmotorenantrieb” "m"; "2, 00"; "Massendurchsatz"; "t/h"; "400"; "Motorleistung"”; "KW ; "2x1,&"; ;" "kg"; "T76C
"A.0.12.1300";"VIBRORINNE UNWUCHTI":"Vibrationsrinne mit Unwuchtmotorenantrieb"” ;"1";"Breite"; FT130QU e Lange”; "m; "2, 70" "Massendurchsatz"; "t/R"; "550" "Hotorleistung” s "KW T2x2 SN TN T AN AN mn s Mg 133
;"SonStige GerTEN; RN RN MR wn RN nu momn smmgmn smmann ’.Hloorl

;"DOSIERSCHIEBER"; "Dosierschieber"; "Geeignet fir Korngrdfen bis 50 mm e
"DOSTERSCHIEBER"; "Dosiersch " reite”; "mm";
"DOSIERSCHIEBER"; "Dosierschicber™ "Breite"
"DCSTERSCHIEBER": "Dosierschieber™ 1":"Breite";"mm";
"Gerdte zur Materialzerkleinerung"; ; T LT LT L L T T P P e
50 "A.1.0";"";"Brecher";"<p class=""fliesstext"" id=""Al049B853918

1 "A.1.00"; "BACKENBR EINSCHWING";"Einschwingen-Backenbrecher";"<p class=

e SMIMMEreice®; Tmmt;

w sumym OzEm e

"Lange"; "Massendurchsatz":"t/h
T/n";"70"; "Motorleistung™; TR "0, 57"
;"Motorleistung™:"kW"; "0, 57"
:"Motorleistung™: "N "1, 0";

1097 72025 ;e e

swmmn gy

"Motorleistung”: "KW" TN
M e n 30

g

snase;

MassEﬁdJIc\satz
Massendurchsatz

A P P P P P P L P oL

">E-Motoren siche Ger@teuntergruppe R.4. O{/p>"
"A100498539 >Einsatz im 1aIthSt.E11</p><p class="”fllesst.ext"">g.]tes El'lz.lqsver'lalt.eﬂ</p><p class

liesstext"">vorwiegend als Vorbrecher

"A.1.00.0800";"BACKENBR EINSCHWING": ey :"Maulbreite"; "mm";"800"; " ;""" "";"Maultiefe"; "mm"; "600"; "Massendurchsatz"; "t/h";"115-160"; "Leistungsbedarf"; "kN";"55"; e MkgTomea00n; "

"A.1.00.0800 EINSCHWING™ "Maulbreite"; "mm";"800";""; ";"Maultiefe”; "mm"; "700"; "Massendurchsatz”; "t/h";"125-200"; "Leistungsbedarf™; "kWN"; " 75" H Tkg";"13200";

"A.1.00.1100 EINSCHWING"™ "Maulbreite"; "mm";"1100" "rr"Maultiefe" h";"255-350";"Leistungsbedarf"; "kW"; "90"; "N N N NN AN AN Wgg; "21700"

"A.1.00.1200 EINSCHWING™ ;"Maulbreite”; "mm";"1200 Maultiefe" h";"385-505";"Leistungsbedarf"; "kW"; "110";""; " H i"kg";"24400

"A.1.00.1300" EINSCHWING": "Einschwingen-Backenbrecher :"1l";:"Maulbreite"; "mm"; "1300 Maultiefe"; ST h";"440-575"; "Leistungsbedar T "KW TLEQT I N NN N w0 Wpegn s W15
< >
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Neues im strukturierten Datenformat (csv-Datei)
Kennzeichen fur ,,keine* Interpolation

Berlin, 2. Juni 2025

A5.11 Forderband, umsetzbar
FOERDERB UMSETZBAR
Beschreibung:
Farderband mit umsetzbarer Abstitzung, keine feste Verankerung, z.B. Kufen, Stahlrahmen, 0.3.
Verschleifiteil(e): Abstreifer, Gummigurt
Kenngrénie(n): Gurtbreite (mm) und Achsabstand (m)
Gurtbreite Achs- Massen- Motorleisiung Gewicht Mittlerer Meuwert Monatlicher Monatliche
abstand sirom Abschreibungs- und Reparaturkosten
Mr. Verzinsungsbetrag
mm m th KW kg Euro Euro Euro
A5.11.0404 400 4 80 0,75 500 3.700,00 81,50 52,00
A5.11.0406 400 6 80 0,75 600 3.540,00 86,50 55,00
A 511 0408 ADN o an 1 50 a0 A B50 00 107 00 a5 N0
Y.0.51 Rotationslaser
LASER ROTO
Beschreibung:
Nr. 0003-0004: flr den horizontalen Einsatz
Nr. 0006-0007: Diodenlaser fiir den horizontalen Einsatz
Mit: Akku, Ladegerat, Stativ
KenngroBe(n): Lfd. Nr.
Lfd. Nr. Bezeichnung Messbereich Gewicht Mittlerer Neuwert Monatlicher Monatliche
Radius Anscnreibungs— und Reparaturkosten
NI Verzinsungsbetrag
von/bis kg Euro Euro Euro
Rotationslaser mit
Y.0.51.0003 0003 sichtbarem Strahl 30/100 6 525,00 15,00 12,50
v051.0004 | 0pp4 Rotationslasermit 440,400 6 1.000,00 29,00 24,00

BGL 2025 - Tag der Baumaschinentechnik
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Neues im strukturierten Datenformat (csv-Datei)

Berlin, 2. Juni 2025

u.0.00

Kennzeichen fur Einheitswerte

Rahmen - Wandschalungselement
WANDSCHALUNGSELEMENT

Beschreibung:

Wandschalungselemente sind Mormelemente aus Stahl- oder Alu-Profilrahmenkonstruktionen mit menreren
Querrippen und fest eingebauter Schalhaut. Sie sind in verschiedenen Hohen- und Breitenrastern erhaltlich.
Die Groke der Ranmenschalungselemente sind auf einem RastermaR aufgebaut. Dadurch ist es mit wenigen
Elementgréfien méglich, Schalflachen unterschiedlichster Abmessungen herzustellen. Die Schalungselemente
werden mit entsprechenden Verbindungsmitteln zu grékeren Einheiten zusammengebaut_ Alle Stahiteile verzinkt.
Gruppe 1-2: 1001-2999 Schwere Normschalungselemente, einschlieftlich ca. 21 mm starken, verleimten
Mehrschichtholzkernplatten mit Kunststoffoeschichtung. Stahirahmenkonstruktionen kénnen auch mit einem
ca. 4 mm starken Stahlblechbelag, aulten lackiert, innen gewachst, belegt sein.

Die wirtschaftliche Umsetzung ist nur mit einem Hebezeug maglich

Gruppe 3: 3001-3999 Leichte MNormschalungselemente aus Alu-Rahmenkonstruktion in verschiedenen
Hohen- und Breitenrastern einschiieflich ca. 21 mm starken, verleimten Mehrschichtholzkernplatten mit
Kunststoffbeschichtung

Fiir Handmontage (ohne Kran) geeignet

Gruppe 4-9: 4001-9999 Schalungszubehdr fir Rahmenschalung

Werte je kg

Mit: Schalhaut

Ohne: Verankerungsteile

Kenngréfie(n): Flache (m?)

Mr.

Bezeichnung Flache Lauf- Gewicht Mitterer Monatlicher Monatliche
meter Neuwert Abschreibungs- und Reparaturkosten
Verainsungsbelrag

m m kg Euro Euro Euro

U.0.00.1001
U.0.00.1101

110 0N 4904

Rahmenelement, ST FL <0,50m? 1 78 1.630,00 45,50 29,50
Rahmenelement, ST FL 0,51-1,00m? 1 70 1.190,00 33,50 21,50

Rahmanalamant ST El =1 01-1 &5(imz2 1 &1 I N 16 NN

BGL 2025 - Tag der Baumaschinentechnik
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Neues im strukturierten Datenformat (csv-Datei)
= Zeitstempel, um Updates durchfuhren zu konnen

\
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Wir geben Ideen Raum WIRTSCHAFTSKAMMER OSTERREICH
GESCHAFTSSTELLE BAU

FJ bau|l |Iverlag  BAUSINDUSTRIE Esgﬁg mmm:

Elektromobilitat und alternative Antriebe

D.1  Hydraulikbagger und Zubehor
D.1.0 Hydraulikbagger (Normalausfihrung)

D.1.02 Hydraulikbagger (Verbrennungsmotor) mit 5 45 26 1,8
Raupenfahrwerk < 36 kW

D.1.03 Hydraulikbagger (Verbrennungsmotor) mit 7 60 2.1 1,6
Raupenfahrwerk 36-150 kW

D.1.04 Hydraulikbagger (Verbrennungsmotor) mit 8 65 1,9 1,5
Raupenfahrwerk > 150 kW

D.1.05 Hydraulikbagger (Verbrennungsmotor) auf 7 60 2,1 1,6
Radern 36-150 kW

D.1.06 Hydraulikbagger (Verbrennungsmotor) auf 8 65 1,9 1,5
Radern > 150 kW

D.1.0A Hydraulikbagger (Akkubetrieb) mit 5 45 2,6 1,8
Raupenfahrwerk < 36 kW

D.1.0B Hvdraulikbaaaer (Akkubetrieb} mit 7 680 21 1.6

D.1.0F  Hydraulikbagger (Akkubetrieb) auf 8 65 1,9 1,5
Radern > 150 kW

D.1.0G Hydraulikbagger (alternative Antriebssysteme) 5 45 26 1,8
mit Raupenfahrwerk < 36 kW

D.1.0H Hydraulikbagger (alternative Antriebssysteme) 7 60 2,1 1,6
mit Raupenfahrwerk 36-150 kW

N 10) Hyvdranlikbhanonoer (alternative Antrieheevetemea) =] RE 19 15

Berlin, 2. Juni 2025 BGL 2025 - Tag der Baumaschinentechnik 8
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Gliederung und Nummerierung

D GERATEHAUPTGRUPPE Gerate fur Erdbewegung und
Bodenverdichtung

D.1 GERATEGRUPPE Hydraulikbagger und Zubehdr

D.1.0 GERATEUNTERGRUPPE Hydraulikbagger (Normalausfuhrung)

D.1.02 GERATEART Hydraulikbagger (Verbrennungsmotor) mit
Raupenfahrwerk <36 kW

D.1.02.0030 GERATEGROSSE Hydraulikbagger (Verbrennungsmotor) mit

Raupenfahrwerk <36 kW und 30 kW
Motorleistung

D.1.0A GERATEART Hydraulikbagger (Akkubetrieb) mit
Raupenfahrwerk <36 kW
D.1.0A.0000 GERATEGROSSE Hydraulikbagger (Akkubetrieb) mit

Raupenfahrwerk <36 kW
(fiktive Gerategréfie 0000 bei Einstufung nach Neuwert)

Berlin, 2. Juni 2025 BGL 2025 - Tag der Baumaschinentechnik 9
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Afa - Fundstellen
12. AFA FUNDSTELLEN DEUTSCHLAND

Fur Deutschland gelten die nachfolgend aufgefuhrten AFA-Fundstellen. Es wird in diesem Zusammenhang auf das Kapitel ,4.1.1
Nutzungsjahre® verwiesen.

Gerateart und Bezeichnung Typ Fundstelle Nutzungsjahre
A.0.00 Plattenband Bau-AfA 217 7
A.0.01 Schubwagenspeiser Bau-AfA 1.10 8
A.0.02 StoRaufgeber Bau-AfA 1.1 8
A.0.11 Vibrationsrinne mit elektromagnetischem Antrieb Bau-AfA 1.12 8
A.0.12 Vibrationsrinne mit Unwuchtmotorenantrieb Bau-AfA 1.12 8
A.0.20 Dosierschieber Bau-AfA 1.1 8
A_1.00 Einschwingen-Backenbrecher Bau-AfA 1.14 10
A.1.01 Kniehebel-Backenbrecher Bau-AfA 1.14 10
A.1.02 Kreiselbrecher Bau-AfA 1.14 10
A.1.05 Walzenbrecher Bau-AfA 1.14 10

Berlin, 2. Juni 2025 BGL 2025 - Tag der Baumaschinentechnik 10
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Mittlere Neuwerte

Die in der BGL 2025 angegebenen mittleren Neuwerte reprasentieren
die durchschnittlichen Beschaffungswerte in EURO [€] der
gebrauchlichsten Fabrikate mit Preisbasis 2025, einschlieBlich der
Bezugskosten. Zu den Bezugskosten gehoren Fracht, Verpackung und
Zolle.

Berlin, 2. Juni 2025 BGL 2025 - Tag der Baumaschinentechnik 1
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Zeitwert

10. Zeitwert von Baugeraten

Unter Zeit-, Tages- oder Verkehrswert versteht man denjenigen
Betrag, der fiir ein gebrauchtes Gerat im Falle eines Verkaufs
ZU erzielen ware.

Der Zeitwert dient als Richtgrofie beim Verkauf eines Gerates,
fir die Bewertung innerhalb von Arbeitsgemeinschaften, bei
Vermietungen und Versicherungen fir den Fall, dass das Gerat
wahrend der Mietzeit bzw. Bauzeit untergeht.

Ein Zusammenhang zwischen Zeitwert, kalkulatorischer Ab-
schreibung und Verzinsung oder steuerlicher Abschreibung
besteht nicht.

Bestimmend fir den Zeitwert sind mittlerer Neuwert, Gerate-
alter, Nutzungsdauer und Geratezustand. Zur differenzierten
Abstufung der Abwertung werden Nutzungsdauer und Gerate-
alter jeweils in Monatseinheiten berechnet.

Fir den Zeitwert M, von Baugeraten gilt:

- I
M -M-e-m-(hﬂ,ﬁr%) (5)

Damit erfoigt die Abwertung des Mittleren Neuwertes auf Basis
einer finanzbuchhalterischen Restnutzungsdauer und einem
Koeffizienten e, der die technische Restnutzungsdauer repra-
sentiert. Mit dem Erzeugerpreisindex i, ist darliber hinaus die
Wertveranderung zwischen dem Basisjahr 2025 und dem Jahr
der Berechnung berlicksichtigt.

Die vom Geratealter abhangigen Abminderungsfaktoren sind
mit einem Minimalwert von 0,2 begrenzt.

Far:

b .9
00 1-06 .ﬁ){n,z

100

M, Zeitwert [€]
M Mittlerer Neuwert [€] (BASIS 2025 = 100)
i Erzeugerpreisindex fir Baumaschinen zum Zeitpunkt der
Berechnung, bezogen auf 2025 = 100
(vgl. Tabelle 1)
n  Nutzungsdauer in Monaten
g Geratealter in Monaten
e  Koeffizient fur den technischen Zustand
e = 1,0 neuwertig
0.9 sehr gut
0,8 gut
0,7 befriedigend
0,6 ausreichend
0,5 mangelhaft, bedingt betriebsbereit
0,3 mangelhatt, nicht betriebsbereit, jedoch
reparaturfahig

i
il L3 - - - g =
gilt: [1 0.6 n) 0,2

Bei Mengengeraten (z.B. Holzschalungstrager, Schalungsma-
terial) ist das Geratealter in der Regel nicht ermittelbar. In die-
sem Fall sind 60 % des Neuwertes als Richtwert fir die Zeit-
wertbestimmung heranzuziehen.

BGL 2025 - Tag der Baumaschinentechnik
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Anderungsdokumentation

ANDERUNGSDOKU

D.2.eg
Zusatzausristungen
AK Hydr.-aAnschluss im oberwagen fir verstellfunktionen (z.B. Mdkler) | Bezeichnung gedndert won "Hydr.-Anschluss im oOberwagen fir ve
BL Hydraulikverdrehantrieb und Schlauchtrommelsystem bis 2@ m | Bezeichnung gedndert von "Hydraulikverdrehantrieb und Schlauchtromms]
D.e.1e
Zusatzausristungen
AC Hydr.-Anschluss im Oberwagen fir Verstellfunktionen (z.B. M3kler) | Bezeichnung gedndert won "Hydr.-Anschluss im Oberwagen fir Ve
AD Hydr.-Anschluss im Oberwagen fir Arbeitsfunktionen (z.B. Bohrgerdt) | Bezeichnung gedndert won "Hydr.-Anschluss im Oberwagen fir -
D.8.31
Bezeichnung primdre Kenngrofe: Max. Nennlastmoment
Zusatzausristungen
AD ausleger in winkelkonstruktion | GELOSCHT
D.8.33
Entfernte Gerdtegréfien: [e1e2, 8122, @152, 9282, @253, 8323, 8483, 9583, 8633, 9884, 1884, 1254]
Zusatzausristungen
AA Zusdtzliche seilrolle (je Rolle) | NEU
D.8.48
Bezeichnung primdre Kenngrofe: Greiferinhalt
D.8.44

Bezeichnung primdre KenngroBe: Greiferinhalt

Meustrukturierung aufgrund der Aufnahme der unterschiedlichen Antriebsarten ("verbrennungsmotor®, "aAkkubetrieb™ und "alternative antriebssysteme™)
Neue Gerdteart:

- Hydraulikbagger (Akkubetrieb) mit Raupenfahrwerk < 36 kw

- Hydraulikbagger (Akkubetrieb) mit Raupenfahrwerk 36-158 ki
Hydraulikbagger (Akkubetrieb) mit Raupenfahrwerk > 158 kiW

Hydraulikbagger (Akkubetrieb) auf Radern < 36 kW

- Hydraulikbagger (Akkubetrieb) auf Ridern 36-158 kw

Hydraulikbagger (Akkubetrieb) auf Radern > 158 kW

- Hydraulikbagger (alternative Antriebssysteme) mit Raupenfahrwerk < 36 ku
Hydraulikbagger (alternative Antriebssysteme) mit Raupenfahrwerk 36-158 ku
Hydraulikbagger (alternative Antriebssysteme) mit Raupenfahrwerk > 158 kw
- Hydraulikbagger (alternative Antriebssysteme) auf Ridern < 36 kW
Hydraulikbagger (alternative Antriebssysteme} auf Radern 36-158 kW
Hydraulikbagger (alternative Antriebssysteme) auf Radern > 158 kW

UUUUUUPUUUUU
e N T
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D.1.82
Neustrukturierung aufgrund der Aufnahme der unterschiedlichen antriebsarten ("verbrennungsmotor®, "Akkubetrieb™ und "alternative Antriebssystemes
Gerdteart heift jetzt "Hydraulikbagger (Verbrennungsmotor) mit Raupenfahrwerk < 36 kW™
Zusatzausristungen
AT Elektromotor anstelle Dieselmotor | GELOSCHT
AZ Hybridantrieb | GELOSCHT
BW Gummipads fir stahlkettenlaufwerk | NEU
Bx stahlkettenlaufwerk | NEU
D.1.83

Neustrukturierung aufgrund der Aufnahme der unterschiedlichen Antriebsarten ("verbrennungsmotor®, "Akkubetrieb™ und "alternative Antriebssyst
iteart heift "Hydraulikb jerbrennungsmotor) mit Raupenfahrwerk 36-15 k™

m
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