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Herzlich willkommen!

close to you
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TECEsystem-Pro — vorgefertigte Installationswande mit Einblasdammung

Bei "Leib und Leben" besser
mit Brief und Siegel! -




SEMPF RN L e

Wie viele Wohnungen mussen elgentllch saniert
werden?




Einsatzbereiche TECEsystem-Installationsschachte

Haupteinsatzbereiche TECEsystem
= Wohnungsbau - Neubau und Sanierung —
= Fertighausbau

Einsatzbereiche TECEsystem-Pro
= Fertigbader (TGA-Schachtsysteme)
Hotellerie

Studentenappartements

Wohnheime, Mikroappartements

Health Care (Seniorenheime, Krankenhauser,...)

Wohnraumerweiterungen, Dachaufbauten




Bauarten bei TECEsystem

= Einsatz vor einer bauseitigen Wand-
konstruktion (Massiv- und/oder Trockenbau)

= Anlieferung in geteilter Ausfihrung per
TECE-Wechselbriicke (Sanierung), oder
durch Spedition zur bauseitigen Abladung

=  TGA-Verrohrung werkseitig vorinstalliert

= Anforderung an den vertikalen Schall- und
Brandschutz

=  Brandschutz im Deckenschottprinzip
=  Hauptanwendung im TECEsystem
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Fakten im Detail

Ob ein System durchdacht ist, erkennt man daran, ob die Details
stimmen.




Upgrade auf System-Pro
Maschinelle Einblasdammung fiir
eine Verbesserung des
Brandschutzes sowie des Warme-
und Schallschutzes.

Fakten im Detail

Verlorene Schalung

Durch die verlorene Schalung ist eine
sichere Verflillung der Deckendurchbriiche
gewahrleistet. Die Schall- und Brandschutz-
vorschriften werden eingehalten. Der Teles-
kop-Deckenanschluss bietet einen Monta-
gespielraum von 15 cm.

Sonderbauteile

Auch Absperr- und Zahlerarmaturen,
Wohnungsstationen oder
FuRbodenverteiler lassen sich
integrieren.

Meterriss

TECEsystem Sanitarwande sind auf
Meterriss produziert. So kénnen die | ﬂ o N |
Segmente am Montageort einfach j l
ausgerichtet und justiert werden.

Registerfiie

Die vorgefertigte Installationswand kann
von zwei Personen einfach montiert werden.
Dabei helfen die schallentkoppelten
TeleskopfiiRe bei der Anpassung baulicher
Toleranzen und der Ausrichtung auf den
Meterriss. Die FulRe geben zudem
ausreichend Montagefreiheit fir die
Abwasserverrohrung.

Schallentkopplung

Alle Komponenten sind
schallentkoppelt.
Geschraubte Bauteile kdnnen
dadurch vor Ort noch
angepasst werden.




Bei "Leib und Leben" besser mit Brief und Siegel!
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Wie prufen Sie als Bauleiter die Rauchgasdichtheit?
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Wozu eigentlich Brandschutz?

Keiner verstent die Zulassungen
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Wer unterschreibt fur den Schacht?




tens entlang der Haustechnik aus
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Ein Haus brennt me




TECEsystem-Pro — vorgefertigte Installationswande mit Einblasdammung sichern vertikalen und
horizontalen Brandschutz.
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,Installationswande und Schachte*

Bauprodukt fur feuerwiderstandsfahige
Installationsbauteile TECEsystem-Pro

= Einsatz vor einer bauseitigen F90-Wand-
konstruktion (Massiv- und/oder Trockenbau)

=  Warmedammung: Verbesserung bis zu
200% gegenuber konzentrischer Dammung
(Warmeschutznachweis!)

= Anforderung an den vertikalen Schall- und
Brandschutz

=  Brandschutz mit Einblasdammtechnik




,Installationstrennwande*

Bauprodukt fur feuerwiderstandsfahige
Installationsbauteile TECEsystem-Pro

= Einsatz zwischen einer bauseitigen F90-
Wand-konstruktion (Massiv- und/oder
Trockenbau)

= Ein- und zweiseitige Belegung (Doppelbad,
Mikroappartement)

= Brandschutz als EI90-Installationsschacht

= Hauptanwendung Hotels, Wohnheime,
Krankenhauser etc.
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Flacheneffizienz durch industriellen Systembau
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Flacheneffizienz durch industriellen Systembau
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Knauf System W115

- Dicke: 155 mm
-Rw=69,7 dB

- Sténderwerk: 2x CW 50 g = |
- Beplankung: 2 x 12,5 mm Diamant

= Dammung: 2 x 40 mm Mineralwolle

In beiden Badezimmern konnte durch die ,TECEsystem“-Raumtrennwand eine 1,2 x 1,2 m groe Bewegungsflache nach Norm realisiert werden. Die
durch die Umnutzung des Gebaudes geanderten Brandschutzanforderungen werden durch die EBD-Technologie erfullt.
Bild: Tece
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Sanierung im Bestand: Soltauer Ring
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Sanierung im Bestand: Soltauer Ring
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Vier-Sterne-Komfort nach MaR, mit System-Pro Wanden
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Vorgefertigte Schachtelemente
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Einblasdammtechnik von TECE
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TECEsystem-Pro mit Einblasdammung

hohlraumfrei

setzungssicher

nachhaltig
warmedammend

brandsicher

geruchsdicht
= garantiert




Immer gut informiert!

Nutzen Sie unsere regelmaBigen News
zu TECE-Highlights, Veranstaltungen
und Trends — kostenlos, topaktuell
und jederzeit kundbar.

Bleiben Sie informiert!
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