
Rauchableitung:
- - maschinell (MRA)?
- - mit der Lüftungsanlage?
- - kombiniert??

Small Devices,
Big Impact.



Applikationen
Heizung, Lüftung und Klima in Gebäuden

2

Kühlturm

Kühlanlage

Heizungsanlage

Brandschutz
und 
Entrauchung

Raumkomfort

Luftaufbereitungs-
anlage

Luft WasserRaum
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Lüftung und Entrauchung im Brandfall

 Lüftungsanlage im Brandfall
 Entrauchungsanlagen im Brandfall
 Kaltentrauchung
 Kombiklappen, Kombianlagen (EN 1366-10)
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Lüftungsanlage im Brandfall
 Abschalten der Lüftungsanlage
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Lüftungsanlage im Brandfall
 Weiterbetrieb der Lüftungsanlage
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unkritisch

gefährlich

Abluft
DIN 18017
Schachtvariante

Abluft
DIN 18017
Schottvariante

nur Abluft
„normale“ BSK

Zu- und Abluft
„normale“ BSK

Lüftungsanlage im Brandfall
 Schottungsvarianten nach M-LüAR



Lüftungsanlage im Brandfall
 Juristisches Gutachten zu a.a.R.d.T.

Fachforum Brandschutz Belimo 2024 8

 „.. im Normalfall wird aber die Kombination einer optischen
Branderkennung mit einem motorisierten Schließen der
Brandschutzklappe die bessere Lösung sein. Es liegt also der
Fall einer Weiterentwicklung in Wissenschaft und Technik vor,
mit der Folge, dass die traditionelle Technik
(Schmelzlotauslösung) für die überwiegenden
Anwendungsfälle keine a. a. R. d. T. mehr darstellt. Die
ausschließliche Auslösung über ein Schmelzlot ist durch den
dynamischen Prozess der technischen Entwicklung unter
dem Gesichtspunkt der größeren Sicherheit vor
Personenschäden überholt und damit außer Kraft getreten...“



Lüftungsanlage im Brandfall
 Rauchverdrängung mit der Lüftungsanlage?
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Lüftungsanlage im Brandfall
 Lüftungsanlage als Nachströmung für die MRA
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Lüftungsanlage im Brandfall
 Rauchableitung mit der Lüftungsanlage (Kaltentrauchung)

Rauchableitung

natürlich („Öffnungen“, NRA)

maschinell

MRA

Lüftungsanlage
(Voraussetzung: Sprinkler
+ erf. Volumenstrom)

!
• auch für Versammlungsstätten > 1000 m²
• kein Nachweis für raucharme Schicht von 

2,5 m mehr gefordert

- Industriebauten
- Verkaufsstätten
- Versammlungsstätten
- Garagen
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Lüftungsanlage im Brandfall
 „Kaltentrauchung“??

Fachforum Brandschutz Belimo 2024 12

Definition gemäß VDI 3819-2:

Kaltrauch

Als Kaltrauch werden Rauchgase bezeichnet, die nur eine 
geringe Temperaturdifferenz zur Umgebungsluft aufweisen und 
ohne zusätzliche Luftströmung nicht abgeleitet werden können .

( Kaltentrauchung = Entrauchung von Kaltrauch).



Lüftungsanlage im Brandfall
 Ermittlung Volumenstrom z.B. nach MVStättVO
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Lüftungsanlage im Brandfall
 Rauchableitung mit der Lüftungsanlage
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Lüftungsanlage im Brandfall
 Temperatur der Rauchschicht nach DIN18232-5
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Sprinkler



Lüftungsanlage im Brandfall
 Rauchableitung mit der Lüftungsanlage
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Entrauchungsanlage im Brandfall
 „bestimmungsgemäßer“ Betrieb
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Entrauchungsanlage im Brandfall
 Entrauchung mit Lüftungsfunktion
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Entrauchungsanlage im Brandfall
 Entrauchung mit Lüftungsfunktion
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Quelle: Wildeboer



Entrauchungsanlage im Brandfall
 Entrauchung mit Lüftungsfunktion
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Entrauchungsanlage im Brandfall
 „Kombiklappe“
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Entrauchungsanlage im Brandfall
 Die „alte Kombiklappe“

Quelle: Trox
!
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Entrauchungsanlage im Brandfall
 Entrauchung mit Lüftungsfunktion heute

Keine redundante Spannungsversorgung für den Antrieb mehr 
erforderlich!

Auszug DIN EN 1366-10 
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Entrauchungsanlage im Brandfall
 Lüftung mit der MRA

MVStättVO §16

(10) Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind für eine Betriebszeit 
von 30 Minuten bei einer Rauchgastemperatur von 600°C 
auszulegen. Die Auslegung kann mit einer Rauchgastemperatur 
von 300°C erfolgen, wenn der Luftvolumenstrom des Raums 
mindestens 40 000 m³/h beträgt. Die Zuluftzuführung muss durch 
automatische Ansteuerung und spätestens gleichzeitig mit 
Inbetriebnahme der Anlage erfolgen. Maschinelle Lüftungsanlagen 
können als maschinelle Rauchabzugsanlagen betrieben werden, 
wenn sie die an diese gestellten Anforderungen erfüllen.
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Entrauchungsanlage im Brandfall
 Entrauchung mit Lüftungsfunktion heute?

Quelle: Peter Vogelsang
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Entrauchungsanlage im Brandfall
 Entrauchung mit Lüftungsfunktion heute?
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Nachweise Kalziumsilikat-Kanäle für:
- Strömungsverhalten, Rauigkeit
- Dichtheitsklassen
- Schallübertragung
- Hygenie und Reinigung nach VDI6022



Entrauchungsanlage im Brandfall
 Entrauchungsklappe statt Brandschutzklappe?

Fachforum Brandschutz Belimo 2024 27



Entrauchungsanlage im Brandfall
 Theorie und Praxis
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EK als KK

JK

VSR



Sicherheit entspannt!
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Vielen Dank!


